SkaidrojoSs apraksts
Visparigie dati

Buvprojekta ietvaros paredzets izbtivet argjos tiklus:
e Udensapgade (U1);
e  Sadzives kanalizacija (K1).
UKT dalas skaidrojosais apraksts izstradats pamatojoties uz SIA "Saltavots" pasiitfjumu, projekt&Sanas uzdevumu,
biivatlauju un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts izstradats saskana ar speéka esoSajam biivniecibas, ugunsdzésibas, sanitarajam, elektroietaiSu un tehniskas
ekspluatacijas normam, ka arT atbilst dabas aizsardzibas prasibam.

Biivprojekta izstradg ir pielietoti projekt€Sanas pienémumi un kriteriji, lai nodroSinatu projekta atbilstibu Latvijas un
ES noteikumiem. Sie piendmumi un projektésanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto
tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegiiti no
pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no valsts institficijam.

Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni,
dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot tranSejas aizb&rSanu, grunts transeja jasabliete
I1dz vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) p&c Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Pirms darbu uzsakSanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas sheéma ar celu (ielu) Tpasnieku un Latvijas
valsts celiem.

Bivuznémeéja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobeZojas) apgade ar visu darbasp€ku, iekartam, aprikojumu un
materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

e Visus buivlaukuma attiriSanas un demontazas darbus;

e Raksanas darbus, gruntsiidens ITmena pazeminaSanas darbus;

e AizbérSanas darbus;

® Visas liekas grunts, caurulvadu un paligiericu pamatu novakSanu un transporté$anu;

e Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar visiem veidgabaliem
(ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

e Savienojumus ar kanalizacijas skatakam, savienojumus ar esoSajiem pazemes caurulvadiem;

e Caurulvadu hidraulisko parbaudi;

e Blivésanu zem pamatiem un ielam, biivlaukuma nolidzinaSanu;

e Celu un ietvju segumu atjaunoSanu;

¢ Biivlaukuma notiriSanu, personala apmaciSanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un rasgjumos vai arl
péc autoruzrauga noradfjumiem;

e Tehnologisko iekartu izbiives darbus.

Izbuvejot Gidensapgades un pasteces kanalizacijas, vietas, kur paradas pliistoSa grunts, diinas, mals vai kiidra, ta

janomaina uz smilti. Precizus nomainamas grunts apjomus skatit iekartu, materialu un baivizstradajumu kopsavilkuma un

buivdarbu apjomu saraksta.



Skersojot esofos kanalizacijas un Gidens apgades tiklus ar jaunprojektEjamiem inZeniertikliem, nodrofinat to
nepartrauktu darbibu, tas neaizskarot, nepiecieSamibas gadijuma paredzet esoSas tidensapgades un kanalizacijas caurulvadu
atjaunosSanu.

Skérsojot esofos kabelus ar jaunprojektéjamiem caurulvadiem paredzét kabela ievietosanu apvalkcaurulg.

Plastmasas akam atkariba no akas materiala un iebiives vietas iz3kir §adus aku vaku tipus (skatit UKT dalas
pielikumos):

e apkalpes aka izbtvéta zalaja zona;
e apkalpes aka izbuvéta brugakmens seguma;
e apkalpes aka izbtuiveta asfalta seguma.

Visu paSteces kanalizacijas aku, ka arT idensvada mezglu koordinates skatit generalplana.

Dzelzsbetona akam atkariba no akas materiala un ieblives vietas izskir divu veidu aku vaku tipus (skatit UKT dalas
pielikumos):

» 1. tips: apkalpes aka izblivéta asfaltéta un brugéta seguma celos un ietvés. Akas vakam ir jabut viena
Iimend ar cela segumu. Jaizmanto peldosa tipa kalama keta vaki ar nestsp&ju 40 t. Dzelzsbetona grodu akas
vakiem jabut ar engi, kura atrodas likas rami.

» 2. tips: apkalpes aka izbuvéta zalaja zona. Akas parseguma vakam ir jabit 50-70 mm virs zemes virsmas.
Jaizmanto kalama keta vaki ar nestsp&ju 40 t. Ap akas vakiem jabiit apbetongjumam. Dzelzsbetona grodu
akas vakiem jabut ar engi, kura atrodas lakas rami.

Skatakam jaatbilst EN 1917 UN EN 681-1 prasibam, tas jaapriko ar kalama keta vakiem.

Udensapgade

P&c projekta paredzets izbiivet 107.4 m garus tidensapgades tiklus (ar atvérto transejas metodi):
e PE100-RC PN10 SDR11 332 - 29.7 m (atbilstosi PAS 1075 2. tipa caurulém, ka arT EN 12201 prasibam.)
e PEI00-RC PN10 SDRI17 @110 — 77.7 m (atbilstosi PAS 1075 2. tipa caurulém, ka arT EN 12201
prasibam.)

Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona aku sienas, jabut ievietotam rlpnieciski izgatavotas aizsargcaulas.
Udensvada maksimalais darba spiediens 3 - 4 atm. parbaudes spiediens 6 atm., atbilstodi PAS 1075 2. tipa sertificétam
caurulém. Caurulvadiem jabit ar integrétu VISIO (vizualas inspekcijas slanis) slani 10% no caurules sienas biezuma.

Cauru]vadu ieblives dzilums saskana ar LBN 222-15 ,,Udensapgades biives” un LBN 003-15 "Biivklimatologija".
Caurulvadu izvietojums generalplana, ka arl minimalais attalums starp dazadam komunikacijam, 1idz €ékam un bavém
saskana ar LBN 008-14 ,,InZeniertiklu izvietojums”. Caurulu un veidgabalu mark&jumam jabiit noturigam (uzdrukatam vai
iekaus@tam uz produkta) un salasamam. Minimalajam mark&umam uz katra blivelementa jasatur informacija, kas lauj
parliecinaties par ta izcelsmi.

Vietas, kur, rokot tranSeju, turpmak neizmantojamie caurulvadi traucé darbu veikSanai, tie jademontg, bet pargjas
vietas turpmak neizmantojamo komunikaciju abi gali ir herm@tiski janoslédz, tos aizbetongjot.

Caurulvadu diametra apzim&jums ,,@” projekta noradits ka caurulvada ar&jais diametrs.

Biaivdarbus, taja skaita caurulvadu test€Sanu javeic kvalificétiem darbiniekiem saskana ar LVS EN 805 un razZotaja
rekomendacijam. Caurulvads transeja jaiegulda uz 15cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu. Vietas, kur tiek

atjaunots jauns segums transeju aizb@rt ar pievestu smilti no caurulvada Iidz atjaunojama seguma augs€jai kartai, bliet&jot



ik pa 30 cm. TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala tranSejas platuma 1.5 m.

Vietas, kur tiek paredzéts pieslégums esoSajiem udensapgades tikliem, pieslégumu vietas, eso$o caurulvadu

materialus, iebtives dzilumus un diametrus japrecizé pirms buivdarbu uzsakSanas. Buvdarbu ietvaros japarslédz visi

projekta teritorija esoSie, izmantojamie tidensvadi. Biivdarbu laika nodroSinat esoSas tidensapgades sist€émas nepartrauktu

darbibu. Projekta ietvaros paredzéts pieslégums pie esoSiem tdensvada tikliem, tiklu atraSanas vietu obligati parbaudit

pirms biuivniecibas darbus uzsakSanas nosakot to vietu, diametru, materialu un dzilumu.

P&c tdensapgades sist€mas caurulvada pilnigas vai dalgjas izbiives, vai Gidens apgades sist€mas caurulvada dalas
nomainas, caurulvadi un apkalpes caurules dezinfic€jamas, tas izskalojot ar dezinfekcijas lidzekliem. Visam Gdenim, ko
lieto Sai vajadzibai, jabiit dzeramajam tdenim. JanodroSina tadi apstakli, lai skaloSanai un dezinfekcijai nepiecieSamo
tdeni butu iespgjams gan &rti piegadat, gan videi drosa veida peéc tam utilizét. Visam aprikojumam, kas tiek izmantots
dezinficgsana, jablt piemé&rotam tdens attiriSanai. Pielaujams izmantot $§adas dezinfekcijas metodes:

« skalosana, izmantojot dzeramo Gdeni bez papildus pievienota dezinfekcijas lidzekla vai bez gaisa injekcijas;

« statiska procediira, izmantojot dzeramo fideni ar pievienotu dezinfekcijas I1dzekli;

* dinamiska procediira, izmantojot dzeramo tdeni ar dezinfekcijas Iidzekli.

Biivuzne@mejam jaizstrada esoSo paterétaju pieslégsanas plans, kur janorada esoSo patérétaju parslégsana, jainforme
par parslégsanu un janodroSina ar dzeramo tideni Tslaiciga atsléguma gadijuma, kaméer tiek parslégti esosie tikli.

Projekta ietvaros paredz&ta eso$o caurulvadu demontaza un utiliz€Sana, kur tie traucé jaunas komunikacijas izbiivei.

Turpmak neizmantojamo caurulvadu posmi jaaizpilda ar cementa javu pilna apjoma/posma.

Udensvada noslegarmatiiras un veidgabalu izbiive

Atloku noslégarmatiirai jabuit ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu, kas
uzklats ar iegremdeSanas metodi, spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jabit rotgjosa tipa, veidgabaliem jabiit sava
starpa saderigiem. Servisa aizbidniem (DN >25mm lidz 50mm) jaatbilst sekojoSiem standartiem:

1. Aizbidna darba spiediens PN10/16;

2. Aizbidna korpusam un vakam jabit izgatavotam no kalama keta EN-GJS-400-15 (GGG400 vai GGG500). Tam
jabit izjaucamam;

3. Aizbidna kilis izgatavots no kalama keta pilniba vulkanizétam EPDM gumija, ar miksto blivéjumu. Kilim javirzas
pa aizbidna korpusa iestradatu vadulu. Starp Kili un aizbidna korpusu jabiit nodilumizturigai poliamida starplikai,
lai nodroSinatu mazaku nepiecieSamo spéku aizbidna atvérSanai un aizveérSanai.

4. Aizbidna kila vitnei jabiit no misina.

Visam aizbidni izmantotajam I€jumam ir jabit izturigam pret dezinfekciju — hloréSanu ;

6. Aizbidna korpusa iek$&jais un ar&jais antikorozijas parklajums: epoksida minimums 250 mikroni, atbilstos$i GSK
sertifikatam;

7. Jabut iesp€jai aizbidnus komplektet ar atslégtsieni;

8. Atslégstiena atslégas kvadratam jabiit no kalama keta 13x13 vai 14x14 mm.

9. Aizbidnim jabut sertificétam dzerama Gidens transportam atbilstosi DVGW un WRAS.

Atloku adapteri un uzmavas téraudam un ketam:
e  Korpuss — kalamais kets

e Parklajums — Epoksida pulveris



o Skeltas formas Gumijas manZete — EPDM
e  Bultskriives — Cinkotas vai ner. térauds
Atloku adapteri un uzmavas plastmasas caurulém:
e Adapterim garais korpuss ar uzmavu, pieméram min garums DN100 L=95mm,
e  Korpuss — kalamais kets
e  Parklajums — Epoksida pulveris
e  Enkurojosais gredzens - Bronza
o Skeltas formas Gumijas manZete — EPDM
e  Bultskriives — Cinkotas vai ner. térauds

¢  Enkurgredzens — POM

Savienojumiem, kas savieno esoSo (terauda, keta vai cita materiala) cauruli ar PE cauruli ir jabiit enkurojoSiem.
Pazemes veidgabaliem japaredz atbalsta bloki. Elektrometinamiem (EM) veidgabaliem PE caurulu savienoSanai jaatbilst
LVS EN 12201. Veidgabaliem jabut aprikotiem ar ierobeZotas kustibas, konusveida metinasanas indikatoriem. Dinamiski
izvietotam kaus€Sanas stieplem EM veidgabalos jabiit iestradatam ta, lai veidgabala iek$g€ja virsma biutu gluda. EM
veidgabaliem ar DN < 63 mm jabiit aprikotiem ar integrétu caurules fiksatoru. EM veidgabaliem ar DN > 63 mm

metinasanas laika jaizmanto caurules fikséSanas skavas.

Sadzives kanalizacija

P&c projekta paredzets izbiivet 133.8 m garus sadzives kanalizacijas tiklus:

e PP SN8 @160 — 133.8 m (triecienizturiba p&c -10°C atbilstosi LVS EN 13476-2 (ICE CRISTAL);

Projekta paredz optimalu caurulvadu iebiives dzilumu un slipumus. Ar "@" tiek apziméts caurulvada argjais
diametrs.

Projekta paredzetas kanalizacijas caurules un veidgabali no PP ar ieguldes klasi SN8 atbilsto§i EN13476-2
(triecienizturiba p&c -10°C atbilstosi LVS EN 13476-2 (ICE CRISTAL mark&jums), aploces elastiba RF30, caurulém ir
jabtt ar form&tu savienojumu un taja iestradatu blivéjumu ar fiksacijas gredzenu). Kanalizacijas pasSteces tiklu izbiivei
japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada iekS€jo virsmu, kas nodroSina caurulvadu ilgmiZibu un atvieglo caurulvadu
inspekcijas veikSanas darbus. Caurulu un veidgabalu mark&umam jabiit noturigam (uzdrukatam vai iekaus€tam uz
produkta) un salasamam. Minimalajam mark&jumam uz katra biivelementa jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta
izcelsmi.

Caurulvads tranSeja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apbérumu. EsoSo grunti
paredz@ts nomainit - tranSeju aizb&rSana ar pievesto smilti no ierikota apbéruma ap caurulvadu Iidz atjaunojama seguma
apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam). Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie
minimala tranSejas platuma 1.5 m. NepiecieSamibas gadijuma veikt gruntsiidens lIimena pazeminasanas darbus, skatit BA
sadalu.

Sadzives kanalizacijas caurulvadu iebiives dzilumi projektéti atbilstosi Latvijas blivnormativiem LBN 223-15
“Kanalizacijas btuves” un LBN 003-15 "Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari minimalais
attalums starp dazadam inZenierkomunikacijam, Iidz €kam un buvém saskana ar LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums”.

TranSejas aizb&rsanu veikt, bliet§jot pa 30 cm biezam kartam.



Pasteces kanalizacijas sisteémas parbaudes spiediens 0.5 atm atbilsto§i LVS EN 1277 un LVS EN 1053. Pasteces
kanalizacijas caurulvadiem jaatbilst LVS EN13476-2 prasibam. Izbiivétiem caurulvadiem veicama caurulvadu kvalitates
parbaude CCTV inspekcija pirms pienemsanas ekspluatacija. Atkariba no caurulvadu diametra un darba apjoma tiek
izmantota attieciga CCTV iekarta ar zondi vai atbilstoSu robotu. Pe&c CCTV inspekcijas veikSanas, katram posmam tiek
sagatavota detalizeta atskaite ar slipuma diagrammu par caurulvada konstruktivo un funkcionalo stavokli. Kopa ar CCTV
inspekcijas atskaiti pastititajam tiek iesniegts caurulvada stavokla video ieraksts MPG 4 vai AVI formata, kas ir ierakstits
CD vai DVD diska. Pec pieprasijjuma atskaites tiek iesniegtas ar1 papira formata. Ja tiek konstatéta neatbilstiba -
caurulvada bojajums un/vai infiltracijas pazimes, bojajumi janoverS. Izbiivétiem caurulvadiem veicama pasteces
kanalizacijas caurulvadu sistémas hidrauliska parbaude atbilstosi LVS EN 1610 prasibam.

Projekta ietvaros paredzéta eso$o caurulvadu demontaza un utiliz€$ana vietas, kur tie trauc€ jaunas komunikacijas
izbtivei. Turpmak neizmantojamo caurulvadu posmi jaaizpilda ar cementa javu pilna apjoma/posma. Visas turpmak
neizmantojamas kanalizacijas akas jademont€ vismaz 1.5 m dziluma no zemes virsas (ja ta ir seklaka, jademont€ visa aka).
Demontazas biivbedre jaaizber ar grunti, javeic visi labiekartoSanas un segumu atjaunosanas darbi.

Vietas, kur tiek paredzéts pieslégums esoSajiem kanalizacijas tikliem, pieslégumu vietas, esoSo caurulvadu
materialus, iebiives dzilumus un diametrus, japrecizé pirms biivdarbu uzsakSanas. Biivdarbu laikd nodroSinat eso$as

kanalizacijas sist€mas nepartrauktu darbibu.

Sadzives kanalizacijas akas

Magistralas @560/500 polietiléna monolitsienu skatakas. Pieméram, EVO CSL @ 560/500 vai ekvivalents.
Skatakam jaatbilst sekojoSiem standartiem EN 13598-2 un EN 476.

Skatakam jaatbilst sekojosam prasibam:

- RazoSanas procesa jabiit izmantotam 100% pirmreiz€jam monolitam polietilenam (PE) vai

polipropilénam (PP) bez parstrades piemaistjumiem vai putu dalinam sastava

- Tekném ir jabut riipnieciski veidotam ar 100% pildijumu attieciba pret izejosa caurulvada diametru un

kritumu 0,5%;
- Caurulvadu pievienojumiem jabit elastigiem +/- 2°;
- Skataku kalama keta vakiem ar fiksatoru ir jabit teleskopiskiem, D400 klases atbilstosi LVS EN 124.

- Korpusa argjas virsmas ribojumam janodro$ina ,.,enkurosanas” efekts un stabilitate grunti

Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Aku vakiem jabit ar engi un SIA "Saltavots" logotipu. Akas vaku
izblivi paredzgt ta, lai to atvérSana biitu pa satiksmes pliismu, kuras atrodas liikas rami. Brauktuvju zona izvietotajam akam
japaredz “peldosa” tipa lukas ar gumijas blivgredzeniem un tam jabiit ar 40t transporta slodzes izturibu. Likam, kas
izvietotas brauktuvju zona ar grants segumu, ka ar zalaja zona izvietotajam likam paredzet 0,5m platu betona apmalu
ierikoSanu 100mm biezuma uz Skembu pamatojuma 150mm biezuma. Dzelzsbetona DN1000 akam ir jabiit aprikotam ar
kapsliem, kas atbilst LVS EN 13101 standartam. Projekta ietvaros paredzets parbiivét esoSo aku K-27 uz jaunu DN1500

dzelzsbetona grodu aku.



Plastmasas akam jaatbilst LVS EN 13598-2, vakiem LVS 124, akas blivgjumam LVS EN681; LVS EN 1277.
Korpusam janodro$ina ,.enkuro$anas” efekts un stabilitate gruntl, aku pamatnes riipnieciski lietas. Kanalizacijas plastmasas

akas skatit UKT dalas pielikumos.

Dzelzsbetona aku konstrukcijam jaatbilst LVS EN 1917:2003, LVS EN 1917:2003/AC:2008 prasibam,
izmantojamam betonam jaatbilst LVS EN 206-1:2001, dzelzsbetona grodu savienojumu blivgumijam DIN 4060/EN 681-1
prasibam. Darbu izpildei lietojama betona klase C35/45, tidenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un kimiska
noturiba pret hloridu iedarbibu. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jabiit monolitai (viengabala) ar apaksgjo akas grodu.
Dzelzsbetona akas parsedze veidojama ar konusveidigo grodu. Akas grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas
lietojamiem blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju.

Caurulém, kuras $kérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabiit ievietotam riipnieciski izgatavotas aizsargCaulas.
Vietas, kur jasavieno projekt€jamais caurulvads ar esoSo kanalizacijas pasteces kolektoru, jaizmanto termonos€dosi
savienojumi.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ienakoSajiem un izejo3ajiem kanalizacijas cauru]vadiem akas skatit UKT
sadalas kanalizacijas garenprofilos un kanalizacijas aku detalizacijas UKT sadalas pielikumos. Visas atsauces uz iekartu,
materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu
kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&ama ar citam tehniski ekvivalentam vai

labakam iekartam un materialiem.

Vides aizsardzibas pasakumi

Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnosana. Biivuznémejam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu
dabas aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi.
Bivuzn@mé&jam bis jaatbilst $adiem krit@rijam:
e  Bivuzneméjam ir pieredze vai izglitiba videi draudzigu &ku biivnieciba.
e Bivuznémgjam ir pieredze vai izglitiba atjaunojamo energoresursu tehnologiju pielietosana blivniecibas laika.
e Buvfirmai ir tehniska kapacitate, lai veiktu nepiecieSamos vides parvaldibas pasakumus un nodroSinatu biivdarbu
veikSanu videi draudziga veida.
e  [kas apsaimniekotdja apmaciba par energoefektivitati.
* Atjaunojamo energoresursu lietotaju apmaciba par energoefektivitati.
e  Energijas sadales ekrans.
e  GaistoSo organisko savienojumu emisiju robezsliek$ni.
¢  Udens taupisanas pasakumi.
¢ TrokSnu mazinaSanas pasakumi buivdarbu laika.
e  [Ekas gaisa apmainas koeficienta parbaudes veik$ana.
e Bivniecibas materialu transportéSanas nosacijumi.
e  Atkritumu samazina$ana un apsaimniekoSana.
Vides aizsardzibas pasakumi biivlaukuma.
Buvuzn@méjam ir japielieto tadas biivniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, ideni un gaisu blakus teritorija un

gar blivmaterialu transportéSanas celiem. Blivuzn@mé&jam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo trokSna, smaku,



vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas biivlaukuma, ka arT blakus esoSajiem iedzivotajiem,

Biivuznémeéjam janodrosina dazadu Gidens plismu: gruntsiidens, lietus tidens, notekiidens u.c. novadiSanu, nekaitgjot
apkartgjai videi. Blivuznémejam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura biivdarbu stadija tiktu noveérsta virszemes vai
jebkuru citu Gidenu uzkrasanas biivbedrg.

Objekta biivdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies biivdarbu laika.

Biivgruzu glabasana un izvesSana. Paredzets, ka atkritumi biivlaukuma netiks uzkrati, tie nekavéjoties tiks izvesti no
buivlaukuma teritorijas, tad€jadi virszemes un gruntstideni tiks pasargati no piesarnojoso vielu noklisanas augsné.

Objekta demontétos biivmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras novietojums ir saskanots ar buvdarbu uzraugu.

BirstoSos btivmaterialus un buivgruZus buivuznémeéjs drikst parvadat tikai segtas automasinas, kravai transportéSanas
laika jabut parklatai. Lai samazinatu puteklu izplatibu apkartgja teritorija, fasazu remonta laika inventara sastatnes tiks
parvilktas ar sietu. Autotransports, kas tiks izmantots biivniecibas procesa laika, tai skaitd materialu transport€Sanai,
atbildis vides aizsardzibas prasibam un biis sertificéts atbilstosi ES prasibam.

Biivuznémeéjam ir jasakarto un jaattira biivlaukums no biivgruZiem un pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija

pec darbu pabeigSanas ir nododama zemes Ipasniekiem un lietotajiem.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja Ingars Timofejevs



