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TEHNISKIE NOTEIKUMI KEMMES IELAS UN HELMANA IELU IZBUVES UN
JUDAZU IELAS PARBUVES PROJEKTESANAI
SIGULDA, SIGULDAS NOVADA

KEMMES I[ELA

Izstradajot ielas izbiives projektu, projekta paredzet iebiivet iidensvadu ar d=110 mm
pa Kemmes ielu un S0 Gdensvadu savienot ar tidensvadiem Avotu, Piladzu, Abelu un Dailes
ielas. Savienojot projektéjamo fUdensvadu pa Kemmes ielu ar iidensvadu Avotu iela
pieslégties pie Avotu ielas tidensvada starp paSumiem Nr.27 un 36 , savienojot Gidensvadu
idensvadu P1ladzu iela pieslégties pie Piladzu ielas tidensvada starp Tpasumiem Nr.23 un 26,
savienojot ar idensvadu Abeu iela pieslégties pie iidensvada Abelu iela starp nekustamajiem
paSumiem Nr.23 un 24, pieslédzoties pie idensvada Dailes iela pieslégties pie iidensvada
Dailes iela starp ipaSumiem NR.26 un 27. Rekonstrugt piesleguma akas Avotu, Pilazu, Abeju
un Dailes ield. NepiecieSamibas gadijuma, apbiivéjot projekt&jamajai iela piegulo$o teritoriju
ddensvadu ar d=110 mm projektét Iidz Institita ielai, paredzot iidensvada pievadus arpus
projekta teritorijas nobrauktuvju vietds uz nekustamajiem TpaSumiem. Projekti paredét
iidensvada iebiivi d=110 mm arpus projekta robezam uz “varda nenosaukto” ielu

Projektgjot eso3o ielu savienojumu ar Kemmes ielu paredz&t eso3o ielu kanalizacijas
vadu parbiivi projekta teritorija, ka arT pagarinat eso3os kanalizacijas vadus lidz esoo ielu un
Kemmes ielas nekustamajiem TpaSumiem. Paredzgt kanalizacijas vadu ar d=200 mm pa
“varda nenosaukto” ielu Helmana ielas virziena.

JUDAZU IELA

Projektgjot Jidazu ielas parbiives projektu paredzét tidensvada ar d=300 mm izbivi pa
JidaZu ielu no krustojuma ar,Helmana ielu. No projektéjama iidensvada paredzét idensvada
pievadus d=32 mm arpus projekta teritorijas vietds, kur tiek projektétas nobrauktuves uz
ipaSumiem, ka arT lidz TpaSuma robezam gruntsgabaliem Jidazu ield 12 un 14, Tpadumiem
Judazu iela 16 un Kalku ielad 4, tpagumiem Kalku iela 3 un JudaZzu ield 18, Jiidazu iela 20 un
divus pievadus d=110 mm uz zemes gabalu Jidazu ielda 22. Bez tam uz Zemdegu,
Darznieku un Kalku ielam paredz&t tdensvadus d=110 mm arpus projekta teritorijas.
Udensvada pieslegumus ar d=110 mm pie magistrala Gdensvada d=300 mm projektét
dzelzsbetona akas. Pieslégumus uz gruntsgabaliem projektet ar sedlu uzmavam un pazemes
noslégventiliem. Udensvadu un Gidensvada pievadus projektét no elektrometinamajam PE
caurulém PN10




Sadzives kanalizaciju projektét no plastmasas caurulém d=200 mm pa Jidazu ielu no
Lauku ielas lidz krustojumam ar Helmana ielu, kur pieslégties pie esosas sikn&tavas. Projekta
paredzét kanalizacijas pievadus no ipadumu robezam (ari no neapbuvétajiem gruntsgabaliem)
lidz projeki€jamajam vadam. Zemdegu, Kalku un Darznieku ielu krustojumos paredzet
kanalizacijas skatakas kanalizacijas pieslégumiem no §im ielam. Kanalizacijas vadu un
piesleguma skatakas ielu krustojumos projeki&t maksimali iespg&jama dzijuma.

HELMANA IELA

Projektgjot Helmana ielas izbiives projektu paredzét iebiivét iidensvadu ar d=300 mm
no Abelu ielas Iidz Judazu ielai, Abelu, PiladZu un Avotu ielas fidensvadus pieslégt pie
projektgjama densvada. No projektgjama idensvada paredzét atvadus d=100 mm uz Griezes,
Plavas, Jasminu un Graudu ielam, k& arT uz nenosauktu ielu gruntsgabala 8094 004 1037.
Atvadus uz mingtajam ielam projekét dzelzsbetona akas. Uz gruntsgabaliem 8904 004 1033,
8904 004 1033 un gruntsgabaliem 8094 004 1036, 8094 004 1037 paredzét atvadus ar d=32
mm [idz gruntsgabalu robezam. Pievadu pieslégumus projekt&t pret grunsgabalu robezam. Uz
nekustamajiem TpaSumiem 8094 004 0101 un 8094 004 0306 pievadus ar d=32 mm paredzét
nobrauktuvju vietas. Pievadu pieslégumus projektét  ar sedlu uzmavidm un pazemes
noslégarmatiiru.

Projekta paredzet kanalizacijas pievadus no katras kanalizacijas skatakas lidz
gruntsgabala robezam uz abam projekt&jamas ielas malam. Kanalizicijas pievadus projektét
ar d=160 mm.

Kemmju, JudaZu un Helmapa ielu rajona nav lietus notekiidenu sistémas, tapec
nevaram izsniegt tehniskos noteikumus lietus fidens kanalizacijas novadisanai.

Projektu ski€u stadija un galigaja varianta skanot ar SIA ,Saltavots”, atstajot ta riciba
vienu projekta eksemplaru.

Tehniskie noteikumi derigi divus gadus kop3 izsnieganas briza.
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