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TEHNISKIE NOTEIKUMI
Bivprojekta “Abeldarza ielu savienojuma (Kemmes ielas) izbave Peltes, Siguldas novada”
izstradei.

Tehniskie noteikumi izdoti: DDP, SIA, Reg. nr. 40103584918, Riga, Eduarda Smilga iela 20-
20, LV-1002, e-pasts: siaddp@inbox.lv.

Objekta adrese: Avotu, Piladzu, Abelu, Dailes ielu un paSvaldibas zemes gabala
(809400040763) savienoSana pie Valsts galvena autocela A2 aizsargjoslas robezas, Sigulda,
Siguldas novada.

ProjektéSanas prasibas un seviskie noteikumi:

1. Izstradajot iela parbiives biivprojektu, ieverot speka esosas projektsanas un celtniecibas normas
un noteikumus (standartus LVS 190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS 190-7, LVS
190-9, LVS 190-10, LVS 77, LVS 99 u.c.), Ministru Kabineta 2014. gada 30. septembra
noteikumus Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 008-14 “Inzeniertiklu
izvietojums™, Ministru Kabineta 2014. gada 24. oktobra noteikumu Nr. 633 “Autocelu un ielu
bavnoteikumi”, ka arT citu spéka esoso likumu un noteikumu prasibas.

2. IzbuvEjamas ielas parametrus un segas konstrukciju izveleties atbilsto$i Siguldas novada
teritorijas izmanto$anas un apbives noteikumiem.

3. Neparedz&t jaunu cela pievienojuma izveidi valsts galvenajam autocelam A2 Riga-Sigulda-
Igaunijas robeza (Veclaicene) (turpmak-A2).

4. Veidojot pievienojumu autocela A2 aizsargjoslai, paredzét autotransporta apgrieSanas laukumu ar
iek$€jo diametru ne mazaku ka 16 metri, ka to paredz Siguldas novada teritorijas izmantosanas
un apbiives noteikumu punkts 392.6.

5. Jaunu celu pievienojumus paSvaldibas ielai paredzét ne tuvak par 30 m no autocela A2
brauktuves tuvakas malas.

6. Krustojumus paredzet atbilsto$i LVS 190-3; LVS 190-3/A1 “Celu vienlimenu mezgli” prastbam.
lelu parametrus un segas konstrukciju izvél&ties atbilstosi paredzamam transporta sastavam un
kustibas intensitatei, bet ar normalprofilu divvirzienu kustibai ne mazaku ka NP5.5. Storu
noapalojumu radiusus paredzet ne mazakus par §m.

7. IpaSumu pievedcelus izstradat saskana ar blakus eso$o TpaSumu nobrauktuvju novietojumu un
tehniskiem parametriem ar normalprofilu min. NP3.,5. Nodro$inat piebrauksanas iesp&jas
piegulosajiem zemes TpaSumiem.

8. Nodrosinat redzamibas brivlaukus krustojumu zonds, ka ari aprikot krustojumus ar
nepieciesamajam celazimém atbilstosi LVS 77 prasibam.

9. Nodrosinat virszemes tidens atvadi no cela brauktuves un ietvém, un neapgriitinat virsmas tidens
atvadi no eso$ajam brauktuvém. Virszemes udens atvadi no brauktuvém risinat saskapa ar
ieteikumiem celu projektesanai “Udens novade”, neapgriitinot autocela A2 cela zemes
nodalfjuma joslu (kadastra apzim&jums 80150031728). Projekta uzradit iidens atvades
principidlos risinajumus.

10. Pirms ielas izblives biivprojekta saskanos$anas, sanemt celu dro§ibas audita atzinumu, atbilstosi
Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumu Nr. 972 “Celu drosibas audita noteikumi”
punkta 7. prasibam.



11. Izstradato blivprojektu saskanot uz aktualizéta teritorijas topografiska plana papira veida LKS 92

koordinatu sistéma ar VAS “Latvijas Valsts celi” Rigas nodalu — adrese: Maza Rencénu iela 3,
Riga LV-1073, otrdienas un ceturtdienas no 9.00 — 12.00, talr.: 67249066.

12. Saskanojot projektu ar VAS “Latvijas Valsts celi”, sagatavot vienu projekta generalplana

eksemplaru atstasanai VAS “Latvijas Valsts celi” Rigas nodala.

Biivniecibas uzsakSanas un veikSanas prasibas:

13. Veicot buvdarbus uz autocela un ielas brauktuves, izpildit Ministru kabineta 2001. gada

2.oktobra noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” prasibas.

14. Pie objekta nodo3anas ekspluatacija sanemt VAS “Latvijas Valsts celi” Rigas nodalas atzinumu.

Atzinuma sanemsanai iesniegt iesniegumu, saskanotu projektu, spékda eso$u buvatlauju,
14.10.2014 MK noteikumu nr. 633 “Autocelu un ielu bavnoteikumi” 11. pielikumu.

Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no izdoSanas briza. Ja divu gadu laika no tehnisko noteikumu
izdoSanas briza, tehniskais projekts netiek saskanots ar VAS “Latvijas Valsts celi”, tie zaudé speku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. SIA “DDP” 2017. gada 9. augusta iesniegumu (registracijas Nr. 2017-1-10304).
2. Latvijas Republikas 1992. gada 11. marta likuma “Par autoceliem™ 7. panta (1) un (3) dalu.
3. “Aizsargjoslu likums” 13. panta (1), (2) dalu un 42. panta (1) dalu un 35. panta 2) dalu.
4. Ministru kabineta 2008. gada 7. julija noteikumiem Nr. 505 “Noteikumi par pasvaldibu,
komersantu un maju celu pievienosanu valsts autoceliem”.
5. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autocelu un ielu
bivnoteikumi”.
6. Siguldas novada teritorijas planojumu.
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