
Brauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla

Zāliena atjaunošana

Auglīgā augsne apsēta ar zālāja sēklām, h=15 cm

 (grants) seguma atjaunošana

Grants maisījums 0/16s, (AADTj, pievestā < 100), h=10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45 pn, (AADTj, smagie < 100), h=15cm

Esoša grunts

Seguma atjaunošanas veidi

Rupjgraudaina grunts
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Salizturīgais slānis, hmin=40cm Ev2≥70MPa 

Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa)
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019"  prasībām)

Tips 1   

PARAKSTS

RASĒJUMS:

UZVĀRDSAMATS PROJEKTS:

BŪVPR.D.VAD.

IZSTRĀDĀJA

PASŪTĪJUMA NUMURS:

STADIJA:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MARKA: UKT
LAPAS NR.: 6

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

ARHĪVA REĢ. NUMURS: ......FAILS:

MĒROGS:

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

-
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