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Šķērsojošo inženietīklu aizsardzība būvgrāvī
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Griezums A-A

Sliede Sija vai metāla caurule

Tērauda 4-6 stiepļu trose

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

Dēļi 25x120 mm

Brusas 3450 mm

Atkarībā no situācijas dabā
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Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība
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inženiertīklu atrakšana un aizsardzība
1. Pie attāluma L    1.0 m no būvgrāvja, nepieciešama
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Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

2. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m. 
1. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus. 

5. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz 
nākamo posmu.

Esošo inženierkomunikāciju aizsardzība

6. Jāievēro iesaistīto institūciju tehniskajos noteikumos noteiktais,
ja ir prasība (piemēram sakaru un elektrības kabeļiem) jāuzstāda paliekošas aizsargčaulas. 

Esošs 

augšējā daļa

darbi veicami šaurajā tranšejā (platums 1.2 m (tranšejas dziļumā līdz 2.0 m).
3. Vietās, kur būvniecības laikā projetējamie tīkli pietuvojas esošam gāzes vadam tuvāk par 1.5 m,
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Paralēli izvietotā gāzesvada aizsardzība
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4. Sakaru un elektrības komunikāciju aizsardzības joslā darbus veikt nepielietojot mehānismus šķērsojuma 
vietā nodrošināt aizsardzību.
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