Variants 1

Caurulvada izbave bavgravr.
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Aizpildisana

ar izrakto grunti (vai

15% 1 85%

blivéjuma pakape 296%

Apzimé&jumi:
OD - aréjais diametrs mm
Dr - standarta blivéjum péc Proktora (%)

PIEZIMES
1. Izlidzino$a karta un apbérums paredzams pie visiem eso$as grunts tipiem.
2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzinoSaja karta izrokamas bedrites.

pievestu grunti)

3. Caurulvada montaza, ka arT izlidzino$as kartas un apbéruma ieriko3ana javeic sausa buvgravr.

4. Tran3eju sienas ielas zona (braucamaja dala), nostiprinat ar tranSejas atbalstsienam.

Variants 2
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Aizpildisana
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5. Rokot buvbedri, gar esoSo cela segu un zemes klatni, to nostiprinat ar vairogu vai izmantot [Tdzigu risinajumu, kas

bavniecibas laika nelaus esos$ai cela segai un zemes klatnei noslidét (nobrukt).

7. TranSeju aizber vienmérigi, nedrikst lietot akmenainas gruntis. Katrs slanis jasablivé vismaz lidz 96% no Proktora
blivuma (LVS EN 13286-2). Blivét pa kartam. TranSejas aizpildamajam materialam ir jaatbilst G1 vai G2 prasibam

saskana ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisijums ar frakciju [tldz 32mm;

9. Aizbér8ana javeic pa kartam ar augstumu 300mm. Ziemas perioda janem véra, ka grunts nedrikst bt sasalusi..

10. Bavdarbu veicéjam jaievérté arr citi darbi un materiali, kas nav minéti $aja raséjuma, bet bez kuriem nebuitu

iespéjama bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem aktiem atbilsto$a darba veik$ana pilna

apjoma.

ar izrakto grunti (vai

op

pievestu grunti)
blivéjuma pakape 296%
- puteklu un mala dalinas
(ar izméru I1dz 0.05mm)
ne vairak par 15 %;
- materials (grants, zvirgzdi,
oli un Skembas)

ar dalinu izmeéru lielaku par
par 2 mm, ne vairak par 15%

BlivéSana ar rokam

smilts apb&rums
Di=0.05-2mm
IzlidzinoSa karta
dabigi smilSaina grunts vai
smilts pabérums Di = 0.05 - 2mm
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