
Akas vāka izbūve uz grantētiem ceļiem
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Kanalizācijas aku vāki

Akas vāka izbūve zaļajā zonā

Akas vāka izbūve zaļajā zonā

(Ar iestrādātu 
SIA "SALTAVOTS"
simboliku)

Vāks ar eņģi 400 vai 250 kN
(Ar iestrādātu 

SIA "SALTAVOTS"
simboliku)

Piezīmes
1. Aku lūkām jāatbilst LVS EN 124 un SIA "Saltavots" prasībām. 

izbūvēt 30cm zem z.v.
Vāks ar eņģi 400 kN

(Ar SIA "Saltavots" logo)

ar C20/25 kl.betonu
apbetonējums
Aku lūkas

Akas vāka izbūve uz grantētiem ceļiem

4. Aku pārseguma plātnes un lūkas ielas braucamāja dalā izvietojamas 
ņemot vērā transporta   kustības virzienus un tranporta  izvietojumu ielas 

 daļām, kā arī iespejamos ceļa līdzināšanas (greiderēšanas) virzienus. 
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Piezīme: 1. Akas vāku izbūvēt tā, lai tā atvēršana
būtu pa satiksmes plūsmu

ar Salatvots simboliku
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Plastmasas vadula DN700
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Piezīme: 1. Akas vāku izbūvēt tā, lai tā atvēršana
būtu pa satiksmes plūsmu

ar Salatvots simboliku

Akas vāka izbūve uz bruģētiem ceļiem/ietvēm

Bruģa segums 
Saskaņā ar ŪKT-34

Minerālmateriālu maisījums

Minerālmateriālu maisījums 50
Betons C20/25

ar C20/25 kl.
betonu
apbetonējums
Aku lūkas

plātne

5. Aku lūkām zaļajā zonā var izmantot 250 kN vai 400KN lūkas ar SIA "Saltavots"
logotipu.
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ar C20/25 kl.
betonu
apbetonējums
Aku lūkas

Peldošās lūkas betona akām- ar enģi un fiksācijas atsperi - h= 234mm,400 kN.
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Saules ielas maģistrālā ūdensvada un
sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā,
Siguldas novadā
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2. Akai DN400, akas vāks DN315. 
3. Lūkas plastmasas akām DN 400 un DN 560 - ar fiksācijas atsperi 400 KN.

Polimērmateriāla aku vāki

Dzelzbetona  aku vāki
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