. Saules ielas magistrala ddensvada un sadzives kanaliz&cijas izbdve Sigulda,
Ekolat sia

Siguldas novada

Skaidrojoss apraksts biivprojektam ,," Saules ielas magistrala ddensvada un sadzives
kanalizacijas izbdve Sigulda, Siguldas novada”

1.1.levads

Bavprojekts izstradats pamatojoties uz SIA “Saltavots” tehnisko specifikaciju un tehniskajiem
noteikumiem, institlciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA “Izpéte” 20121. gada veiktas
topografiskas izpétes un SIA ,IAR” 2021. gada veiktas geotehniskas izpétes materidliem, saskana ar LR
spéka esoSajiem blvnormativiem, LBN 222-15 ,Udensapgades bives” , LBN 223-15  Kanalizacijas
baves” un MK noteikumiem Nr. 253 ,AtseviSku inZenierblvju bavnoteikumi”, k& arT citiem normativajiem
dokumentiem un standartiem. Blvprojekta izstrades laikad nemts véra izstradats bavprojekts “Autocela A2
un PulkveZa Brieza ielas krustojuma un pieguloSo ielu parbive Sigulda, Siguldas novads”, kur risingjumi
ir nemti véra izstradajot So projektu. Ka art ipaSuma Saules iela 8 privatmajas buvniecibas projekts.

AtbilstoSi MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie buavnoteikumi” péc inZenierblvju iedalljuma grupas,
objekts pieder inZenierbavju Il grupai.

InZenierbuves lietoSanas galvenais veids: kods 2222 — Vietéjas nozimes tdens piegades caurulvadi,
kods 2223 — vietgjas nozimes notekidenu caurulvadi. Baves tips 22220301 Udensvadu tikli ar caurulu

ieksejo diametru ITdz 350 mm (ieskaitot). Blves kods 22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizacijas
caurulvadi.

1.2. Projekta realizacijas vietas

Projekta realizacijas vieta planota Siguldas pilsétas teritorija Saules ielas rajona. Datu aizsardzibas
noldkos detalizétaka informacija tabula netiek ieklauta.

Tabula .1 Projekta ietvaros $kérsojamiem zemes pasumi Sigulda

Kadastra apziméjums ‘ Adrese | Tpasnieks
| karta
80150031361 ‘ Saules iela | Siguldas novada pasvaldiba
Il karta
Fiziska persona (Servitita josla),
80150030061 saskanojums pievienots visparigaja
Saules iela 8 dala.
Fiziska persona (Servitita josla),
80150030062 saskanojums pievienots visparigaja
Saules iela 8a dala.
80150031354 Saules iela 6¢ Siguldas novada pasvaldiba

Tabula ieklauti tikai tie zemesgabali, kas tiek Skérsoti projekta ietvaros. Saskanojumi ar zemes
Tpasniekiem ieklauti Il projekta séjuma. Vienlaicigi ar ielu centralizétajiem caurulvadiem (Odensvads un
kanalizacija), izblvé&jami atzari individuala piesléguma ierikoSanai, lTdz zemes TpaSuma robezai.

1.3.Darbu apjoms

Planotie darbi buvprojekta galvenajiem tehniskajiem raditajiem apkopoti tabula. Nr.2.
Tabula.2 Bivprojekta ieklaujamo atjauno$anas darbu detalizéts apraksts

Nr. Darbu Daudz. Darba 1ss raksturojums
nosaukums
| Karta
1.1 Udensvada 425.5m | Udensvada tiklu OD110 mm PE100 RC/PP, SDR17 PN10 L=334.5m,
izbGve OD63mm, PE100, SDR17 PN10 L=25.0m un pievadu OD32 mm PE80

SDR11 PN12,5 PE, L=67.0m izbive, ieskaitot akas, aizbidnus. Darbi ar
beztranseju metodi un tranSejas rakS§ana aizbérSana, seguma atjaunosana.

1.2 Kanalizacijas 27,0m Kanalizacijas pievadu, OD200mm PP, SN8, L=6,0m, OD160mm PP, SN8,
pievadu izbive L=21,0m bdvnieciba, ieskaitot akas. TranSejas rakSanu aizbérSanu, seguma
atjaunosanu.
Il Karta
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Nr. Darbu Daudz. Darba iss raksturojums
nosaukums
2.1 Udensvada 111.0m | Udensvada tiklu OD63mm PE100 RC, SDR17 PN10 L=103.0m un pievadu
izbave OD32 mm PE8O SDR11 PN12,5, L=8.0m PE izblve, ieskaitot ventilus.
Darbi ar beztranSeju metodi un trandejas rak8ana aizbérsana, seguma
atjaunosana.
2.2 Kanalizacijas 169.5m | Kanalizacijas tiklu OD200PP, SN8, L=160m un pievadu OD160mm PP,
tiklu izbave SN8, L=9.5m biivnieciba, ieskaitot akas. Tran3ejas rakSanu aizbérSanu,
seguma atjaunosanu.

Projekta realizacija planota divas kartds un var tikt realizéta vienlaicigi, vai pa kartam atkariba no
pieejama finans€juma. | karta izblveto komunikaciju ekspluatacija ir iespéjama pirms Il kartas
bavdarbiem.

1.4.Visparigs darbu un vietas apraksts

Bavdarbu izpildes vieta ir Siguldas Saules ielas rajons. Projekta izstrades laika 2021.g. veikta teritorijas
inZeniergeologiska izpéte, tas laika tika veikti 3 urbumi. Geotehniskas izpétes gaitd tika veikta
mehaniska urbSana, pielietojot serdes urbSanas metodi, iertkoti 3 urbumi 2,10 un 2,50 m dziluma no
zemes virsmas. Urbumi veikti pasititaja noraditaja vieta lidz 2,10-2,50 m dzilumam Iidz tika sasniegts
augsdevona Plavinu svitas dolomits.

Izpétes teritorijas geologiskos apstaklus veido biogénie nogulumi (bQ4) — augsne, tehnogénas gruntis
(tQ4) — uzberta/parrakta morénas malsmilts, glacialie nogulumi (gQ3Itv) — morénas malsmilts un
augsdevona Plavinu svitas (d3 pl) karbonatiskie nogulumi — dolomitmilti un dolomita 8kembas, ka art
Devona mali ar mergelu un dolomita lausku ieslégumiem.

Geotehniskas izpétes laikd 10. — 30. marta 2021. gada gruntstdens konstatéts 0,05 un 1,80 m dziluma
no zemes virsmas (92,15 — 95,60 m v.j.l.), 2. urbuma gruntsidenim ir novérots neliels spiediens,
gruntstidens paaugstinajas no 1,90 Iidz 1,30 m dziluma no zemes virsmas. Intensivu nokridnu, sniega
kusanas vai ilgstosa sausuma laikd gruntstdens var svarstities £0,50 m no Jeotehniskas izpétes laika
konstatéta gruntsiidens limena, tapat péc nokriSniem virs malainajiem nogulumiem uzkrasies virsidens,
kas izteikti paradas 3. urbuma. Bivprojekta izstrades laika ar PasOtitaju ir saskanots ka Gdensvada
bavdarbi lielakoties paredzéti ar beztranSeju metodi. Gadijuma ja urbSanas dziluma tiek konstatéti cieti
dolomtta iezi, ko nav iesp&jams caurdurt, jaizsauc Pasititaja parstavis un jarisina jautajums par darbu
veik8anas metodes mainu atseviskos posmos.

Nemot véra grunts sastdvu projekta apjomos tiek paredzéta daléja vai pilna grunts nomaina, lai
nodroSinatu grunts sablivéjumu I1dz tipveida raséjuma noraditajiem raditajiem. Katra izpétes urbuma
izvietojumu skatit projekta genplana, bet griezuma raksturojumus skattt projekta garenprofilos. Detalizétu
aprakstu par gruntim un to raksturlielumiem skatit parskata par geotehniskas izpétes darbiem. Blvdarbu
rajonos veikto izpétes punktu zemes virsmas augstuma atzimes svarstas robezas +100.00 [idz +92.00
(LAS). InZenierizpétes darbi veikti saskana ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 334 par LBN
005-15 "Inzenierizpétes noteikumi bivnieciba".

Bavprojekta pamata pienémumi un risindjumi balstas uz Pasatitaja tehnisko specifikaciju un tehniskiem
noteikumiem, izstradatiem inZeniergeologiskajiem materialiem, veiktajam izpétém uz vietas un Latvijas
bdvnormativiem.

Pamata Gdensvada tikli tiks bavéti ar beztranSeju metodi, bet atseviSskos posmos un pievadi tiks bavéti
rokot atklata tipa transejas. Udensvada iebives dzilums svarstas 1,6- 2,4 m dziluma. Pasteces
kanalizacijas tikli tiks bavéti rokot atklata tipa tranSejas dziluma 1,0 - 1,5 m dziluma. Visam tranSejas vai
buvbedru sdnu malam ir jabat attiecigi nostiprindtam jeb tam ir janodrosSina droSs nogazes sanu lenkis.
TranSejas dibenam ir jabuat rdpigi noplanétam pareiza slipuma un noblietétam Iidz vajadzigajam
blivumam, pirms tiek uzsakta pamatnes izblve. TranSejas atbalstsienas ir jauzstada gadijumos, kad
pastav nobrukuma risks, vai art tranSejas dzilums parsniedz 1.5 m (ielas apbavétaja dala). Gadijuma, ja
tiek konstatétas nenoturigas gruntis (pieméram, mineralas dinas) vai cieta grunts vietas bavbedru
dibena, kas satur pamatnei nederigu grunts materialu, jaizrok I1dz noradrtajam dzilumam un jaaizpilda ar
piemérotu, apstiprinatu materialu. Magistralo Gdensvada un kanalizacijas tiklu projekté$ana pamata tiek
paredzéta ielu sarkano Iniju teritorijas robezas, pa paSvaldibas zemi un planota cela servitita dalu.
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Jauna piesleguma gadijuma tiek dota piesléguma vieta, t.i. atseviSsks pievads, kuram TpaSnieks varés
pieslégties arpus 31 projekta ietvariem. Pirms buvdarbu uzsak3anas ar ieintereséto institlciju parstavjiem
ir japrecizé esoSo komunikaciju izvietojums un nepiecieSamie pasakumi citu komunikaciju aizsardzibai. It
Tpasi japievérs uzmaniba, ka gazesvada izvietojums var batiski atSkirties no topografijas atbilstosi stingri
jaievero AS “Gaso” prasibas. Pirms katra posma ieblves ir jaatrok (jaatSurfé) visi komunikaciju
Skérsojumi, jakonstaté to ieblves dzilumi un japarliecinas vai iesp&jams ieguldit jaunos tiklus attiecigi
projekta dokumentacijai. Ja komunikaciju iebtves dzilumi neatbilst projekta dokumentacijai un nav
iespéjams ieblvet caurulvadus ka noradits projekta dokumentacija, japieaicina autoruzraugs, jaatrod
risinajums un jaizdara attiecigas izmainas projekta dokumentacija. Blvuznéméjam javeic rakSanas darbi
ta, lai nebojatu tranSeju gatavas virsmas un pasargatu tas no noardiSanas. Buvuznéméjs ir atbildigs par
esoS0 pazemes komunikaciju droSu saglabaSanu, un bojajumu gadijuma tas par saviem lidzekliem
nodroSina bojato komunikaciju atjaunoSanu atbilstosi atbildigo dienestu prasibam. Pirms darbu
uzsaksanas jaiepazistas ar iesaistito institiciju tehniskajiem noteikumiem un visa bavdarbu laika jaievero
noteikumu prasibas

Komunikaciju traséjuma nosprausanai un izbavei ir jablt maksimali precizai saskana ar projektu. It Tpasi
janem véra gadijumos kad komunikacijas vai to aizsargjoslas skar privatos Tpasumus. Gadijuma ja
robezzimes apvidi nav vai apvidi konstatéti priekSmeti ar robezzimes pazimém, kas neatbilst zemes
robezu planam un topografiskam planam nekavéjoties jainformé Pasititajs.

Uz Gdensvada tikla paredzéta ugunsdzésibas hidrantu uzstadiSana, pie Satiksmes un Priezu ielam, ka
art ielas centralaja dala.

Izbldveéetiem Gdensvada tikliem janodroSina ekspluatacijas aizsargjoslu atbilstosi LR likumdosanai. Gar
ddensvadu, ja tie atrodas I1dz 2 metru dzilumam, — 3 metri katra pusé no caurulvada aréjas malas, gar
ddensvadiem , ja tie atrodas dzilak par 2 metriem, — 5 metri katra pusé no caurulvada aréjas malas.

Izblveéetiem kanalizacijas tikliem janodrosina kanalizacijas tiklu aizsargjoslu atbilstoSi LR likumdoSanai.
Aizsargjoslas gar kanalizacijas tikliem tiek noteiktas, lai nodrosinatu kanalizacijas tiklu ekspluataciju un
droSibu. Aizsargjoslam gar kanalizacijas tikliem ir $ads platums: gar pasteces kanalizacijas vadiem — 3
metri katréd pusé no caurulvada aréjas malas. Visam ielam seguma atjaunoSana javeic saskana ar
Pasvaldibas prasibam un tipveida raséjumu. TranSeja aizpildiSanai paredzétais materials ieklajams
slanos pa 300 mm un blivéjams, izmantojot vibroblieti (vai apstiprinatu analogu), blivéSanu veicot ar
vismaz seSiem parbraucieniem.

Aizpildisanas materidlam, neatkarigi no ta, vai tas iegits no uz vietas izrakta grunts materiala vai ar1
importéts, ir jabGt homogénam sablivéjamam materidlam, bez organiskam atliekdm, bivgruziem,
sasalusiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojosam vielam. AizpildiSanai paredzétais materials nedrikst
saturét malu ar augstu Gdens piesatinatibas pakapi, mala pikas. AtjaunoSanas vajadzibam var izmantot
grunts materialu, kas iepriek$ darbu veikSanas gaita tika izrakts no transejam, ja vien tas ir laba stavokit
un péc bavuzrauga ieskatiem ir piemérots pamatnes celam izbivei. Gadijuma, ja rodas materialu
iztrikums, Blavuznéméjam janodrosina triksto3a materiala apjoma piegade, un ar to saistitas izmaksas.
Cela virsmas izbuve virs tran8ejas pamatnes kartas veicama, izmantojot noraditos importétos materialus.

Péc tiklu iertkoSanas tiek paredzéta: Celu, ielu un piebraucamo celu seguma atjaunoSana atbilstoSi
kustibas intensitatei un slodzei uz braucamo dalu. Celu un ielu segumus japaredz atjaunot ne sliktaka
stavoklt, kadi tie bija pirms darbu veikSanas, ka art ievérot PaSvaldibas tehniskajos noteikumos noraditas
prasibas. Japaredz bojatas zalaju teritorijas apzalumo$ana. Veicot trasu izblvi veco asfaltbetona segumu
utilizét. Visus demontétos materialus , ja tie nav izmantojami, jautilizé un utilizacijas izmaksas izpilditajam
jaieklauj izmaksas. Darbi Siguldas pilsétas teritorija veicami saskana ar pa$valdibas tehniskajiem un
apblves noteikumiem.

1.5. EkspluatéjosSo organizaciju prasibas

Izstradajot buvprojektu sanemtas ieintereséto institliciju tehniskas prasibas projektam un bavdarbiem:
SIA “Saltavots”, Siguldas novada pasvaldiba, SIA “Tet”, AS ,Sadales tikls”, AS ,Gaso”, SIA ,Wesemann-
Sigulda”, VAS SIA ,Faze Sigulda”. Objektam izdota bavatlauja B1S-BV-4.2-2021-21 0. Projekta
izstradatajs ir iepazinies ar tehnisko noteikumu prasibam un to nosacijumi ir ieklauti bavprojekta.
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Organizaciju izdoto tehnisko noteikumu prasibas attiecinamas art uz bavdarbiem un ir janem véra veicot
bavdarbus.

1.6.Udensvada tiklu izbiives darbi

Caurulvadi izbavéjami saskana ar projekta raséjumiem un normativo aktu prasibam, nemot véera
caurulvadu razotdju rekomendacijas. Udensapgades tiklu izblve lielakoties planota ar paredzéti ar
caurdiruma metodi. Atseviski Odensvada posmi un pievadi planoti atklato trandejas metodi. Udensvada
diametrs OD32-OD110mm. Uz tikla tiek paredzéti ugunsdzésibas hidranti. Kontrolakas paredzétas no
saliekama dzelzsbetona grodu skatakas DN1500. Udensapgades tiklu izblves galvenie posmi:

o Objekta detalizéta foto fiksacija (pirms un péc bivdarbiem);

e Trases nosprauSana daba pieaicinot sertificétus mérniekus;

¢ RaksSanas atlaujas sanemsana;

e Satiksmes organizacijas shema;

¢ Informé&joSo un ierobeZojoSo cela zZimju uzstadisana;

e Izbuvéjamo pievadu izvietojuma saskanoSana ar zemes Tpasniekiem;

e TranSejas rakSana Projekta noradita dziluma;

e TranSejas atbalstsienu uzstadiSana, ja nepiecieSams;

e Gruntstdens novadiSana vai atsiknéSana ja nepiecieSams;

e Caurules montaza atbilstosa slipuma;

e caurules apbéruma (smilts) izveide ne mazak ka 300 mm bieza slani, cietos iezos, pieméram,
dolomits 500 mm;

e Eso3o Skérsojamo komunikaciju un blakus esoSo koku aizsardziba un saglabasana;

e Caurteku parblves vai saglabasana;

e Kontrolaku montdza ar grunts ap to blietéSanu, ieskaitot IGku montdzu un apbetoné&sanu.
Armatdras montaza akas;

e Ugunsdzésibas hidrantu uzstadisana;

e Pievadu izbive I1dz zemesgabala robezai ar noslégventili un gala noslégu;

o TranSejas aizbérsana ar atbilstoSu grunti ieskaitot blietéSanu;

e lelas zona pagaidu cela uzturéSana un piekluves nodrosinaSana esoSiem iedzivotajiem;

e Blvgruzu izveS8ana un bojata ielas seguma un nomalu atjaunoSana saskand ar Pasutitaja
prasibam;

o Pieslegumu izveide eso§am komunikacijam;

e Udensapgades tiklu spiediena parbaude un dezinfekcija;

e Tiklu nodoSana ekspluatacija un izpildshémas sagatavosana.

1.7.Kanalizacija tiklu izblves darbi

Caurulvadi izbGveéjami saskana ar projekta raséjumiem un normativo aktu prasibam, nemot véra
caurulvadu raZotaju rekomendacijas. PaSteces kanalizacijas tiklu izblve planota ar atklato tran3ejas
metodi. Magistralo kanalizacijas caurulvadu materials polipropiléns. Magistralo kanalizacijas diametrs
OD200 mm ieguldes klase SN8, materials PP, pievadi OD160 PP SN8. Kanalizacijas tiklu izbave
saskana ar projekta raséjumiem un caurulvadu razotdja rekomendacijam. Kanalizacijas tiklu izbdves
galvenie posmi:

o Objekta detalizéta foto fiksacija (pirms un péc bivdarbiem);
e Trases nosprauSana daba pieaicinot sertificeétus mérniekus;
¢ Raksanas atlaujas sanemsana;

e Satiksmes organizacijas shéma;

¢ Informé&joSo un ierobezojoso cela zZimju uzstadisana;

e |zblvéjamo pievadu izvietojuma saskanoS$ana ar zemes Tpasniekiem;
e TranSejas rakSana Projekta noradita dziluma;

e TranSejas atbalstsienu uzstadiSana, ja nepiecieSams;

e Darbu veikSana ar caurdidruma metodi;

e Gruntstdens novadiSana vai atsiknésana ja nepiecieSams;
e Caurules montaza atbilstosa slipuma;
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e caurules apbéruma (smilts) izveide ne mazak ka 300 mm bieza slani, cietos iezos, pieméram,
dolomits 500 mm;

o EsoSo Skérsojamo komunikaciju un blakus esoSo koku aizsardziba un saglabasana;

e Caurteku parblve vai saglabasana;

e Skataku montaza ar grunts ap to blietéSanu, ieskaitot |oku montaZzu un apbetonésanu.
Dzelzsbetona skataku montaza;

e Pievadu izbave I1dz zemesgabala robeZai un gala nosléga vai skatakas montaza;

e TranSejas aizbérsana ar atbilstoSu grunti skaitot blietéSanu;

e lelas zona pagaidu cela uzturéSana un piekluves nodroSinasana esoSiem iedzivotajiem;

e BovgruZu izveSana un bojata ielas seguma un nomalu atjaunoSana saskana ar Pasutitaja
prasibam;

o Pieslegumu izveide eso§am komunikacijam;

e Kanalizacijas tiklu un aku hidrauliska parbaude un CCTV inspekcija (atskaite izveértéjama un
pievienojama pie izpilddokumentacijas);

e Kanalizacijas tiklu nodoS$ana ekspluatacija un izpildshémas sagatavosana.

1.8.Buvdarbi ar beztranseju metodi

Projekta ietvaros Gdensvada posmi planoti ar beztranseju metodi. Vietas, kur paredzétas beztranSeju
metode izmantojas specialas caurdGruma caurules, kuras razotajs ir paredzéjis caurdlrumiem.
Horizontali vadams urbSanas process notiek vairakos posmos. Ar urbSana iekartu, kura ir aprikota ar
lokacijas sistému, no virsmas ar noteiktu trajektoriju taisa urbumu ar nelielu diametru. Péc tam urbums
tiek paplasinats I1dz projekta noteiktam diametram un ievelk urbuma jau iepriek$ sagatavotu caurulvadu.
Paplasinasanas procesa (no mazaka Iidz lielakam izmé&ram) urbumu uzpilda ar urbSanas maisijumu, kur$
vésina urb8anas instrumentu, samazina berzi, nostiprina urbuma sienas caurulvada ievilkSanas procesa.
Modernas lokacijas sistémas izmantoSana palidz patstavigi sekot urbja galvas stavoklim un, vadoties no
daudz parametru lokacijas datiem, vadit urb8anas procesu. Caurdirums tiek veikts saskana ar projekta
raséjumiem un pielietota tehnologiska aprikojuma iespéjam. Bivuznéméjam caurddruma darbos jaievérté
viss nepiecieSamais papildus darbu apjoms, kas var rasties veicot caurdirumu. Detalizétaks caurdiruma
metodes apraksts sniegts DOP dalas paskaidrojuma raksta.

1.9. Maju pieslegumi

Katram apblvétajam zemesgabalam projektéjams atseviSks Gdensapgades pievads ar noslégarmatiru
un gala noslégu pie zemes robeZas, gadijuma ja nav iesp&jams vienoties par Zzoga nonemsanu buvdarbu
laika pievads izbUvéjams I1dz Zogam. Projekta izstrades laika iespéju robezas pievadu izvietojums tika
saskanots (saskanojumu shémas pievienotas atseviSka s&juma). Projekta tiek nodroSinats maksimali
pieejams risindjums patérétajiem. Pievadu izvietojums var tikt precizéts pirms bivdarbu uzsaksanas
saskanojot risindjumus ar zemes Tpasniekiem, Pasititaju un projekta autoru.

Udensapgades argjiem tikliem individualo maju pieslégumiem jaizmanto caurules OD32 mm, PE80, SDR
11, PN12.5. Tam jabat saskana ar standartu LVS EN 12201. Pievadu pie zemes TpaSuma robeZas
noslégt ar EM gala noslégu, vai eso$a piesleguma gadijuma janodroSina esos$a pievada parslégsana.
Noslégarmatira uzstadama arpus braucamas dalas pie zemes robeZas, paredzot vietu uzskaites mezgla
izbavei. Udensvada ieblves dzilums ne seklak par 1,6 m no zemes virsas, pie tam ievérot normativos
attalumus I1dz eso$am komunikacijam.  veiktu pieslegumu centralizétajam ddensapgades tiklam ir
jasanem tehniskie nosacijumi no SIA ,Saltavots”, jaizstrada inZeniertikla pievada shéma un janoslédz
[lgums par pakalpojumu sanemsanu.

Kanalizacijas maju pievadi paredzéti no PP materidla, OD160mm, SN8 caurulém. Pievadi izblvé&jami
l1dz ielas zemesgabala robezai vai Zogam (gadijuma ja nav iesp&jams vienoties par Zoga nonemsanu
bavdarbu laika). Uz pievada gala punkta uzstadams gala noslégs vai atseviSkos gadijumos pievada aka
DN400. Pievadu aku dzilums pienemts dzilum3, lai Skérsotu eso$as komunikacijas un dotu péc iespéjas
dzilaku piesléguma iespéju zemes ipaSumam. Pievada aku dzilums var tikt precizéts nemot véra
pieslédzama zemesgabala reljefu, ja to pielauj magistralie kanalizacijas tikli. Pie zemes robezas
uzstadami krasoti informativi signalstabini ar kanalizacijas nosléguma punkta noradém. Lai veiktu
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pieslégumu centralizétajam kanalizacijas tiklam ir jasanem tehniskie nosacijumi no SIA ,Saltavots’,
jaizstrada inzeniertikla pievada shéma un janoslédz ligums par pakalpojumu sanems$anu.

1.10. Galvenas prasibas materialiem un darbiem
1.10.1. Udensvada caurules

Magistrala tdensvadu caurulvadiem OD 110mm (110x6.6mm), OD63 mm (63x3.8mm) materialam jabat
izgatavotam no polietiléna - PE100 SDR 17, PN10. Udensvada izbavei ar beztransejas metodi caurulvadi
izbldvéjami ar PE100RC, PN10 ar PP aizsargslani. Pievadu caurulém izmantojama caurule OD32mm
(32x3.0mm) PESO, PN12.5 SDR11. Udensvada caurulém jaatbilst standartam LVS EN 12201. Pirms
nodosanas ekspluatacija javeic caurulvada hidrauliskad parbaude atbilstosi LVS EN 805:2001 prasibam,
ka arT dezinfekcija. Caurulvadu un to veidgabalu elektrometinaSanai vai kontaktmetinaSanai jaatbilst DVS
tehniskajam pamatnostadném.

1.10.2. Kontrolakas

Magistrala Gdensvada akas izblvéjamas no rlpnieciski izgatavotiem saliekama dzelzsbetona elementiem
DN1500. Dzelzsbetona grodiem jabat razotiem no betona markas C35/45 W10 F200 ar vibropresésSanas
metodi un betonam jaatbilst LVS 156-1:2009 un LVS EN 206 prasibam. Aku pamatném jabadt glazes tipa.
Grodu razo8anas procesa tajos jabut iestradatiem plastmasas dibeliem pakapienu ievietoSanai, ka art
jabat paSiem pakapieniem no kompozita materidla. AugS$éjas un apak$éjas malas jabat izvietotam
montazas gropém ar blivgumijam, lai nodroSinatu aku hermétiskumu. Aku grodu, to elementu un
caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem blivéjamiem materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam. Akam
jabat hidroizoletam (zem gruntstidens dubultd), janodroSina akas hermétiskums. Akam ir japaredz
hidroizolacija no arpuses. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 1917
prasibam. Kapsliem jaatbilst standartam EN - 13101. Precizs apkalpes akas dzilums ir janosaka
balstoties péc caurules ieblves dziluma. Attdlumam starp akas pamatni un caurules apakSu jabut
250mm.

Dzelzsbetona skatakas paredzétas ar akas likas diametru, kas lielaks par 600 mm. Ldkam ir jabat
izgatavotdm no kalama keta un jaatbilst EN 124 standarta prasibam. Likam zem braucamas dalas
janodro8ina 400 kN nestspé&jas prasibas. Aku vaki no ¢uguna uz braucamas dalas slodze > 400 kN
(asfaltétas ielas peldo$a tipa lUkas, grantétas ielas nepeldosa), bet zalaja zona 250kN vai 400 KN
(atkariba no PasitiSanas iespéjam). Peldosas likas betona akam ar engi un fiksacijas atsperi - h=
234mm, 400 kN. Kad ldka ir aizvérta, vakam ir jagul uz elastiga materiala blives. Grantétas ielas keta aku
vaka pamatnei jabdt iebetonétai, augstuma starpiba pie akas vaka pamatnes izblvéjama ar vienmeérigu
slipumu rinka Iinijas virziena, lai noveérstu to aizstumsanu ielas uzkopSanas laika. Akas lUkai grantéta iela
ir jabdt izvietotai zem grants seguma atbilstosi tipveida raséjumam. Uz aku lOkam japaredz SIA
.Saltavots” logo. Akas vaku izblvi paredzeét t3, lai to atvér§ana bitu pa satiksmes plismu. Demontéjamie
Odensapgades un sadzives notekldens kanalizacijas aku ¢uguna vaki un vaku pamatnes, ka ari
demontéjamas Gdensapgades akas esosSie cuguna veidgabali nododami SIA ,Saltavots”.

1.10.3. Armatira

Udensvada aizbidni ieblvéjami akas un ka pazemes risinajumi. Veidgabaliem, kuri tiek uzstaditi pazemé
uz magistralem jabadt elektrometinamiem. Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jahermetizé, un uz
caurulvada jauzliek ripnieciski izgatavota aizsargcCaula.

Akas izvietojamai noslégarmatdrai jabut ar kalama keta korpusu, Kilveida ar elastigu blivéjumu un
parklatai ar pulverkrasojumu. Paredzéts uzstadit tikai rOpnieciski izgatavotus, augstas kvalitates
aizbidnus, kuru raZzoSanas prasibas un prasibas attieciba uz pielietojamajiem materialiem atbilst LVS vai
atbilstoSiem ES, BS, DIN vai ISO normativiem.

Aizb1dni paredzéti Gdens plismas kontrolei (atvérSana - aizvérSana) magistralajos ddens apgades tiklos;
Aizbidniem jabdt raZotiem saskana ar EN 1171, EN 1074-1; EN 1074-2, EN 1092-2, LVS EN 545:2011,
Aizbidnu izméri atbilstoSi EN 558 sérijai 14 (DIN F4) vai sérijai 15 (DIN F5); Aizbidnu aizvérSanas un
atvérS8anas griezes moments ne augstaks par EN 1171 4.3. punkta noteikto 2. kategoriju; Aizbidniem
jabat piemérotiem izmantoSanai dzerama Udens apgades sistémas, ko apliecina ES sertificétas
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institdcijas izsniegts sertifikats; Aizbidnu korpusam un aug$éjam vakam ir jabat no kalama keta, GGG 50
(EN - GJS-500-7) vai GGG 40 (EN-GJS-400-15). Tam jabiit iziaucamam; Razotdja nosaukumam (logo),
DN, PN, un kalaméa keta klasei jabut atlietai uz aizbidna korpusa, aizbidnim jabat markétam ar svitru
kodu. lepriek$ noraditajai informacijai ir jabat skaidri salasamai; Aizbidna Kilim jabat no kalama keta.
Tam pilniba jabut iestradatam vulkanizéta gumija, ar miksto blivéjumu. Kilim javirzas pa aizbidna korpusa
iestradato vadulu. Starp Kili un aizbidna korpusu jabdt nodilumizturigai poliamidas starplikai ar augstu
slidéSanas koeficientu, lai nodroSinatu mazaku nepiecieSamo spéku aizbidnu atvérSanai un aizvérsanai;
Vulkanizétajai EPDM gumijai uz Kila jabdt izgatavotai un markétai atbilstoSi EN 681-1 prasibam; Aizbidna
Kila vitnei jabat no misina; Korpusam un aug$éjam aizbidna vakam jabat sava starpa savienotiem ar
neruséjosa térauda (AISO 304) vai labaka materiala bultskriivém; Aizbidna varpstai jabat no nertsgjosa
terauda AISI 420 atbilstodi EN 10088-1 vai labaka materidla, izgatavotai ta, lai bez paliekoSam
deformacijam normalas darbibas laika izturétu visas slodzes wuz spiedi, stiepi, vérpi.
Aizbidna varpstai jabat vismaz diviem blivEjumiem. Blivéjuma nomainai jabdt iesp&jamai gan zem
spiediena, gan izjaucot aizbidni. Varpstas blivéjumam aizbidna vaka jabut no puteklu noturigas NBR
gumijas. Aizbidna korpusa iek3€jam un aréjam akntikorozijas parklajumam jaatbilst sekojoSam
prasibam: Epoksida minimums- 250 mikroni, ko apliecina GSK vai citas Iidzvértigas sertificétas
institdcijas izsniegts sertifikdts. Rokratiem jabat izgatavotiem no keta atbilsto$i EN GJL 250 saskana ar
EN 1561, ar epoksida pulvera krasojumu, kas atbilst RAL-GZ 662, tas ir, krdsojuma biezums minimali 250
mikroni, epoksida krasojuma pielipes koeficients 12 N/mm2.

Pazemes Servisa aizbidna DN25 mm korpusam un vakam jabut izgatavotam no POM. (polioksimetiléns)
Materialam jabat nodilumizturigam, ar labu slidamibu. Servisa aizbidna Kkilim jabut izgatavotam no vara
sakauseéjuma Ms58, no aréjas puses parklatam ar vulkanizétu gumiju. Kila vadibas asij (varpstai) jabat
izgatavotai no puléta neriiséjoSa térauda.

Teleskopiska kata L= 1050-1750 mm. Teleskopiskam katam jabat no cinkota térauda. Savieno3ana ar
aizbidna Kili un uzgali no kalama keta EN — GJS-400-18 saskana ar EN 1563, aizsargati no korozijas. Lai
aizsargatu varpstu no netirumiem un no pazemes tdens, tiem jabit aprikotam ar PE aizsargcauruli ar
blivéjumu. Fikséta tipa kape teleskopiska kata pagarinatajam izmantoSanai zala zona, PE. Paliknis kapei
Razots no otreizéjas parstrades politeléna un izmantojams ar kapi DIN 4056. PeldoSa tipa kape
teleskopiska kata pagarinatajam Kalama keta. Jaatbilst standartam LVS EN 124. Tiks izmantotas uz
ielam. Jaatbilst transporta slodzei I1dz 40t.

Zem projektétiem veidgabaliem (aizbidniem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepiecieSams uzstadit
betona balstus (betona klase ne mazaka ka C16/20). Betona atbalstu nepiecieSams uzstadit arT trases
pagrieziena vietdas OD110mm pagrieziens 30° un 45°, lai nodro8inatos pret caurulvadu horizontalo nobidi.
Udensvada atzaru savienojumi japaredz ar elektrometinamiem sedliem, kas talak savienojami ar EM
dubultuzmavam . Udensvada pievada gala paredzéts EM noslégs.

1.10.4. Ugunsdzésibas hidranti

Projekta tiek paredzéti virszemes ugunsdzésibas hidranti. Hidranta izvietojums saskana ar LBN222-15
,Udensapgades baves”. Hidrantu atra$anas vieta jaapzimé ar informativo plaksniti, atbilsto$i standarta
LVS 446 prasibam. Hidranta paskaidrojosas plaksnites saturu nepiecieS8ams saskanot ar SIA “Saltavots”.
Virszemes hidrantam jabadt siltindtiem ar plastmasas apvalku, kalama keta, vai bronzas savienojuma
galvinu, stobra fiksatoru ar iepreséto gumija metala ,Zokliem” un gumijas drenaza varstu, vai varstu ar
nerlséjoSa atsperi. Projekta paredzétais virszemes tipa teleskopiskais ugunsdzésibas hidrants T-WM ir
izgatavots atbilstoSi LVS-EN 14384:2007 un LVS 187:2007 standartu prasibam. Ugunsdzésiba hidrants
sastav no aizbidna ar pagarinatajkatu, siltindta ugunsdzésibas hidranta, PE aizsargvaka. Visas keta
materidla detalas ar GGG klases epoksita parklajumu. Ugunsdzésibas hidrants ir ar Odensvada tiklu
savienojama iekarta, kur $latenu pievienojuma vietas atrodas vismaz 300 mm virs zemes. Hidrants ir
siltinats un siltinajuma augseja mala atrodas zemes [iment. é!uter)u pievienojuma detalas atbilst standarta
(Bogdanov tips) prasibam. Hidranta teleskopiskd garuma reguléSana ir Ildz 300 mm. Hidrantam
paredzéts drenazas varsts ta iztukSoSanai. Hidrants tiek savienots ar Gdensvada tiklu, izmantojot DN100
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N16 atloka savienojumu. K& stiprinajuma elementi tiek izmantoti karsti cinkotas skrives un uzgriezni. Pie
Drenézas vérsta tiek pievienota drenazas $litene L=2,5m. Drenazas caurule tiek uzspiesta uz drenazas
varsta tiktal, kamér $latenes stiprinajuma cilni nofikséjas aiz varsta atloka. Drenazas caurule tiek ievietota
taisni (to nedrikst aptit apkart hidrantam).Tad drendzas Slaotene tiek parkiata ar Skembu Kkartu.
Teleskopiska hidranta stiepes izturigad atloka skrives nav fiksétas un hidrantam ir minimalais garums.
Hidranta siltingjuma korpusa aug$€jai malai ir jaatrodas zemes limeni. Hidranta savienojums tiek izvirzits
380 mm augstuma virs zemes un stiepes izturiga atloka fiksacijas skrives tiek piegrieztas ar 50 Nm
spéku. Tad tranSeja tiek aizpildtta ar augsni [1dz tiek nodroSinata iespéja uzstadit aizsargvaka pamatni.
Pamaitne tiek uzstadita ar fmenraza palidzibu, tada veida, lai aizsargvaka varpsta un hidranta aizbidna
kata pagarindjums atrastos dazadas pusés. Visbeidzot aizsargvaka pamats tiek aizpildits ar augsni,
sekojot, lai pamatnes ass paliktu perpendikulari zemes virsmai. Pirms aizsargvaka uzstadisanas aizvert
aizbidni. Hidranta uzstadiSana saskana ar tipveida raséjumu un raZotaja rekomendacijam.

1.10.5. Pasteces kanalizacijas caurules

Sadzives kanalizacijas pasteces magistralie caurulvadi ieprojektéti no SN 8 polipropiléna (PP) caurulém
ar monolitas konstrukcijas ribam bez tukSumiem sieninas konstrukcija vai ekvivalentiem materialiem.
Jaatbilst standartam LVS EN 13476-3: 2007. Caurulém un veidgabaliem jabdt no viena izgatavotaja, lai
maksimali nodroSinatu kanalizacijas sistémas Gdensnecaurlaidigumu. Caurulvadu  diametri
0OD200/ID175mm un pievadi no PP SN8 OD160/ID139mm caurulém. Caurulvadu ieguldiSana javeic
saskana ar raZzotaja rekomendacijam un LVS EN 1610 standarta prasibam. Pé&c inZenierkomunikaciju
izblves javeic kanalizacijas tiklu skaloSana un aku hidrauliska parbaude un CCTV inspekcija (atskaite
izvértéjama un pievienojama pie izpilddokumentacijas).

1.10.6. Kanalizacijas skatakas

Saskana ar Pasutitaja prasibam ieblves dziluma I1dz 2,5 m japaredz plastmasas skatakas ar diametru ne
mazaku ka DN560. leblves dziluma, kas lielaks par 2,5 m paredzét betona grodu skatakas. Betona akas
tiek paredzétas lielako kanalizacijas tiklu pagriezienu vietas.

Projekta ieklautas PE/PP gludsienu akas DN/OD 560 ar teleskopu D500 un slégtu keta ltku, EN124, 400
kN, ar Saltavots logo, 1dz iebives dzilumam 2.50. Akam jaatbilst EN13598-2.

Betona skataku konstrukcijam jaatbilst LVS 1917:2008 prasibam, apak$€jais skataku grods izgatavots
kopa ar pamatni. Razoti no betona markas ne zemakas par C35/45, Gdenscaurlaidibas marka W10,
salizturtba F200. Rdpnieciski razotajiem aku betona grodiem pamatné jabat glazes tipa, Aug$éjas un
apak$éjas malas jabat izvietotam montazas gropém ar blivgumijam, lai nodroSinatu aku hermétiskumu.
Aku grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem blivéjamiem materialiem jaatbilst
EN 681-1 prasibam un min 50 kpA.. Akam jabat hidroizolétam (zem gruntstdens dubultd), janodroSina
akas hermétiskums. Dzelzsbetona grodiem jabat aprikotiem ar specialam montazas skrivém, értakai
grodu montazai un parvietoSanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 1917
prasibam, betons — LVS EN 206 un LVS LVS 156-1 prasibam. Kaps8liem jaatbilst standartam EN - 13101.
Precizs apkalpes akas dzilums ir janosaka balstoties péc caurules iebdves dziluma. Grodu raZzo3anas
procesa tajos jabut iestradatiem plastmasas dibeliem pakapienu ievieto8anai, ka art jabat paSiem
pakapieniem no kompozita materiala. Akam jabat hidroizolétam no arpuses. Betona skatakas paredzét ar
betonétam tekném. Aku iekSpusé japaredz pievadu pieslégumi ar parkritumu caurulém, kas virzitas
iztecei caurejosa tekné. Tekném jabat no betonétdm no C20/25 betona

Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta lGkam jabat ar engi, gumiju
starp ldkas korpusu un laku. Akas parseguma ltkai zalaja zona ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas un
jaizmanto keta vaki ar >400kN (nemot veéra specifisko prasibu par lokdm ar SIA “Saltavots” logo),
braucamaja zona lokas ar >400 kN nestspéju. Likas grantétajos celos jaizvieto zem grants seguma, bet
asfalta seguma Idz ar asfalta virsmu. Aku vaki grantétas ielas izblvéjami ar nepeldosa tipa l0ku.
Asfaltétas ielas japaredz peldo$a tipa skataku vaki (ap akas vakiem jabat apbetonéjumam). Peldo$as
I0kas betona akam- ar engi un fiksacijas atsperi - h= 234mm,400 KN. LOkas plastmasas akam 0D 400 un
0D 560 - ar fiksacijas atsperi, 400 kN. Skataku vaku izblves konstruktivos risindjumus skatit raséjumos
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par aku vaku izbuvi. Akas lukai grantéta iela ir jabat izvietotai zem grants seguma 300mm atbilstoSi
tipveida raséjumam. Uz aku vakiem paredzét SIA ,Saltavots” logo.

1.11. Zemes darbi un segumu atjaunosana
1.11.1. Zemes darbi

Darbuznéméjam savi darbi javeic ta, lai izvairitos no rakumu pédéjas izbavétas kartas bojasanas vai
pasliktinaSanas. Rakumi ielads javeic saskana ar atbilstoSajiem PaSvaldibas noteikumiem- Teritorijas
izmantoSanas un apbdves noteikumi. Rakumu maldm visu laiku jabat atbilstoSi nostiprinatam un tas
nedrikst nobrukt. Darbu veikS8ana katra iela péc Pasititdja iepirkuma proceddras tehniskajas
specifikacijas noraditajiem nosacijumiem un bdvuznéméja piedavajuma iesniegto kalendaro laika
grafika.

Darbuznémeéjs ir atbildigs par lieka izrakta materiala aizgadaSanu no bdvvietas. Veicot tran3ejas
rakSanas darbus izraktd grunts jaiekrauj paSizkravéja un jaizved uz atbértni. Atbértnes vieta ir jameklé
Blvuznémeéjam, ieklaujot izmaksas grunts parvietoSanu uz atbértni. 1zrakto grunti nedrikst izbért autocela
nodalijuma josla un privatipasnieku nekustamajos ipasumos (bez TpasSnieku rakstiska saskanojuma)
Darbuznémé&jam nekavéjoties jainformé Pasutitaja parstavis par rakSanas laika uzietiem caurlaidigiem
slaniem, plaisam vai cita veida neparastu grunti. Darbuznémeé&jam darbi javeic ta, lai izvairitos no ietekmes
uz apkartéjo grunti. Tpasi uzmanigi jarikojas, lai saglabatu stabilitati, kad rakumi notiek jau eso$o
komunikaciju tuvuma. Darbi javeic piesardzigi, lai maksimali saglabatu komunikaciju atklatas virsmas.
Caurulu ieguldiSanas darbi ar beztranSeju metodi javeic specializ€tdm organizacijam, kas aprikotas ar
atbilsto8am mehanizétam iekartam (nemot véra, ka urbSanas darbi var notikt dolomita slanos).
lerobeZotas vietas trandeju rakSana javeic ar |apstu vai ar atlautiem mehaniskajiem Itdzekliem ta, lai péc
iesp€jas samazinatu rakumu sanmalu un apakskartu skar$anu. TranSejas priek§ caurulém jaizrok
pietiekami dzilas un platas, lai varétu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptvero$So
materidlu. Bedres salaidumu vietam jaizrok ar lapstu zem tranSejas pamata, lai pirms caurules vai
pamata, kur tas noradits, ielikSanas tranSeja, piemérotu pozicijas ta, lai katrai caurulei bitu nodrosinats
atbalsts visa tas garuma, ka arfi, lai varétu veikt salaidumu un péc salaidumu veik§anas nodrosSinatu
kartigu bedres aizbérsanu.

RakSana javeic piesardzigi — ta, lai tranSejas malas batu atbilstoSi nostiprinatas un stabilas.
Darbuznéméjam jaatstaj briva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktas zemes iek$&jo
malu. TranSejas nevajag izrakt parak talu uz prieksu; tam jabadt pietiekami platam, lai savieno$anu varétu
izdarit tiros un sausos apstaklos. Jaatstaj arT atbilstoSa vieta pamatiem un aptveroSajam materialam.
Vietas, kur caurules ir jaieklaj tieSi tranSejas dibena, galéjo kartu ir janolidzina un jaapdara, lai
nodro8inatu caurulu Iidzenu ieguldiSanu; uz tas nedrikst batu lieku vielu, kas varétu bojat caurules,
caurulu parklajumu vai €¢aulas. To traneju platumam, kuras 8kérso celus vai ari citds noraditas vietas,
jabut péc iespéjas Saurakam. Caurulu tranSejas jauztur bez virszemes tdeniem vai gruntsideniem, cik
vien tas iesp&jams.

Caurulvadus ir atlauts izbavét tikai sausa buvgravi. Vietas, kur ir augsts gruntstdens Iimenis bdvniekam
paSam japreciz€ metode ar kadu nosusinat tranSeju: veicot grunts Odenu atsikné&Sanu vai gruntsiidens
novadidanu. Ja tiek noteikts Tss projekta realizacijas (bOvdarbu) laiks, tad , lai izbavétu caurulvadus
mitras mala un smilSmala gruntis, nepiecieSams $o mitro grunti izvest un nomainit ar rupju smilti (vai citu
grunti) kuru var sablietét I1dz blivéSanas pakapei Dr= 96 %. SUknét Gdeni no blavbedrém, tranSejam un
akam lietus Gdens kanalizacija drikst tikai tad, ja pie stkna noteces ierikots nostadinatajs, ka art sanemta
atlauja. Aizliegts stknét ddeni tieSi uz brauktuves, ietves un zalajas zonas. Planotie siknéSanas darbi
rakstveida jasaskano ar SIA ,Saltavots”.

Bavdarbu veik3anas kalendarais plans jaizstrada konkrétajam dabu veicéjam Darbu veik8anas projekta.
Konkrétajam darbuznémé&jam ir zindms ar kadiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, ka arT cik
darbaspéka paredzéts iesaistit katra etapa. Bivuznéméjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detalizéti
jaizstrada shémas par konkrétu ielu vai ielu posmu slégSanu vai daléju slégSanu, So shému saskanojot ar
pasvaldibu. Bivdarbu veikSanas kalendarais plans pievienojams pie buvuznémeéja bavdarbu liguma.


http://sigulda.lv/upload/File/terplan2012gala/III_sejums_TIAN/III_sejums_TIAN.pdf
http://sigulda.lv/upload/File/terplan2012gala/III_sejums_TIAN/III_sejums_TIAN.pdf
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1.11.2. Bojata seguma atjaunosana

Péc tiklu iertkoSanas tiek paredzéta: Celu, ielu un piebraucamo celu seguma atjaunoSanu atbilstosi
kustibas intensitatei un slodzei uz braucamo dalu. Veicot bivdarbus jaievéro Siguldas novada domes
prasibas un apbudves noteikumi. Celu un ielu segums japaredz atjaunot ne sliktaka stavoklt, ka bija
pirms darbu veik8anas. Japaredz grunts nomaina, ja esosas grunts Tpasibas neatbilst normativo aktu
prasibam. Ja komunikaciju izbtves laika izrakto grunti ir paredzéts (saskanojot ar PaSvaldibu) novietot
blakus transejai uz brauktuves (Skembu, grants), brauktuves dilumkartu atjaunot visa ielas platuma min.
10 cm biezuma (bavuznéméjam 8is izmaksas ir jaieverté apjoma ja grunts netiks izvesta uz atbértni). Ja
komunikaciju izblves laika izrakto grunti paredzéts novietot blakus tran3ejai zalaja zona, paredzét zaliena
atjaunoSanu (btvuznéméjam 3is izmaksas ir jaievérté apjoma ja grunts netiks izvesta uz atbértni). Zalienu
atjaunot ne augstak par brauktuves segumu un ar 5 % kritumu prom no brauktuves segas. Japaredz
zalaju teritorijas apzalumoSana. Veicot traSu izbUvi veco asfaltbetona segumu utilizét saskana ar
normativo aktu prasibam. Visus demontétos materialus, ja tie nav izmantojami vai nododami Pasatitajam
ir janodod utilizacijai. NodroSinat operativo dienestu piekluvi jpaSumiem un atkritumu izve8anas iespéjas,
nodroSinat iespé&ju iedzivotajiem pieklit saviem TpaSumiem. Piebraucamos celus blvobjektam, kurus
izmanto bavdarbu veicgjs, uztur un labo atbilstoSi MK noteikumiem Nr.224 ,Noteikumi par valsts un
pasvaldibu autocelu ikdienas uzturéSanas prasibam un to izpildes kontroli. Segumu atjaunoSanas
robezas ieklautas DOP dala raséjumos “Plans ar labiekartoSanas darbu robezam”, Segumu atjauno$anas
veidi un tipi ieklauti tipveida raséjuma.

1.11.3. Asfalta seguma atjaunosana

Asfaltbetona ielas segumu paredzéts griezt taisnas Iinijas. Demontéto asfaltu jautiliz€, utilizacijas
izmaksas bOvuznéméjs ieklauj izmaksas. Utilizacijas vietu nodrosind izpilditajs. Asfalta seguma
atjaunoSana paredzéta visd bivgravja (tranSejas) platuma, saskana ar tipveida raséjumu, pie
nosacijuma, ka bivgravja sienas tiek stiprinatas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attdluma no
caurules sienas. Gadijuma ja blvdarbu laika asfalta segums tiek bojats lielaka apjoma (t.sk piebraucamie
celi), ka noradits projekta blvuznéméjam ta atjaunoSana ir javeic par saviem [idzekliem. Atjaunojama
asfaltbetona seguma konstrukciju, atkariba no ielas nozimes, skatit projekta raséjuma ,lelas seguma
atjaunoSanas veidi”. Jaieverté izmaksas, kas saistitas ar jauna seguma uzklasanu atbilsto$i projekta
paredzétajam apjomam un konstrukcijai. Lai varétu atjaunot transporta kustibu kada no ielu posmiem
pirms asfaltéSanas darbu pilnai pabeigSanai, seguma atjaunoSanas izmaksas ir jaieklauj pagaidu seguma
atjaunoSana. Tapat jaieverté izmaksas, kuras var bit netieSi saistitas ar minéto darbu veik$anu, piem.
pagaidu apbraucamo celu izveide un nojaukSana, ielas slégSana, nepiecieS$amo cela zimju un gaismas
signalu uzstadiSana, pagaidu un apbraucamo celu uzturéSana un laistiS8ana, ka arl iedzivotaju un
operativa transporta pieklt$ana. utt.

1.11.4. Grantétas ielas seguma atjaunosana

Grants ielas segumu virséjo kartu péc darbu pabeigSanas atjaunot un planét visa ielas platuma,
atjaunojot bavdarbu laika bojatas vietas. Drené&joSo smilts slani (saskana ar tipveida raséjumu) janomaina
tranSejas platuma. Blvuznéméjam jaievérté esosa grants seguma nonemsana un aiztransportéSana uz
krautni (vieta japrecizé bavdarbu veikS8anas projekta). Tapat, Blvuznéméjam jaieverté visas izmaksas,
kuras var bat netieSi saistitas ar minéto darbu veikSanu. Atjaunojamo segumu konstrukciju, skatt projekta
raséjuma , Seguma atjaunosanas veidi”.

1.11.5. Nelabiekartotu celu atjaunosana

Darbuznéméjam jaatjauno nelabiekartoti celi un takas ar to pasu materialu, kas tika izrakts, iznemot
gadijumus, kad Pasutitaja parstavis norada citadi, un izraktie materiali janovieto atpakal pareizaja kartiba
labi sablivétas kartas.

1.11.6. Zalaja un nebrugétas zemes atjauno$ana

Pirms darbu veikS8anas zalaja zona ir javeic augsnes virskartas (augligd slana) nonems$ana un
aiztransportéSana uz krautni. lesp&jama krautnes novietne blvuznémeé&jam ir jaizvérté atseviski,
iepazistoties ar objektu daba. Viss izraktais materials janober ta, lai tas neuzkratos uz augsnes virskartas
un raditu péc iesp&jas mazak bojajumu un neértibu. Minétais slanis ir janonem tada platuma, lai
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netraucéti varétu veikt rakS8anas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar pasizgazéju autotransportu.
Péc darbu pabeigSanas, augsnes slanis ir janovieto atpakal un javeic teritorijas planéSana un zal3ja
séSana. Projekta paredzéts veikt minétos darbus saskana ar tipveida raséjumu, pienemot, ka blvgravis
tiek stiprinats pielietojot vairogus. Ja Blivuznéméja darbibas rezultata zala zona ir sabojata lielaka apjoma
(piem. rakSanas darbus veicot bez sienu stiprinaSanas). Bavuznémeé&jam ta ir jaatjauno par saviem
[Tdzekliem. KoSumkradmu un auglu koku bojasanas vai izrakS8anas gadijuma tie ir jaatjauno vai jaizvieto ar
[Tdzvértiga augu vai koku sugas parstavi. Pirms darbu uzsak3anas pie katra individuala apbives
zemesgabala ir javeic iedzivotaju informéSana un trases nosprau$ana daba (tai skaitd pievadu
izvietojums). Gadijuma ja nepiecieSamas izmainas salidzinot ar projektu ir jainformé Pasutitajs un
projekta autors.

Beidzot darbus uz nebrugétas zemes, Darbuznémeéjam skartds zemes virsma vismaz 300mm dziluma
jauzrok, pirms atlikt atpakal augsnes virskartu un tad jakultivé un jaatjauno zeme, cik vien iesp&jams
[Tdzigi tam, ka bijis sakotnéji. Zaliena atjaunoSana veicama uz jaunas augligas augsnes kartas pabéruma
min 10 cm biezuma. Zemes virsmas, kas jaapsé€j ar zali, jasastrada un jaatbrivo no akmeniem un citiem
materialiem, kas lielaki par 50mm. Séklas jaizs€j tam piemérota gadalaika, vienmérigi jasadala un jaizséj
vismaz 20-25g/m2 zalaja seklu.

Péc pievadu izbives individualajiem patérétajiem, segums ir jaatjauno péc fakta, kads tas bija pirms
darbu veik8anas, bet ne sliktaka kvalitaté. Par apliecindjumu situacijai der fotofiksacijas dati, kas veikti
pirms projekta uzsak3anas. Veicot blvdarbus ielas zona janodroSina apbraucamo ielu uzturéSana un
satiksmes organizacija.

2. Vides pieejamiba

Veicot bivdarbus ir janodrosina iedzivotaju piekliSana savai dzivesvietai, ka art neatliekamas palidzibas
un ugunsdzeséju piekltSana, kur tas nepiecieSams. Rak8ana katra posma javeic péc to zemes Tpasnieku
informésanas, kuru iebrauktuves atrodas $aja posma.

Grunts atbértnu izvietojums ir jaskano jasaskano ar PaSvaldibu. Informaciju par tuvuma eso$am
buvgruzu izgaztuvém blvuznémeéjam jaizvélas saskana ar paSvaldibas rekomendacijam. Buavlaukumu
nepiecieSams norobezot ar celtniecibas zogu vai mazak bistamas vietas ar atstarojoSu lentu, papildus
uzstadot nepiecieSamas bridindjuma zimes. Blvdarbu veicéjam janodrosSina, lai bivdarbu veikSanas
zona neieklutu nepiederosas personas. Bavdarbu veikSana javeic pa etapiem, ja nepiecieSams slédzot
vienu ielas dalu (piem. 50m garuma) un organizé&jot piebrauk8anu no vienas vai otras ielas puses.

3. Vides aizsardzibas pasakumi

Bavniecibas laika blvuznémeéjam japaredz un janodrosSina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attieciba uz bdvmateridliem, to uzglabasSanu, blvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzibas
pasakumu plans pievienojams blvuznéméja blvdarbu ligumam. Kanalizacijas tiklu skaloSana izmantotie
ddeni novadami atbilstoSi Pasatitaja prasibam. Kolektoros savaktie atkritumi atkariba no to konsistences
izvedami uz notekldenu attiriSanas ietaisem (Péc Pasititaja atlaujas) vai atkritumu apsaimniekoSanas
poligonu. Rokot bavgravi, virséja grunts karta ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts
slanus. Talak var veikt bavgravja rak8anu un izrakto grunti atbért grunts atbértuvé, ja tas ir nepiecieSams.
Veicot darbus janodrosina sadzives atkritumu un bdvgruzu savak$ana un utilizacija

Bivlaukuma Buvuznémeéja personala vajadzibdm uzstddamas parvietojamas tualetes ar notekidenu
savaksanu konteineros, ja nav iespgjams, lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes. Gruntsidens
pazeminasanas iekartu ddeni novadami ta, lai neveidotos grunts izskalojumi. Demontéto konstrukciju
blvgruzi jaizved uz bdvgruzu poligonu. Informaciju par tuvuma eso$am bidvgruzu izgaztuvém
bivuznéméjam jaizvélas saskana ar paSvaldibas rekomendacijam.
Bavdarbu laika Aizliegts:

e |zveidot bivlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas

bavniecibas generalplana.

e Sadedzinat blvgruzus un citus atkritumus, ka art aprakt tos bavlaukuma.
Jaizpilda:

e Rak3anas darbu zonas tieSa tuvuma esosie koku stumbri jaaizsarga ar piestiprinatiem déliem.
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Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem. Izpildot to atjaunoSanu pilna apjoma.

Ipasa uzmaniba japievérs eso$o saglabajamo koku aizsardzibai.

Materiali, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slégtos, hermétiski noslégtos traukos.

Degvielas un ellas novietnes vietas jaizveido ciets segums, lai nepielautu So vielu iesikSanos

augsné.

e Puteklainas vielas jaglaba slégtos nodalljumos un jacen3as noveérst to putéSanu izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

¢ Nepielaut bistamu un neattiritu notekidenu iepludind3anu atklatds Gdenskratuves, ka ari to

iesikdanos gruntr.

Péc darbu pabeigSanas visa teritorija, kas tika izmantota bvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstosi
sakotnéjam stavoklim, tas turpmakajai ekspluatacijai.

4. Transporta un gajéju kustibas organizacija

Udensapgades un kanalizacijas tiklu izblGve pamata ir planota pa pilsétas ielu, kas ir blivi apdzivota.
Ipa8a uzmaniba japievérs drosibas pasakumiem bivlaukuma. Visi bavdarbi jaorganizé ta, lai péc
iesp€jas netraucétu ierasto dienas ritmu dzivojamo maju rajona. Budvdarbu vieta rakSanas laika
aprikojama ar bridinajuma zimém atbilstosi MK noteikumu Nr. 421  Noteikumi par darba vietu aprikoSanu
prasibam”. Transportlidzeklu vaditaju bridinaSanai vairdkos cela posmos darbu veikSanas vietas
savlaicigi ir jauzstada atruma ierobezojuma zime Nr.323 un bridindjuma zZime Nr.118. Atbértnes vietas ir
janodro$ina Blvuznémeéjam un jasaskano ar Padvaldibu. Pirms darbu uzsakSanas ir jaizstrada darbu
organizéSanas projekts (atkariba no planota bivdarbu grafika) un transporta kustibas planotie traucéjumi
jasaskano ar atbilstoSajam instittcijam. Kopuma tiek paredzéta garu ddensvada posmu izbiove, tadel
darbu organizéSana javeic pa posmiem. TranSeju aizbérSana zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc
caurulu montazas. leverojot posmu secibu, tiek nodroSinata piebraukSana visam kvartala ekam. Tiklu
izblves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot rakS8anas darbu laika eso$o
komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

5. Darbu nodo$ana un pienemsana

| kartas un Il kartas posmi ir izvietots dazadas vietds un ir ekspluatéjams neatkarigi viens no otra
posmiem. Pé&c darbu beigdm Uznéméjs uzrada Pasutitajam pabeigtos darbus un objektus. Tiek veikti
nepiecieSamie izméginajumi un testéSana. Objekta pienems$ana ekspluatacija tiek veikta, ievérojot
normativo aktu prasibas. Buvuznémeéjam janodroSina visa informativa baze (tsk. apmacibas iekartu t.sk.
stknu pases) par izbtvéto komunikaciju péc ekspluatacijas noteikumiem. Péc Gdensvada bavniecibas
nodro8inat spiediena parbaudes (9 bar, saskanot ar Pasititaju un blGvuzraugu). Péc projektéta
Odensvada trases ieguldiSanas tranSeja un montazas darbiem veikt hidraulisko parbaudi un skalo$anu
saskana ar normativiem dokumentiem., ka ari tdensvada dezinfekciju. Pé&c projektéto pasteces
kanalizacijas tiklu izbuves parbaudit teknu un traséjuma atbilstibu LBN ar caurulvada video inspekcijas
CCTYV palidzibu. Veiktas video inspekcijas CCTV izpilduzmérijjumus CD (elektroniskd formata) iesniegt
Pasdtitajam. Bavdarbu beigu stadija bavuznéméjam pilniba janodroSina likumdoSana noteikta visa
izpilddokumentacijas sagatavoSana un nodoSana Pasititdjam papira un digitala formata (dwg failos).

Sastadija T.Loginova
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