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1.levads
Geotehniskas izpétes darbi Saules iela, Siguldad, Siguldas novada veikti pamatojoties uz SIA
“Ekolat” un SIA ,I.A.R.” noslégto vieno$anos. Lauka izpétes darbi (urbSana, gruntsiidens
Tmena noteik8ana) veikti 10. un 30. marta 2021.gada. Izpétes meérkis bija noskaidrot
teritorijas geotehniskos apstaklus kanalizacijas sistémas projektéSanas un bdvniecibas
vajadzibam.

Projektéjama bdve atbilst | geotehniskajai kategorijai. 1zpétes darbi pétljumu teritorija veikti
pietiekosa apjoma, lai novértétu esoso situaciju.

Geotehniskas izpétes darbi un datu interpretacija veikta §eotehnika G.Robalta vadiba
(sertifikata Nr.2-00013). Lauka izpétes darbi veikti G.Robalta vadiba, geotehniskas izpétes
parskatu sastadija geologs L.Berga, G. Robalts.

Geotehniskas izpétes laika tika veikti 3 urbumi.

Teritorijas plans pievienots 1. pielikuma, geotehniskais griezums 2.pielikuma, urbumu
apraksts zurnalos 3.pielikuma.

Izpétes darbi tika veikti ieverojot Latvija spéka esosos standartus un noteikumus:

LVS EN 1997-1:2008 7. Eirokodekss. Geotehniska projektéSana. 1.dala: Visparigie
noteikumi,

LVS EN 1997-2:2008 7. Eirokodekss. Geotehniska projektéSana. 2. dala:
Bldvpamatnes izpéte un parbaudes,

LVS 190-5:2011 “Celu projektésanas noteikumi 5.dala: Zemes klatne”,

Noteikumi par Latvijas bdvnormativu LBN 003-15 "Bavklimatologija",

Noteikumi par Latvijas bdvnormativu LBN 005-15 "Inzenierizpétes noteikumi
bdvnieciba",

LVS EN ISO 14689-1 Geotehniska izpéte un testéSana - lezu identificéSana un
klasificeSana - 1.dala: IdentificéSana un aprakstisana,

LVS EN ISO 14688-1 Geotehniska izpéte un testéSana - Augsnes identificéSana un
klasificeSana - 1.dala: IdentificéSana un aprakstisana,

LVS EN ISO 22475-1 Geotehniska izpéte un testéSana. Paraugo$anas metodes un
gruntsudens limena méridana. 1.dala: Izpildes tehniskie principi.



2.Visparigas zinas par dabas apstakliem
Izpétes teritorija (1.attéls) atrodas Siguldas pilsétas rietumu dala Saules iela.

Izpétes punktu augstuma atzimes ir 97,40 un 95,60 m v.j.l.
1.attéls. Izpétes punkts atziméts ar sarkanu
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3.GEOTEHNISKIE APSTAKLI
Izpétes darbu tehnologija un datu interpretacija

3.1.1zpetes darbu veidi un apjomi
Izpétes darbi tika veikti atbilstodi Latvija spéka esoSiem standartiem un normativiem.

Darbu apjoma ietilpa:
izpétes teritorijas apseko$ana, geotehnisko izstradnu saskano$ana un nosprausana;
serdes urbSana - 3 urbumi;
gruntstidens limena noteikSana — 3 punkti;
iegdto materialu apstrade, interpretacija un analize, parskata sastadisana.

Péc lauka parbaudés iegito datu apstrades un interpretacijas, sastadits geotehniskas
izpétes parskats, ietverot sekojoso:

@ dabiga saguluma un tehnogénas gruntis sadalitas grunts tipos;
@ sagatavots geotehniskais griezums, kas raksturo teritorijas geotehniskos apstak|us;

@ sniegtas rekomendacijas par grunsu izmanto$anas iesp&jam.



3.2.1zpetes punktu koordinatas

Izpétes punktu koordinatas piesaistitas LKS 92 sistemai. Geotehnisko izstradnu koordinatas
apkopotas 1.tabula, izpétes punkti atlikti arT izpétes teritorijas plana 1.pielikuma.

1.tabula. Izpétes punktu koordinatas

Geotehniskas

izstradnes Nr. A M
l.urb. 550829 333733
2.urb. 550749 333868
3.urb. 550660 333684

3.3.UrbSanas darbi

Geotehniskas izpétes gaita tika veikta mehaniska urbSana, pielietojot serdes urbSanas
metodi, ierfkoti 3 urbumi 2,10 un 2,50 m dziluma no zemes virsmas. Urbumi veikti pasdtitaja
noraditaja vieta Iidz 2,10-2,50 m dzilumam Idz tika sasnhiegts augSdevona Plavinu svitas
dolomits.

3.4.Hidrogeologiska izpéte

Geotehniskas izpétes laika 10. — 30. marta 2021. gada gruntstdens konstatéts 0,35 - 1,80 m
dziluma no zemes virsmas (92,15 un 94,30 m v.j.l.). 2.urbuma gruntstdens tika konstatéts
1,90 m dziluma no zemes virsmas, bet paaugstindjas un nostajas 1,30 m dziluma no zemes
virsmas. Savukart 3. urbuma gruntsadens konstatéts 0,35 m dziluma no zemes virsmas,
dotaja vieta gruntsiidens lTmenis varétu bat sasistits ar pavasara virsidenu nostasanos virs
malaino grun8u slaniem.

Gruntsddens limenis
Urbuma Nr Urbuma ADs.augst. e = e Abs.augst. Mérijumu
dzijums, m atz., m paradi$ands | nostasanas atz., r% d atLJJm S
1.urbums 2,5 97,40 1,8 1,8 95,60 10.03.21
2.urbums 2,4 95,60 1,9 1,3 94,30 10.03.21
3.urbums 2,15 92,20 0,05 0,05 92,15 30.03.21
2,15-25 [92,20-97,40; 0,05-1,9 0,05-1,8 | 92,15- 95,60

3.5.Grunts tipi un to raksturojums

Izpétes teritorijas geologiskos apstaklus veido biogénie nogulumi (bQs) — augsne,
tehnogénas gruntis (tQ.) — uzbérta/parrakta morénas malsmilts, glacialie nogulumi (gQsltv)
— morénas malsmilts un augsSdevona Plavinu svitas (d3 pl) karbonatiskie nogulumi —
dolomitmilti un dolomita Skembas, k& arT Devona mali ar mergelu un dolomita lausku
ieslegumiem.

Urbumu aprakstus skatit 3. pielikuma, grafisko attélu — 2. pielikuma.




4.SECINAJUMI UN SLEDZIENS

Pamatojoties uz veikto izpéti, var secinat:

1.
2.
3.

Izpétes teritorijas geotehniskie apstak|i raksturojami ka neviendabigi.
Izpétes teritorijas augstuma atzimes 100,00 un 101,40 mv.j.l.

Izpétes teritorijas geotehnisko urbumu virskartd atrodas uzbérta grunts — dolomita
Skembu un puteklu maisijums (GTE-1sk+p) un augsne (GTE-2), dzilak iegu]
parrakta/uzbérta grunts — miksti plastiska morénas malsmilts (GTE-1m), dzilak atrodas
dabiska saguluma gruntis 1. urbuma siksti plastiska morénas malsmilts (GTE-18sp),
2.urbuma miksti plastiska morénas malsmilts (GTE-18mp), tad seko augSdevona
karbonatiskie nogulum- dolomita milti (GTE-24) un dolomita Skembas (GTE-23). Grunts
[[dz 0,60 m dziluma no zemes virsmas ir sasalusi.

Izpétes punktos grunts caursalSanas dziluma atrodas sala neizturigas gruntis -
uzbértas/parraktas malainas gruntis (GTE-1m) un dabiska saguluma gruntis miksti un
siksti plastiska morénas malsmilts (GTE-18mp/18sp).

Komunikacijas sistémas ir iespéjams balstit dabiska saguluma malaino grunsu slanos,
(GTE-18mp/18sp), ka arT devona malos 21 mp-sp un 21sp.

Geotehniskas izpétes laika 10. — 30. martd 2021. gada gruntsidens konstatéts 0,05 un
1,80 m dziluma no zemes virsmas (92,15 — 95,60 m v.j.l.), 2. urbuma gruntsadenim ir
noverots neliels spiediens, gruntsidens paaugstinajas no 1,90 lidz 1,30 m dziluma no
zemes virsmas. Intensivu nokriSnu, sniega kuSanas vai ilgstoSa sausuma laika
gruntsidens var svarstities 0,50 m no geotehniskas izpétes laikd konstatéta
gruntstidens Imena, tapat péc nokriSniem virs malainajiem nogulumiem uzkrasies
virstidens, kas izteikti paradas 3. urbuma.

Kvalitativas bavbedres sagatavo3anai ir japaredz gruntsidens atsuknésanas darbi.

Malaino grunSu normativais caursalSanas dzilums, iespéjamais 1 reizi 10 gados ir 115
cm un smil$aino 138 cm.

Geotehniskas izpétes laika tika veikti 2 izpétes punkti un tiek pienemts, ka [dziga
geologiska/geotehniska situacija ir arT starp tiem. Bet ir iespéjams, ka
geologiska/geotehniska situacija ir atskiriga, un tas nav konstatéts geotehniskas izpétes
laika.



Pielikumi
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