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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Bivprojekts minimala sastava "Saules ielas magistrala Gdensvada un sadzives kanalizacijas izblve
Sigulda, Siguldas novada” izstradatas pamatojoties uz SIA “Saltavots” projektéSanas uzdevumu, un MK
noteikumiem Nr.253 “ AtseviSku inzenierbivju bavnoteikumi”. Blavprojekta izstrades laika nemts véra
izstradats bivprojekts “Autocela A2 un PulkveZa BrieZa ielas krustojuma un pieguloSo ielu parbave
Sigulda, Siguldas novads”, kur risinajumi ir nemti véra izstradajot So projektu.

1. Informacija par bdvniecibas ieceres vietu
Projekta realizacijas vieta planota Siguldas pilsétas teritorija Saules ielas rajona.

Tabula .1 Projekta ietvaros $kérsojamiem zemes ipasumi Sigulda

Kadastra apziméjums ‘ Adrese ‘ Tpasnieks
| karta
80150031361 ‘ Saules iela ‘ Siguldas novada pa$valdiba
Il karta
Fiziska persona (Servitita josla),
80150030061 saskanojums pievienots visparigaja
Saules iela 8 dala.
Fiziska persona (Servitita josla),
80150030062 saskanojums pievienots visparigaja
Saules iela 8a dala.
80150031354 Saules iela 6¢ Siguldas novada pa$valdiba

Skérsojamie zemes gabali tiks precizéti bivprojekta stadija, ka arl ja nepiecieSsams tiks nodro$inati
nepiecieSamie saskanojumi ar Skérsojamo zemju Tpasniekiem.

2. Planotais bavniecibas veids

Saskana ar darba uzdevumu bavniecibas veids ir: Gdensvada un kanalizacijas tiklu bavnieciba. Atbilstosi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 326 “Bavju klasifikacijas noteikumi” buves kods ir 22230103- Keramikas
vai plastmasas kanalizacijas caurulvadi un 22220301 - Gdensapgades caurulvadi. Atbilstosi MK
noteikumiem Nr.500 ,Visparigie blvnoteikumi”’ péc inzenierbivju iedalljuma grupas, objekts pieder
inZenierbavju Il grupai.

3. Planotais bavdarbu apjoms un veikSanas metodes

3.1. Projekta bavdarbu galvenie apjomi

Planotie darbi bivprojekta galvenajiem tehniskajiem raditajiem apkopoti tabula. Nr.2.
Tabula.2 Bdvprojekta ieklaujamo atjauno$anas darbu detalizéts apraksts

Nr. Darbu Daudz. Darba iss raksturojums
nosaukums
| Karta
1.1 Udensvada 417.5m | Udensvada tiklu OD110 mm PE100 RC/PP, SDR17 PN10 L=327,0m,
izblve OD63mm, PE100, SDR17 PN10 L=24.5m un pievadu OD32 mm PE80

SDR11 PN12,5 PE, L=65,5m izbive, ieskaitot akas, aizbidnus. Darbi ar
beztranSeju metodi un tranSejas rakSana aizbér$ana, seguma atjaunosana.

1.2 Kanalizacijas 27,0 m Kanalizacijas pievadu, OD200mm PP, SN8, L=6,0m, OD160mm PP, SN8,
pievadu izbave L=21,0m bavnieciba, ieskaitot akas. Transejas rakSanu aizbérSanu, seguma
atjaunosanu.
Il Karta
2.1 Udensvada 115.5m | Udensvada tiklu OD63mm PE100 RC, SDR17 PN10 L=78,5m un pievadu
izblve OD32 mm PE80 SDR11 PN12,5, L=33.0m PE izbuve, ieskaitot ventilus.

Darbi ar beztran$eju metodi un tran8ejas rakSana aizbér$ana, seguma
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Nr. Darbu Daudz. Darba iss raksturojums
nosaukums

atjaunosana.

2.2 Kanalizacijas 169.5 m | Kanalizacijas tiklu OD200PP, SN8, L=160m un pievadu OD160mm PP,
tiklu izblve SN8, L=9.5m bavnieciba, ieskaitot akas. TranSejas rakSanu aizbérsanu,
seguma atjauno$anu.

Darbu veikS8anas planotds metodes skatit Generalplanos, tas tiks saskanotas un precizétas bavprojekta
stadija.
3.2. Udensvada un kanalizacijas tiklu bavnieciba visparigi

Bavdarbi notiks rokot atklata tipa tranSejas dziluma 1.5-2,3 m, ka arT veicot darbus ar beztrandeju metodi
(pielietota metode tiks precizéta bavprojekta stadija, péc garenprofilu izstrades, kad tiks noteikti vertikalie
attalumi I1dz eso$am komunikacijam). Bivdarbos transeja tiks montéts Gdensvads un kanalizacijas
caurulvadi, izbGvétas un montétas skatakas un kontrolakas. Tiks paredzéta bojata ielas seguma un zalaja
teritorijas atjaunosSana. Visam Precém un Materialiem, kas tiks izmantoti Darbos gan celtniecibas, gan
parbauzu vajadzibam, jaatbilst starptautiskajjem EN standartiem vai atbilstoSiem nacionalajiem
standartiem, ka arT SIA “Saltavots” prasibam.

Udensvada un kanalizacijas tiklu galvenas izblves stadijas:
- TranSejas rak3ana projekta noradita dziluma;
- Caurules montaza atbilstosa slipum3;
- Smilts pamatnes un apbéruma ieriko$ana un blietésana;
- Skataku montadZa ar grunts ap to blietéSanu, ieskaitot liku montazu, teknu betoné&Sana un
apbetonésana;
- Noslégarmatdras montaza un ugunsdzésibas hidrantu uzstadiSana;
- TranSejas aizbérSana ar vietéjo vai pievestu grunti, ieskaitot blietéSanu;
- Badvgruzu izveSana;
- Pieslegumu izveide eso§am komunikacijam;
- Pievadu izblve I1dz zemes gabala robezai;
- EsoSo skérsojamo komunikaciju un blakus esoSo koku aizsardziba un saglabasana;
- Udensapgade tiklu hidrauliska, spiediena parbaude un dezinfekcija;

- Udensapgades tiklu nodo$ana ekspluatacija un izpildshémas sagatavo$ana.

- kanalizacijas tiklu parbaudes;

- tiklu nodoSana ekspluatacija un izpildshémas sagatavosana;
Detalizétas prasibas darbiem un materialiem ir noraditas SIA” Saltavots” tehniskaja specifikacija.

3.3. Prasibas ddensapgades caurulvadiem, akadm, armatirai, hidrantiem

Udensvadu caurulvadiem DN/OD 110mm materialam jabat izgatavotam no polietiléna - PE100 SDR 17,
PN10 saskana ar standartu LVS EN 12201-1; LVS EN 12201-2. Udensvada izbavei ar beztransejas
metodi caurulvadi projektéjami ar PE (polietiléna), PN10, PP aizsargslani (ProFuse) vai ULTRASTRESS
PE100-RC- SCGR vai ekvivalentam caurulém.

SadaloSai un noslégarmatirai paredzét kalama keta veidgabalus un armatira. Piesleguma vietas
esoSajai Gdensapgades sistémai paredzét betona grodu akas @1500 mm noslégarmatiras uzstadiSanai.
Aku grodiem, pamatném un parsegumiem jabadt no rapnieciski raZzotiem betona elementiem. Virs akas
veidots keta vaks saskana ar EN 124.
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Pievadiem paredzét pazemes tipa aizbidnus ar pagarinatajkatu un kapi. Paredzét virszemes tipa
hidrantus.

Katram nekustamajam 1paSumam projektéjams atseviSks tdensapgades ievads [1dz 1paSumu robezam
vai Zogiem, ja tie ir arpus Tpasuma robezas.

Ja hidrogeologiskie apstakli atbilst masdienu tehnologijam, projektéjot densvadu, Blvprojekta jaizvélas
beztranSeju izblves metode.

3.4. Kanalizacijas caurulvadi

Sadzives kanalizacijas pasteces magistralie caurulvadi projektéjami ar SN 8 polipropiléna (PP) caurulém
ar monolitas konstrukcijas ribdm vai ekvivalentiem materialiem. Jaatbilst standartam LVS EN 13476-3:
2007.

Kanalizacijas spiedvada caurulvadi, kuru izbidve bis veicama ar tranSejas metodi projekt&jami ar PN 10
PE caurulem. Kanalizacijas spiedvada caurulvadi, kuru izbGve bls veicama ar beztranSejas metodi
projektéjami ar PN 10 PE caurulém ar aizsargslani. Jaatbilst standartam LVS EN 13244-2: 2003.

Kanalizacijas pievadu pieslégumus projektét I1dz 1paSuma robezam. Projektam janodroSina maksimali
pieejams risindjums patérétajiem (t. i. saskanojot ar Pasititaju, japlano un japaredz sadaloSas akas,
pieslégumu vietas Ildz TpaSumu robezam vai zogiem, ja tie ir arpus Tpasuma robezas).

Kanalizacijas pievadu pieslegumu izvietojuma precizé$anai tiks organizéta tikSanas ar potencialajiem
patérétajiem. TikSanas sapulcé ir japiedalas bdvprojekta vaditajam.

3.5. Kanalizacijas skatakas

lebaves dziluma lidz 2,5 m paredzét plastmasas skatakas ar diametru ne mazadku ka 560. lebaves
dziluma, kas lielaks par 2,5 m paredzét betona grodu skatakas.

Betona skataku konstrukcijam jaatbilst LVS 1917:2008 prasibam, apak3é&jais skataku grods izgatavots
kopa ar pamatni. Razoti no betona markas ne zemakas par C35/45, lidenscaurlaidibas marka W10,
salizturtba F200.

Skataku aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam, skataku vaku pamatnei asfaltétas ielas dalas ir
jaatbilst ,peldoSa ” tipa. Grantétas ields keta aku vaku pamatnei jabut iebetonétai, lai novérstu to
aizstumsanu ielu uzkopSanas laika. Uz aku vakiem paredzét SIA ,Saltavots” logo.

4. Atkritumu apsaimniekosana un vides aizsardzibas pasakumi

Javeic pasakumi zalaju aizsardzibai pret iesp&jamajiem bojajumiem. Rokot blvgravi, virséjo grunts karta
ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt bavgravja rakS8anu un izrakto
grunti atbért grunts atbértuvé, ja tas ir nepiecieS8ams. Grunts atbértnu izvietojums darbuznéméjam
jasaskano ar Pasdtitaju. Informaciju par tuvuma eso$am blvgruzu izgaztuvém blvuznémeéjam
janoskaidro pasvaldiba. Blvdarbu veicéjam janodroSina, lai bldvdarbu veikS8anas zonad neiekltu
nepiederoSas personas. Buvniecibas laikd blvuznémeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana
noteiktie vides aizsardzibas pasakumi attiecibd uz bdvmaterialiem, to uzglabaSanu, bavdarbiem,
atkritumiem. Bdvlaukuma Blvuznéméja personala vajadzibam uzstadamas parvietojamas tualetes ar
notekddenu savak3anu konteineros, ja nav iesp&jams, lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes.
Demontéto konstrukciju bdvgruzi izvedami uz bdvmateridlu apsaimniekoSanas poligonu vai blvgruzu
parstrades vietu.
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5. Labiekartosanas risinagjumu plans

Péc biavdarbu pabeigSanas janodroSina vis bojata seguma atjaunoSana sakotnéja stavokll. Veicot
izrakumus brauktuvés vai ietvés ar cieto virsmas segumu, Uznéméjam vispirms javeic rakums ar taisnu
precizu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai. Tad jaizrok cietie materiali un jauzglaba tos
atseviSki no paréjiem bivgravi izraktajiem materiadliem atkartotai izmantoSanai atjaunoSana vai art
aizvakS$anai, vadoties péc Pasititaja noradijumiem.

Nekada gadijuma nedrikst veikt izrakumus parak garos ielas (braucamas dalas) posmos Darbu izpildes
vietd. Kad caurulvads tiek izbGvéts 8adas vietas, péc iespéjas atrak javeic blvgravja aizbérSanas un
atjaunoSanas darbi un viss izraktais materials, kas, saskana ar Ligumu, ir lieks, jaaizvac no Darbu
izpildes vietas, ka ar1 visi bivmateriali japarvieto I1dz ar darba vietu, ar noliku péc iespéjas atrak atgriezot
skarto autocela posmu lietoSana.

Javeic visi nepiecieSamie drosibas pasakumi, lai novérstu bivgravja malu iebruk$anu, lietojot blvgravju
stiprinajumus vai, tur kur tas ir pielaujams, blvgravja sienu slipumu nosakot attiecigas grunts dabiskas
nogazes slipuma lenki.

Seguma atjauno8anas darbi ir jasaskano ar Pasititaju un atjaunoSanas rezultata cela stavoklim jabat
tddam paSam vai labakam, neka sakotnéji. Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu 15 cm
karta, ieskaitot materialu, transportéSanu, zales ieséSanu. Tiklu traséjums tiks precizét badvprojekta
stadija. Segumu atjaunosanas robezas un veidi tiks saskanoti ar Pasititaju un Pasvaldibu.

7. Projekta ietekme uz kultiras pieminekliem

Projekta ietvaros buvdarbi notiks esosas iela un neapbivéta teritorija. Tuvuma nav kultdras piemineklu.

8. Transporta un gajéju kustibas organizacija

Udensvada un kanalizacijas tiklu izbOve parsvara ir planota pa ielu un gar ielas braucamo dalu, ka arf pa
neapblvétu teritoriju. Projekta ietvaros tiks precizéts trases izvietojums. lelas segums Saules iela ir
grants. Ipasa uzmaniba japievérs dro$ibas pasakumiem bivlaukuma. Visi bavdarbi jaorganizé ta, lai péc
iesp€jas netraucétu ierasto dienas ritmu privatmaju rajona. Bavprojekta izstrades laika tiks izstradatas
rekomendétas satiksmes organizacijas shémas.

Bavdarbu vieta rakSanas laikd aprikojama ar bridindjuma zZimém atbilsto§i MK noteikumu Nr. 421
,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu prasibam”. Transporta lidzeklu vaditaju bridinaSanai vairakos cela
posmos darbu veik$anas vietas savlaicigi ir jauzstada atruma ierobezojuma zime Nr.323 un bridindjuma
zime Nr.118. Kopuma ielu sadalijums ir saméra labveligs un ir iespéjams organizét piebraukSanu no
vienas vai otras puses vai iespéjams nodalit organiz&jot transportlidzeklu kustibu pa otru brauktuvi.
Jebkura gadijuma pirms darbu uzsak3anas ir jaizstrada darbu organizéSanas plans (atkariba no planota
bavdarbu grafika) un transporta kustibas planotie trauc&jumi jasaskano ar atbilstoSajam institlcijam.
Kopuma tiek paredzéta garu posmu izbive, tadél darbu organizéSana javeic pa posmiem. PieklGSanai pie
esoSam eékam, pari tranSejam nepiecieSamibas gadijuma jaieriko gajéju tiltini. TranSeju aizbérSana zem
brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas. levérojot posmu secibu, iesp&ams nodroSinata
piebraukSana visam ekam.
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9. Projekta realizacijas kartas

Projekta realizacija planota divas kartas un var tikt realizéta vienlaicigi, vai pa kartam atkartba no
pieejama finanséjuma. | karta izblGvéto komunikaciju ekspluatacija ir iespéjama pirms |l kartas
bavdarbiem.

Sastadjja: T. Loginova



