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Tranšeja

Konsoles- balstbīdes 
nostiprinājums

Cauruļu  glabāšanas shēma 

Tranšejas atbalsta sienu uzstādīšana

stiprinājumus vai inventāros izbīdāmos stiprinājumus.
1. Būvgrāvja nogāžu nostiprināšanai var izmantot  vairogu 

2. Nepieciešama slodze tranšejas atbalsta sienu iegrēmdēšanai sastādis no 34 līdz 44 kN/m2. 
3. Atbalsta sienu izmēri  plāksnes augstums no 1.0m līdz 2.4 m, plāksnes garums 

 no 2.0m līdz 3.0m.

PIEZĪME:

 PIEZĪMES:
LAPU SKATĪT KOPĀ  AR VISĀM DOP-DAĻAS LAPĀM UN  PASKAIDROJUMA RAKSTU. Tranšejas atbalsta sienu uzstādīšana.

 Cauruļu uzglabāšanas shēma.

PARAKSTS

RASĒJUMS:

UZVĀRDSAMATS PROJEKTS:

BŪVPR.D.VAD.

IZSTRĀDĀJA

PASŪTĪJUMA NUMURS:

STADIJA:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MARKA: DOP
LAPAS NR.: 4

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

ARHĪVA REĢ. NUMURS: ......FAILS:

MĒROGS:

04.2021

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

04.2021
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