
Ūdensvada pievadu veidi
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Projektējamais maģistrālais Pazemes tipa ventilis DN25 (DN50)

Pagarinātājkāts

Pievada caurule  
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Jauns ūdensvada pieslēgums

EM gala noslēgs

ap 0.2m

ūdensvads OD110,  PN10  PE caurules pievienošanai 

 DN25 (DN50)

Iela ar grants  segumu

(skatīt ūdensvada detalizāciju)

EM dubultuzmava 
PE caurulei OD32mmPE EM sedlu uzmava

OD110/32

Kape
Sk. standarta lapu
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OD32, PE80, SDR11, PN12.5

Piezīmes:
1. Katra pieslēguma detalizāciju skatīt ģenerāplāna lapās.
2. Būvdarbu laikā pēc zemes īpašnieka lūguma pievada izvietojums var tikt precizēts, ja risinājumi 

tiek saskaņoti ar Pasūtītāju un projekta autoru.
3. Projektā visi pievadi paredzēti līdz privatīpašnieka zemes robežai, gadījumā, ja ar īpašnieku

nav iespējams vienoties par žoga noņemšanu,  būvdarbi noslēdzami pie žoga.
4. Pievada pazemes tipa ventiļa izvietojums jāprecizē dabā, ņemot vērā ierobežojošus  

apstākļus, t.i. min. attālumi līdz citām komunikācijām, žogam atstājot vietu ūdens mērītaja akas uzstādīšanai
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 Izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju.
5. Šķersojot grāvjus ūdensvada caurule iedziļināt lai tā būtu min 1,6m zem grāvja dibena atzīmes.  

SA 2020 15/1/1
Saules ielas maģistrālā ūdensvada un
sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā,
Siguldas novadā
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Savienotājdetaļa

Esošais ūdensvads

(Elektrometināmā uzmava vai uzmava 
dažādu materiālu cauruļu savienošanai) Projektējamais maģistrālais

ūdensvads OD110,PN10

EM dubultuzmava 
PE caurulei OD32mm

Pievada caurule  

Pagarinātājkāts

Pazemes tipa ventīlis DN25
 PE caurules pievienošanai 

(skatīt ūdensvada detalizāciju)

Iela ar grants segumu
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Esošā ūdensvada pārslēgums

OD32, PE80, SDR11, PN12.5
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