RASEJUMU SARAKSTS

N.P.K. LAPAS NOSAUKUMS MARKA
1 Visparigie raditaji DOP-1
2 Proj?ktéto_ tTI_(Iu.izvietojuma shévma ar buytehpikas DOP-2
kustibas virzieniem. Darbu veikSanas varianti
3 EsoSo inZeniertiklu aizsardziba DOP-3
4 TranSejas atbalsta sienu uzstadiSana. Caurulu uzglabasanas shéma. DOP-4
5 Plans ar labiekarto8anas darbu robezam DOP-5
6 Rekomendéjamais celtniecibas bazes plans DOP-6
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Dzerama tdens Gdensvads (I karta)
Dzerama udens densvads (Il karta)
PasSteces kanalizacijas caurulvads (| karta)

PasSteces kanalizacijas caurulvads (Il karta)
Bavniecibas robeza (braucama dala
jauzstada parvietojams celtniecibas Zogs)
PaSizgazejs

Ekskavators

Bidvniecibas mehanismu kustibas virziens

VISPARIGIE RADITAJI
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Rekomendétais minimalais cela zimju komplekts
1.Bridingjuma zimes

Uz cela strada

Braukt aizliegts

3.Cela apzimé&jumi

PIEZIMES:

. Celtniecibas bazes izvietojums un pagaidu materialu izvietoSanas vieta saskanojama ar Pasvaldibu un

Pasatitaju. AtseviSku elementu izvietojums pieméram labiericibas, montéjamo materialu nokrauSanas vietas
japrecizé bivniecibas stadija. Buvuznéméjam pasam jaiepazistas ar situaciju daba un jaizvérté un jasaskano
minétas novietnes. Caurules ieguldiSanu javeic tikai sausa bavgravi. Smaga auto transporta kustibas virzieni
pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Pasvaldibu.

. Pirms rak8anas darbu uzsakSanas pa posmiem atSurfét un nostiprinat aizsargkonstrukcija eso$os inZeniertiklus.
. Péc caurulvada izbives veikt tranSejas aizbérsanu un inzeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietosanu uz

nakamo posmu.

. Grafisko materialu ar inZeniertiklu izvietojumu skatit genplanos un garenprofilos, komunikaciju aizsardzibas

metodes lapa UKT dalas tipveida raséjuma.

. Péc darbu pabeigSanas nodroSinat seguma atjaunoSanu saskana ar tipveida raséjumu UKT dala.
. Cela zimju uzstadiSana saskana ar saskanoto satiksmes organizacijas shému.
. Tran8eju un bavbedru rak3ana, ietver grunts pagaidu uzglabasanu, buvbedru aizbérSanu, grunts maina, ka art

grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi (Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbértni un
utilizacija (atbértni nodroSina Blivuznémeéjs) - ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam
izmantoSanas mérkim, tad to var izmantot atkartoti (nesatur blivgruzus, akmenus un citus elementus,
granulometriskais sastavs pielauj blivéjuma pakapi >98% péc proktora braucamaja dala).

Specifiskas piezimes skatit atbilsto$ajos generalplanos.

BUVPROJEKTA 1ZSTRADATAJS:

E L Bdavkomersanta reg.Nr.2640-R

PASUTITAJS:

Ekolat Sia & SALTAVOTS

SIGULDAS NOVADA ODENSSAIMNIECIBA

SIA "SALTAVOTS"

1.Precu 30a, Daugavpils, LV-5401|  ReG. NR. 40103055793, LAKSTIGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150

talr.65424646, ekolat@inbox.lv

AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMS | PROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS: SA 2020 15/1/1
BOVPRD.VAD. |T.Loginova 04.2021 | Saules ielas magistrala Gdensvada un STADWA: BP
IZSTRADAJA | J Macijevkis 04.2021 sgdzwes kanah%acuas izblve Sigulda, MARKA: DOP

Siguldas novada

LAPAS NR.:
RASEJUMS: KOPEJO LAPU SKAITS: 6

Visparigie raditaji MEROGS: -

FAILS: ARHIVAREG.NUMURS: [ ...



AutoCAD SHX Text
912

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
302

AutoCAD SHX Text
910

AutoCAD SHX Text
911

AutoCAD SHX Text
907

AutoCAD SHX Text
908


	Sheets and Views
	DOP-1
	OLE1



