Udensvada U1 garenprofils
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CAURULVADA MATERIALS, DIAMETRS |4 PE100 RC SDR17, OD/ID 63/3.8mm, PN10 o ~ ~ PE80 SDR11
’ PP aizsargslani OD/ID32x3.0mm,PN12.5
PAMATNE 5| SASK-ARTIPVEIDA| 1ZBOVE AR CAURDURUMA . SASKANA AR TIPVEIDA
RAS. UKT-10 METODI RASEJUMU UKT-10
KRITUMS | 0.0117 0.0264 0.0078 | 0.011 -0.035  0.033 0.023
GARUMS, m 8.5 12.5 66.0 25.0 .0 .0
ATTALUMS, m 7 8.5 12.5 66.0 25.0 oXo 3.0 3.0
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PIEZIMES:

1. Garenprofilu skatit kopa ar generalplanu.
2. Udensvada caurules ieguldit transeja uz 15cm izlidzino$as kartas no blietétas smilts.
3. Bavbedru vietas atsuknét gruntstdeni, caurulvadus ieguldit sausa tran8eja. Darbus aizliegts veikt slapja tran3eja.
4. * Noradttie dzilumi ir orient&josi un bavniecibas laika nepiecieSams precizét.
5. Visu esoSo tudensvada caurulvadu materialus un diametrus precizét, atrokot tos pirms jauno materialu pasatisanas.

6. Projektétas tudensvada Skérsojuma vietas (atklatas tranSejum metodes gadijuma) elektrokabelu Iinijas aizsargat ar apvalkcaurulém.
7. Vietas, kur atklajas nelabveligais grunts (mals, dolomits, kiidra u.c.), paredzéta grunts nomaina uz rupju smilti.
8
9

. Gadijuma, ja bavniecibas laika tiks bojatas citas inZenierkomunikacijas, tas jaatjauno sakotnéja stavokil.
Pievadu/parsléegumu izvietojums saskanojams Buvuznéméjam pirms bavdarbu uzsakSanas.
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