
Tranšejas atbalstsienas
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Ceļa konstrukcijas kārtas

atbilstoši esošajām ceļa

strukturālajām kārtām un materiāliem

saskaņā ar tipveida rasējumu

Aizpildīšana

 ar izrakto grunti (vai

pievestu grunti)

blīvējuma pakāpe ≥95%

OD

min1160mm /max1250 mm
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Variants 1 (ar atbalstsienām) 

OD - ārējais diametrs mm

Dr - standarta blīvējum pēc Proktora (%)

Apzīmējumi:

Kanalizācijas caurule

Aizpildīšana

 ar izrakto grunti (vai

pievestu grunti)

blīvējuma pakāpe ≥96%

Cauruļvada izbūve būvgrāvī.
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Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Variants 1, 2.
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SIA "Saltavots"
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PIEZĪMES

1.  Izlīdzinošā kārta un apbērums  paredzams   pie visiem esošās grunts tipiem.

2. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes.

3. Cauruļvada montāža, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošana jāveic sausā būvgrāvī.

4. Tranšeju sienas ielas zonā (braucamajā daļā), nostiprināt ar tranšejas atbalstsienām.

5. Rokot būvbedri, gar esošo ceļa segu un zemes klātni, to nostiprināt ar vairogu vai izmantot līdzīgu risinājumu, kas

būvniecības laikā neļaus esošai ceļa segai un zemes klātnei noslīdēt (nobrukt).

7. Tranšeju aizber vienmērīgi, nedrīkst lietot akmeņainas gruntis. Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96% no Proktora

blīvuma (LVS EN 13286-2). Blīvēt pa kārtām. Tranšejas aizpildāmajam materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām

saskaņā  ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisījums ar frakciju līdz 32mm;

9. Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 300mm. Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi..

10. Būvdarbu veicējam jāievērtē arī citi darbi un materiāli, kas nav minēti šajā rasējumā, bet bez kuriem nebūtu

iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem aktiem atbilstoša darba veikšana pilnā

apjomā.
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Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz

Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla

pārbūve Siguldā, Siguldas novadā

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401

 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

Ekolat Sia
EL

Izlīdzinošā kārta

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm
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Aizpildīšana  ar

blīvējuma pakāpe Dr    98%

Asfaltētās ielās

Asfalta segums (Bruģa segums)

Transporta kustības zona

Minerālmateriālu

Salizturīgā kārta

maisījums

esošu vai pievesto grunti;

saskaņā ar tipveida rasējumu 

(Apjomos iekļauta daļēja 

grunts nomaiņa saskaņā

ar ģeoloģijas datiem, katrā posmā)

Blīvēšana ar rokām

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm

Variants 2 (sekli pievadi)

Grants seguma atjaunošana min 1760 max 1850mm*

Zālāja  atjaunošana min 1760 max 1600mm

Asfalta seguma virskārtas  atjaunošana min 1460 max 1550mm*

Kanalizācijas caurule

*- Seguma atjaunošanas platums var pieaugt atkarībā no dziļuma un attāluma līdz ielas malai.
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