
Asfalta seguma atjaunošanas robeža
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Esošās brauktuves
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Tranšejas platums

Iebrauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla

Tips 4 

Auglīgā augsne apsēta ar zālāja sēklām, h=15 cm

max 0.3m

max 0.3m

      konstrukcija

Seguma atjaunošanas

robeža

0.15m*

0.15m*

 (grants) seguma atjaunošana

Esoša grunts

Seguma atjaunošanas veidi

Rupjgraudaina grunts

(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Tips 2

Apjomos iekļauta

kā virskārtas atjaunošana
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Asfaltbetona seguma ielas brauktuves 

Salizturīgais slānis, hmin=40cm Ev2≥70MPa 

Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa)

(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019"  prasībām)

Minerālmateriālu maisījums 0/45, (N-II klase), Ev2≥150MPa, h=10cm

Minerālmateriālu maisījums 0/56, (N-III klase), Ev2≥150MPa , h=20cm

seguma atjaunošana

Tips 1  

Karstais asfalts AC11 base,  h=6cm 

Bruģakmens h=7cm (atbilstoši esošajam)

Šīkšķembas 2/8 (N-III klase) izlīdzinošā kārta  h=3cm 

Ietves bruģakmens seguma  atjaunošana

Tips 3  

Minerālmateriālu maisījums 0/45, (N-III klase), Ev2≥100MPa, h=15cm

Smilts salizturīga kārta, Ev2≥60MPa, h=30 cm

Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa)

(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Zāliena atjaunošana

 Minerālmateriālu maisījums 0/16s, h=18cm, (N-III klase) 

Salizturīgā kārta, h=30cm 

Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa)

(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

3.0%

Minerālmateriālu maisījums 0/16s, h=6cm
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Tranšeju zonā

0.5m

Esošā grunts

Salizturīgais slānis, hmin=40cm 

(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019"  prasībām)

Minerālmateriālu maisījums 0/45,  h=10cm

Minerālmateriālu maisījums 0/56,  h=20cm

Nomales pilna atjaunošana

Apmales atjaunošana
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Betons C30/37 0,06m3/m

Šķembu maisījums 0/45

0,07m3/m
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