TranSejas atbalsta sienu uzstadiSana

PIEZIME:
1. BOvgravja nogazu nostiprinaSanai var izmantot vairogu
stiprindjumus vai inventaros izbidamos stiprinajumus.

Konsoles- balstbides

TranSeja

nostiprinajums

2. NepiecieSama slodze tran3ejas atbalsta sienu iegremdésanai sastadis no 34 I1dz 44 kN/m2.

3. Atbalsta sienu izméri plaksnes augstums no 1.0m Iidz 2.4 m, plaksnes garums
no 2.0m lidz 3.0m.

Caurulu glabaSanas shéma

2.2m max

1.5max

PIEZIMES:
LAPU SKATIT KOPA AR VISAM DOP-DALAS LAPAM UN PASKAIDROJUMA RAKSTU.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS:

EL

Ekolat Sia

Bdvkomersanta reg.Nr.2640-R

1.Prec¢u 30a, Daugavpils, LV-5401

talr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASUTITAJS:

SIA "SALTAVOTS"

REG. NR. 40103055793, LAKSTIGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150

SIGULDAS NOVADA UDENSSAIMNIECTBA

(. SALTAVOTS

AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMs | PROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS: SA 2020 15/ 2
BUVPRD.VAD. |T.Loginova 03.2021 |  Atbrivotaju ielas (posma no Parka ielas [1dz | stabua: BP
IZSTRADAJA  |N.Zile 032021 | Persiedu ielai) magistrala kanalizacijas tikla [, o DOP
: parbive Sigulda, Siguldas novada
LAPAS NR.: 4
RASEJUMS: KOPEJO LAPU SKAITS: 7
TranSejas atbalsta sienu uzstadisana. MEROGS: b/m

FAILS:

Caurulu uzglabasanas shéma.

ARHIVA REG. NUMURS:
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