Aizpildisana ar
esosu vai pievesto
blivéjuma pakape

Variants 1 (ar atbalstsienam)

Asfalta seguma virskartas atjauno$ana min 1460 max 1550mm*

Grants seguma atjauno$ana min 1760 max 1850mn

n*

Zalaja atjaunoSana min 1760 max 1600mm
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Caurulvada izbuve bavgravr.

TranSejas atbalstsienas
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Kanalizacijas caurule
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Salizturiga karta
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IzlidzinoSa karta

vidé&ji rupja smilts Di> 0.25mm
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pievestu grunti)
blivéjuma pakape =95%

Neizmantojot blivéSanas
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OD - aréjais diametrs mm

Variants 2 (sekli pievadi)

Cela konstrukcijas kartas
atbilstoSi esoSajam cela

strukturalajam kartam un materialiem

saskana ar tipveida raséjumu
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ar izrakto grunti (vai

pievestu grunti)

blivéjuma pakape =296%

Dr - standarta blivéjum péc Proktora (%)
*- Seguma atjaunoSanas platums var pieaugt atkariba no dziluma un attdluma Iidz ielas malai.

PIEZIMES
1. lzlidzino$a karta un apbérums paredzams pie visiem eso8as grunts tipiem.
2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzinoSaja karta izrokamas bedrites.
3. Caurulvada montaza, ka arT izlidzinoSas kartas un apbéruma iertko$ana javeic sausa bavgravr.
4. TranSeju sienas ielas zona (braucamaja dala), nostiprinat ar tranSejas atbalstsienam.

5. Rokot bavbedri, gar esoSo cela segu un zemes klatni, to nostiprinat ar vairogu vai izmantot [Tdzigu risinajumu, kas
biavniecibas laika nelaus eso3ai cela segai un zemes klatnei noslidét (nobrukt).
7. TranSeju aizber vienmérigi, nedrikst lietot akmenainas gruntis. Katrs slanis jasablivé vismaz lildz 96% no Proktora
blivuma (LVS EN 13286-2). Blivét pa kartam. Tran$ejas aizpildamajam materidlam ir jaatbilst G1 vai G2 prasibam
saskana ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisijums ar frakciju ltdz 32mm;
9. AizbérSana javeic pa kartam ar augstumu 300mm. Ziemas perioda janem véra, ka grunts nedrikst bat sasalusi..
10. Bavdarbu veicéjam jaievérté art citi darbi un materiali, kas nav minéti $aja raséjuma, bet bez kuriem nebatu
iespéjama bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem aktiem atbilstoSa darba veikSana pilna

apjoma.

EL

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS:

Ekolat Sia

Bdavkomersanta reg.Nr.2640-R

1.Prec¢u 30a, Daugavpils, LV-5401,

talr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASUTITAJS:

SIA "Saltavots"

SALTAVOTS

l-‘\\ L|’q SIGULDAS NOVADA ODENSSAIMNIECTBA

REG. NR. 40103055793, LAKSTIGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150

AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMS | PROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS: SA 2020 15/ 2
BUVPRD.VAD. |T.Loginova 03.2021 | Atbrivotaju ielas (posma no Parka ielas 1dz | stabua: BP
IZSTRADAJA  |N.Zile 032021 | Peérsiesu ielai) magistrala kanalizacijas tikla [, o UKT
: parbave Sigulda, Siguldas novada
LAPAS NR.: 6
RASEJUMS: KOPEJO LAPU SKAITS: 11
Caurulvada izblve bivgravi. Variants 1, 2. | MEROGS: -
FAILS: ARHIVA REG. NUMURS:



AutoCAD SHX Text
   h

AutoCAD SHX Text
   hz

AutoCAD SHX Text
   h

AutoCAD SHX Text
   hz


	Sheets and Views
	Model


