RASEJUMU SARAKSTS

N.p.k.| Lapa Nosaukums
1 UKT-1 Visparigie raditaji
2 | UKT-2 Generalplans ar projektéjamiem K1 tikliem ( | karta)
3 | UKT-3 Generalplans ar projektéjamiem K1 tikliem ( Il karta)
4 | UKT-4 Kanalizacijas K1 garenprofils (| karta)
5 | UKT-5 Kanalizacijas K1 garenprofils (Il karta)
6 | UKT-6 Caurulvada izbuve bavgravi. Variants 1, 2
7 UKT-7 EsoSo inZeniertiklu aizsardziba
8 UKT-8 Tipveida kanalizacijas dzelzsbetona skatakas. Plastmasas aka.
9 UKT-9 Kanalizacijas pievadu un parslégumu veidi
10 | UKT-10 Dzelzbetona un plastmasas kanalizacijas aku vaki
11 | UKT-11 Segumu atjaunoSanas veidi.

PLANOTIE UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU PARAMETRI

Sistémas nosaukums | Apziméjums| Caurules materials Cauruzes d)iametrs Kopgarums Piezimes
Kanalizacija (I karta) K1 PP, SN8 0OD250 202.5
PP, SN8 OD250 0.5 pievadi
PP, SN8 0OD160 12.0 pievadi
Kanalizacija (Il karta) K1 PP, SN8 0OD250 188.5
PP, SN8 0OD200 10.0
PP, SN8 0OD160 12.0 pievadi
IZMANTOJAMO UN PIEVIENOJAMO MATERIALU SARAKSTS
Apziméjums Izmantojamie dokumenti Piezimes

ProjektéSanas uzdevums

SIA "Saltavots" projektéSanas uzdevums

Nr. 3-1/72/18e no 15.02.2021.

SIA "Saltavots" tehniskie noteikumi

Nr.5.2-15/248 no 03.02.2021.

Siguldas novada pasvaldibas tehniskie noteikumi

Nr.03/2021 no 25.01.2021.

SIA "Wesemann -Sigulda" tehniskie noteikumi

30ATO00-03/TN-18499 no 21.01.2021.

AS ,Sadales tikls” tehniskie noteikumi

Nr.31-3-6/117 no 22.01.2021.

AS "Gaso" tehniskie noteikumi

Nr.BIS-BV-6.18-2021-2847 no 10.02.2021. | SIA "TET" tehniskie noteikumi

no 08.02.2021.

SIA "Faze Sigulda" tehniskie noteikumi

APZIMEJUMI
Projektéjamais| Eso3ais Nosacitie apziméjumi
—— | U Dzerama tdens Gdensvads (Gdensvada posmu parbive)
—o—— | Udensvada kontrolaka
=K== | — K — | PaSteces kanalizacijas caurulvads (| karta)
K o | 75 | Kanalizacijas skataka (I karta)
D Kanalizacijas mezgls (I karta)
— Pasteces kanalizacijas caurulvads (Il karta)
K Kanalizacijas skataka (Il karta)
D Kanalizacijas mezgls (Il karta)
——Ww— | Lietus tdenu kanalizacijas caurulvads
—— — | Pazemes sakaru tikli
——— | Pazemes sakaru kanalizacija
<1 - | Virszemes ielu apgaismojums
~L_ | Apgaismojuma pazemes kabelis
———— | Pazemes elektr. kabelis I1dz 0.4kV
——=——— | Gazesvads
X Likvidéjamie/demontéjamie/parnesamie objekti
@ Urb1 Geotehniskais urbums
Kabelu aizsarg€aula

VISPARIGIE RADITAJI

SITUACIJAS PLANS

L

Pievienojums esosai

kanalizacijai

SIGULDAS augstas detalizacijas topografiskas int

Dati ievaditi Siguldas novada gaévaIdTbas
‘ormacijas datubazé
Uzmérijums registréts ar Nr.

NQ VADA @ 8015 TP 21-0001
PASVALDIBA 2021. gada 23. marta

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reg.Nr. 90000048152
Talr.:67800959 Fakss:67800948 e-pasts: topo@sigulda.lv
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Projektéjamo komunikaciju apzimé&jumi

VISPARIGIE NORADIJUMI

. Projekta raséjumi izstradati saskana ar

noteikumiem.

—— K| m— P aSteces kanalizacijas caurulvads (I karta)
= K| mmmm P 33teces kanalizacijas caurulvads (Il karta)

MK noteikumiem Nr.253 "AtseviSku inZenierbavju bavnoteikumi", MK
Noteikumu Nr.500 "Visparigie buvnoteikumi”, LBN 223-15, LBN 222-15, LBN 008-14 un izdotajiem tehniskajiem

Augstuma atzimes, piesaistes izméri, caurulvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.

Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstuma sistéma (LAS-2000,5).

Rak8anas un montazas darbus eso$o komunikaciju tuvuma veikt ar organizaciju atlauju, kuru uzraudziba atrodas 3is
komunikacijas. EsoSo komunikaciju SkérsoSana saskana ar izdotiem tehniskiem noteikumiem.

. Pirms darbu uzsak3anas, esoso inzenierkomunikaciju izvietojumu un iebives dzilumi piesléguma un SkérsoSanas

vietas ar projektéjamiem tikliem precizéjami ar SurféSanas metodi.
. lelu segumu un zalaju atjauno3ana péc kanalizacijas tiklu izbGves arpus

izpildama esoSajas augstuma atzimes.

. Attalumi, pagriezienu lenki noteikti péc méroga, un bavdarbu laika tie japrecizeé.
. Projekta izmantotie materiali un izstradajumi var tikt aizvietoti ar materialiem un

tehniskajiem raksturojumiem.

objekta

labiekartoSanas robezam

izstradajumiem ar analogiskiem

Caurulvadu diametra apzimé&jums: OD - aré&jais diametrs, DN/ID - iek$€&jais diametrs, d. - nominalais diametrs.
Caurulvadus ir atlauts izbavét tikai sausa buvgravi. Vietas, kur ir tiek konstatéts gruntstidens, javeic grunts Gdenu

atsuknésana. Lai izbuvétu caurulvadus nelabveligas gruntis, nepiecieSams So grunti izvest un nomainit ar sablivéjamu

grunti.

11. Kanalizacijas tiklu parbidve planota eso$as kanalizacijas ekspluatacijas aizsargjoslas robezas.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS:

Ekolat Sia

E L Bdavkomersanta reg.Nr.2640-R

talr.65424646, ekolat@inbox.lv

1.Pre¢u 30a, Daugavpils, LV-5401

PASUTITAJS:

SIA "SALTAVOTS"

SALTAVOTS

SIQULDAS NOVADA ODENSSAIMNIECTBA

REG. NR. 40103055793, LAKSTIGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150

AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMS | PROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS: SA 2020 15/ 2
BUVPRD.VAD. |T Loginova 03.2021 | Atbrivotdju ielas (posma no Parka ielas l1dz | stabua: BP
ZSTRADAIA  IN.Zile 032021 | PEérsiesu ielai) magistrala kanalizacijas tikla MARKA: UKT
parbive Sigulda, Siguldas novada
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