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Skaidrojoss apraksts buvprojektam "Atbrivotaju ielas (posma no Parka ielas Iidz
Pérsiesu ielai) magistrala kanalizacijas tikla parbive Sigulda, Siguldas novada”

1.1.levads

Bavprojekts izstradats pamatojoties uz SIA “Saltavots” tehnisko specifikaciju un tehniskajiem
noteikumiem, institdciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA "lzpéte" 2021. gada veiktas
topografiskas izpétes un SIA ,IAR” 2021. gada veiktas geotehniskas izpétes materialiem, saskana ar LR
speka esoSajiem bilvnormativiem, LBN 223-15 ,Kanalizacijas buves” un MK noteikumiem Nr. 253
~AtseviSku inzenierbvju bavnoteikumi”, ka arT citiem normativajiem dokumentiem un standartiem.

AtbilstoS§i MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bdvnoteikumi” péc inZenierblvju iedalljuma grupas,
objekts pieder inzenierbavju Il grupai.

Inzenierbuves lietoSanas galvenais veids: kods 2223 — vietéjas nozimes notekidenu caurulvadi. Bives
tips 22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizacijas caurulvadi.

1.2. Projekta realizacijas vietas

Projekta realizacija planota Sigulda Atbrivotaju ield. Atbilstosi Pasdtitaja prasibam bivprojekta izstrade
planota divas kartas.

Tabula .1 Projekta ietvaros Skérsojamiem zemes ipaSumi Sigulda

Kadastra apziméjums Adrese Ipasnieks
| karta
80150023438 Atbrivotaju iela Siguldas novada pasvaldiba
80150023427 Blaumana skvérs Siguldas novada pasvaldiba
Il karta
80150023438 Atbrivotaju iela Siguldas novada pasvaldiba

Vienlaicigi ar ielas centralizéto kanalizaciju parslédzami visi esoSai kanalizacijai pieslégtie patérétaji un
ja pievads nav pieejams izblvéjams pievada atzars, [1dz zemes TpaSuma robezai.

1.3.Darbu apjoms

Planotie darbi bivprojekta galvenajiem tehniskajiem raditajiem apkopoti tabula. Nr.2.

Tabula.2 Bavprojekta ieklaujamo atjauno8anas darbu detalizéts apraksts

Nr. Darbu Daudz. Darba iss raksturojums
nosaukums

| Karta

1 Kanalizacijas 215,0 m | Kanalizacijas tiklu 250 mm, PP, SN8, L=203,0m un pievadu OD160mm
tiklu parbdve PP, SN8, L=12,0m badvnieciba, ieskaitot akas. TranSejas rak§anu

aizbérdanu, seguma atjauno$anu.

Il Karta

2 Kanalizacijas 210,5 m | Kanalizacijas tiklu OD250 mm, PP, SN8, L=188,5m , OD200, L=10,0 m un
tiklu parbdve pievadu OD160mm PP, SN8, L=12,0m bdvnieciba, ieskaitot akas.

Trandejas rak8anu aizbérdanu, seguma atjauno$anu.

| projekta kartd parbidvéjama posma (nodrosinot pieslégumu eso$am komunikacijam un veicot visas
nepiecieSamas parbaudes) ekspluatacijas uzsaksSana ir iespéjama, neatkarigi no otras kartas posma
darbu uzsakSanas, pabeigSanas, pienemsanas ekspluatacija.

1.4.Visparigs darbu un vietas apraksts

Bavdarbu izpildes vieta ir Siguldas pilsétas Atbrivotaju iela posma no Parka ielas Iidz PérsieSu ielai.
Projekta teritorija ir Ndzena iela ar vienmérigu reljefa kritumu uz Parka ielu. Projekta izstrades laika
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2021.g. veikta teritorijas inzeniergeologiska izpéte, tas laika tika veikti 2 urbumi. Katra izpétes urbuma
izvietojumu skatit projekta genplana, bet griezuma raksturojumus skattt projekta garenprofilos.

Izpétes teritorijas geotehniskie apstakli 1. urbuma rajonad raksturojami k& viendabigi, 2. urbuma ka
neviendabigi péc grunSu konsistences

Izpétes teritorijas geotehnisko urbumu virskarta atrodas augsne, dzilak iegul parrakta/uzbérta grunts —
miksti plastiska morénas malsmilts, dzilak atrodas dabiskd saguluma gruntis 1. urbuma miksti plastiska
morénas malsmilts , 2.urbuma plastosi plastiska morénas malsmilts , urbumu pamatné atrodas
dolomttmilti ar dolomita Skembu piejaukumu , dzilak atrodas augSdevona Plavinu svitas dolomits.

Geotehniskas izpétes laika gruntsidens konstatéts 1.urbuma 2,40 m dziluma no zemes virsmas (97,60 m
v.j.l.), gruntsiidenim konstatéts neliels spiediens, tas tika konstatéts 2,80 m dziluma no zemes virsmas,
bet paaugstinajas I1dz 2,40 m dzilumam no zemes virsmas, 2. urbuma gruntsidens netika konstatéts.
Izpétes teritorija gruntsiidens galvenokart papildinas no nokriSnu Gdeniem un no hipsometriski augstakam
teritorijam. Gruntsiidens uzkrajas virs siksti plastiskajam malainajam gruntim. Detalizétu atskaiti par
gruntim skatit visparigaja dala.

Bavprojekta pamata pienémumi un risindjumi balstas uz Pasdtitaja tehnisko specifikaciju un tehniskiem
noteikumiem, izstradatiem inzeniergeologiskajiem materialiem, veiktajam izpétém uz vietas un Latvijas
bdvnormativiem.

PaSteces kanalizacijas tikli tiks bavéti rokot atklata tipa tranSejas dzilumad 1,0 - 2,0 m dziluma.
Kanalizacijas tiklu izblve ieklaujama skataku montaza. Visam tranSejas vai bavbedru sdnu malam ir jabdt
attiecigi nostiprinatam. TranSejas dibenam ir jabat rlpigi noplanétam pareiza slipuma un noblietétam hdz
vajadzigajam blivumam, pirms tiek uzsakta pamatnes izblve. TranSejas atbalstsienas ir jauzstada
gadijumos, kad pastav nobrukuma risks, vai artT tranSejas dzilums parsniedz 1.0 m. Gadijuma, ja tiek
konstatétas nenoturigas gruntis vai cieta grunts vietas bdvbedru dibena, kas satur pamatnei nederigu
grunts materialu, jaizrok Iidz noraditajam dzilumam un jaaizpilda ar piemérotu, apstiprinatu materialu.
Magistralo kanalizacijas tiklu projektéSana tiek paredzéta ielu sarkano Iiniju teritorijas robezas. Eso$a
piesléguma gadijuma janodroSina parslegums uz jauno tiklu, jauna piesléguma gadijuma tiek dota
piesléguma vieta, t.i. atseviSks pievads, kuram pasnieks varés pieslégties arpus 3T projekta ietvariem.
Parbives darbi kopuma tiek paredzéti esosas kanalizacijas trases vieta un Bavdarbu veicéjam bavdarbu
laikad janodroSina nepartraukta esosas kanalizacijas sistémas darbiba iela. Pirms bdvdarbu uzsak3anas
ar ieintereséto institiciju parstavjiem ir japrecizé eso$o komunikaciju izvietojums un nepiecieSamie
pasakumi citu komunikaciju aizsardzibai. Pirms attiecigd posma ieblves ir jaatrok (jaatSurfé) visi
komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to ieblves dzilumi un japarliecinas vai iespéjams ieguldit jaunos
tiklus attiecigi projekta dokumentacijai. Ja komunikaciju ieblves dzilumi neatbilst projekta dokumentacijai
un nav iesp&jams iebdvét caurulvadus ka noradits projekta dokumentacija, japieaicina autoruzraugs,
jaatrod risindjums un jaizdara attiecigds izmainas projekta dokumentacija. BGvuznéméjam javeic
rak8anas darbi t&, lai nebojatu tranSeju gatavas virsmas un pasargatu tas no noardisanas. Blavuznéméjs
ir atbildigs par eso$o pazemes komunikaciju droSu saglabasanu, un bojajumu gadijuma tas par saviem
[tdzekliem nodroSina bojato komunikaciju atjaunosanu atbilstosi atbildigo dienestu prasibam. Pirms darbu
uzsaksanas jaiepazistas ar iesaistito institliciju tehniskajiem noteikumiem un visa bavdarbu laika jaievéro
noteikumu prasibas

Izbavétiem kanalizacijas tikliem janodroSina kanalizacijas tiklu aizsargjoslu atbilsto$i LR likumdoSanai.
Aizsargjoslas gar kanalizacijas tikliem tiek noteiktas, lai nodroSinatu kanalizacijas tiklu ekspluataciju un
dro8ibu. Aizsargjoslam gar kanalizacijas tikliem ir Sads platums: gar pasteces kanalizacijas vadiem — 3
metri katrd pusé no caurulvada aréjas malas.

ProjektéSanas gaita tiek nemti véra projektéjamo tiklu ekspluatacijas apstakli ka art grunts apstakli tiklu
projektéSanas zona. lelas seguma atjaunoSana javeic saskana ar PaSvaldibas prasibam un tipveida
raséjumu. TranSeja aizpildiSanai paredzetais materials ieklajams slanos pa 300 mm un blivéjams,
izmantojot vibroblieti (vai apstiprinatu analogu), blivéSanu veicot ar vismaz seSiem parbraucieniem.

AizpildiSanas materialam, neatkarigi no ta, vai tas iegtts no uz vietas izraktd grunts materiala vai ar
importéts, ir jabat homogénam sablivéjamam materidlam, bez organiskam atliekam, buvgruziem,
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sasaluSiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojosam vielam. AizpildiSanai paredzétais materials nedrikst
saturét malu ar augstu Gdens piesatinatibas pakapi, mala pikas. AtjaunoSanas vajadzibam var izmantot
grunts materialu, kas iepriek§ darbu veikSanas gaita tika izrakts no transejam, ja vien tas ir laba stavokl
un péc blvuzrauga ieskatiem ir piemérots pamatnes celam izbidvei. Gadijuma, ja rodas materialu
iztrakums, Blvuznéméjam janodroSina triksto$a materiala apjoma piegade, un ar to saistitas izmaksas.
Cela virsmas izbave virs tranSejas pamatnes kartas veicama, izmantojot noradrtos importétos materialus.

Péc tiklu ierikoSanas tiek japaredz: lelas un piebraucamo celu seguma atjaunoSana atbilstoSi kustibas
intensitatei un slodzei uz braucamo dalu. Celu un ielu segumus japaredz atjaunot ne sliktaka stavoklr,
kadi tie bija pirms darbu veik8anas, ka ari ievérot PaSvaldibas tehniskajos noteikumos noraditas
prasibas. Japaredz bojatas zalaju teritorijas apzalumosana. Veicot tradu izbavi veco asfaltbetona segumu
utilizét. Visus demontétos materialus , ja tie nav izmantojami, jautiliz€ un utiliz&cijas izmaksas izpilditajam
jaieklauj izmaksa. Bruga demontazas gadijuma, brugakmens izpilditajam ir jasaskiro. Bojatais janodod
utilizacijai. Brugakmens, kur$ nav bojats var tikt izmantots seguma atjaunoSanai. Darbi Siguldas pilsétas
teritorija veicami saskana ar paSvaldibas tehniskajiem un apbives noteikumiem.

1.5. Ekspluatéjos$o organizaciju prasibas

Izstradajot blvprojektu sanemtas ieintereséto institlciju tehniskas prasibas projektam un buavdarbiem:
SIA “Saltavots”, Siguldas novada pasvaldiba, SIA “Tet”, AS ,Sadales tikls”, AS ,Gaso”, SIA ,Wesemann-
Sigulda”, SIA ,Faze Sigulda”. Projekta izstradatajs ir iepazinies ar tehnisko noteikumu prasibam un to
nosacijumi ir ieklauti bavprojekta. Organizaciju izdoto tehnisko noteikumu prasibas attiecinamas art uz
bavdarbiem un ir janem véra veicot bavdarbus.

1.6. Kanalizacija tiklu izbaves darbi

Caurulvadi izbdvéjami saskand ar projekta ras&jumiem un normativo aktu prasibam, nemot véra
caurulvadu razotdju rekomendacijas. PaSteces kanalizacijas tiklu izblve planota ar atklato tranSejas
metodi. Magistralo kanalizacijas caurulvadu materials polipropiléns. Magistralo kanalizacijas diametrs
OD250 mm ieguldes klase SN8, materials PP. Kanalizacijas tiklu izblve saskana ar projekta raséjumiem
un caurulvadu raZzotaja rekomendacijam. Kanalizacijas tiklu izbGves galvenie posmi:

e Objekta detalizéta foto fiksacija (pirms un péc bavdarbiem);

e Trases nosprausana daba pieaicinot sertificétus mérniekus;

e RakSanas atlaujas sanems$ana;

e Satiksmes organizacijas shéma;

¢ Informé&joSo un ierobeZojoso cela zimju uzstadidana;

e |zbOvéjamo pievadu izvietojuma saskanoSana ar zemes Tpasniekiem;

e Tran3ejas rak8ana Projekta noradita dziluma;

e TranSejas atbalstsienu uzstadiSana, ja nepiecieSams;

e Gruntsidens atsGkné$ana ja nepiecieSams;

e Caurules montaza atbilsto$a slipuma;

e caurules apbéruma (smilts) izveide ne mazak ka 300 mm bieza slani, cietos iezos, pieméram,
dolomits 500 mm;

e Eso$o Skérsojamo komunikaciju un blakus eso8o koku aizsardziba un saglabasana;

e Skataku montdza ar grunts ap to blietéSanu, ieskaitot Idku montdZzu un apbetonésanu.
Dzelzsbetona skataku montaza;

e Pievadu parslegumi un izblve l1dz zemesgabala robezai un gala nosléga montaza;

e TranSejas aizbérSana ar atbilstoSu grunti skaitot blietéSanu;

e lelas zona pagaidu cela uzturéSana un piekluves nodrosinasana esoSiem iedzivotajiem;

e BilvgruZu izveSana un bojata ielas seguma un nomalu atjaunoSana saskana ar Pasdtitaja
prastbam;

o Pieslégumu izveide eso$am komunikacijam;

e Kanalizacijas tiklu un aku hidrauliskd parbaude un CCTV inspekcija (atskaite izvértéjama un
pievienojama pie izpilddokumentacijas);

e Kanalizacijas tiklu nodoSana ekspluatacija un izpildshémas sagatavoSana.
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1.7.Pievadi ipaSumiem

Pievadu izvietojums var tikt precizéts pirms blvdarbu uzsakSanas saskanojot risindjumus ar zemes
Tpadniekiem, Pasititaju un projekta autoru. Kanalizacijas maju pievadi paredzéti no PP materiala,
OD160mm, SN8 caurulem. Pievadi izbGvéjami Iidz ielas zemesgabala robezai vai Zzogam (gadijuma ja
nav iesp&jams vienoties par zoga nonems$anu buvdarbu laika). Uz pievada gala punkta uzstadams gala
noslégs. Pievadu dzilums pienemts dziluma, lai Skérsotu eso8as komunikacijads un dotu péc iespéjas
dzilaku piesleguma iespéju zemes Tpasumam. Pie zemes robeZas uzstadami krasoti informativi
signalstabini ar kanalizacijas nosléguma punkta noradém. Lai veiktu piesléegumu centraliz&tajam
kanalizacijas tiklam ir jasanem tehniskie nosacijumi no SIA ,Saltavots”, jaizstrada inZeniertikla pievada
shéma un janoslédz llgums par pakalpojumu sanemsanu.

1.8. Galvenas prasibas materialiem un darbiem
1.8.1. Pasteces kanalizacijas caurules

Sadzives kanalizacijas paSteces magistralie caurulvadi ieprojektéti no SN 8 polipropilena (PP) caurulém
ar monolitas konstrukcijas ribam bez tukS8umiem sieninas konstrukcija vai ekvivalentiem materialiem.
Jaatbilst standartam LVS EN 13476-3: 2007. Caurulém un veidgabaliem jabat no viena izgatavotaja, lai
maksimali nodrosinatu kanalizacijas sistémas ddensnecaurlaidigumu. Caurulvadu diametri OD250/1D220
mm un OD160/ID139mm PP SN8. Caurulvadu ieguldiSana javeic saskana ar razotaja rekomendacijam
un LVS EN 1610 standarta prasibam. Péc inZenierkomunikaciju izbilves javeic kanalizacijas tiklu
skaloSana un aku hidrauliska parbaude un CCTV inspekcija (atskaite izvértéjama un pievienojama pie
izpilddokumentacijas).

1.8.2. Kanalizacijas skatakas

Saskana ar Pasutitaja prasibam iebives dziluma lldz 2,5 m japaredz plastmasas skatakas ar diametru ne
mazaku ka DN560. leblves dziluma, kas lielaks par 2,5 m paredzét betona grodu skatakas.

Projekta ieklautas PE/PP gludsienu akas DN/OD 560 ar teleskopu D500 un slégtu keta laku, EN124, 400
kN, ar Saltavots logo, [1dz iebdves dzilumam 2.50. Akam jaatbilst EN13598-2. Betona akas uzstadamas
sarezgitaka pievadu pieslégumu gadijuma.

Betona skataku konstrukcijam jaatbilst LVS 1917:2008 prasibam, apak$éjais skataku grods izgatavots
kopa ar pamatni. Razoti no betona markas ne zemakas par C35/45, Gdenscaurlaidibas marka W10,
salizturiba F200. Rdpnieciski razotajiem aku betona grodiem pamatné jabat glazes tipa, AugSéjas un
apakséjas malas jabat izvietotam montazas gropém ar blivgumijam, lai nodroSinatu aku hermétiskumu.
Aku grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem blivéjamiem materialiem jaatbilst
EN 681-1 prasibam un min 50 kpA.. Akam jabat hidroizolétam (zem gruntsiidens dubultd), janodrosina
akas hermétiskums. Dzelzsbetona grodiem jabdt aprikotiem ar specidlam montdzas skriGvém, értakai
grodu montazai un parvietosanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 1917
prasibam, betons — LVS EN 206 un LVS LVS 156-1 prasibam. Kapsliem jaatbilst standartam EN - 13101.
Precizs apkalpes akas dzilums ir janosaka balstoties péc caurules ieblves dziluma. Grodu razo$anas
procesd tajos jabat iestrddatiem plastmasas dibeliem pakapienu ievietoSanai, ka ari jabut paSiem
pakapieniem no kompozita materiala. Akam jabat hidroizolétdm no arpuses. Betona skatakas paredzét ar
betonétam tekném. Aku iekSpusé japaredz pievadu pieslegumi ar parkritumu caurulém, kas virzitas
iztecei caurejosa tekné. Tekném jabat no betonétam no C20/25 betona

Demontéjamas sadzives notekldens kanalizacijas akas esoSos sadzives notekddens kanalizacijas

atzarus aizmdarét, aizbetonét. Paredzét akas aug3éjas dalas (ITdz 1 m) demontazu un akas aizbérsanu

Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta likam jabat ar engi, gumiju
starp likas korpusu un liku. Akas parseguma lokai zalaja zona ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas un
jaizmanto keta vaki ar > 250kN (nemot véra specifisko prasibu par likdm ar SIA “Saltavots” logo),
braucamaja zona lukas ar >400 kN nestspéju. Asfaltétas ielas japaredz peldosa tipa skataku vaki (ap
akas vakiem jabut apbetongjumam). Peldo$as likas betona akdm- ar engi un fiksacijas atsperi - h=
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234mm,400 KN. Likas plastmasas akam OD 560 - ar fiksacijas atsperi,400 kN. Skataku vaku izbives
konstruktivos risindjumus skatit raséjumos par aku vaku izbivi. Uz aku vakiem paredzét SIA ,Saltavots”
logo. Demontéjamie sadzives notekiadens kanalizacijas aku ¢uguna vaki un vaku pamatnes nododamas
SIA ,Saltavots

1.9.Zemes darbi un segumu atjaunosana
1.9.1. Zemes darbi

Darbuznéméjam savi darbi javeic ta, lai izvairitos no rakumu pédgéjas izbavétas kartas bojasanas vai
pasliktina8anas. Rakumi ielas javeic saskana ar atbilstoSajiem PaSvaldibas noteikumiem- Teritorijas
izmanto$anas un apblves noteikumi. Rakumu malam visu laiku jabat atbilstoSi nostiprinatam un tas
nedrikst nobrukt. Darbu veikSana katrd ielda péc Pasdtitaja iepirkuma procediras tehniskajas
specifikacijas noradrtajiem nosacijumiem un bilvuznéméja piedavajuma iesniegto kalendaro laika
grafika.

Darbuznémeéjs ir atbildigs par lieka izrakta materiala aizgadaSanu no bavvietas. Veicot tranSejas
rakSanas darbus izrakta grunts jaiekrauj pasizkravéja un jaizved uz atbértni. Atbértnes vieta ir jameklé
Bavuznemeéjam, ieklaujot izmaksas grunts parvietoSanu uz atbértni. Izrakto grunti nedrikst izbért autocela
nodalifjuma josla un privatipasSnieku nekustamajos TpasSumos (bez Tpasnieku rakstiska saskanojuma)
Darbuznéméjam nekavéjoties jainformé Pasatitaja parstavis par rakSanas laika uzietiem caurlaidigiem
slaniem, plaisdm vai cita veida neparastu grunti. Darbuznéméjam darbi javeic ta, lai izvairitos no ietekmes
uz apkartéjo grunti. Tpadi uzmanigi jarikojas, lai saglabatu stabilitati, kad rakumi notiek jau eso$o
komunikaciju tuvuma. Darbi javeic piesardzigi, lai maksimali saglabatu komunikaciju atklatas virsmas.
Veicot izrakumus brauktuvés ar cieto virsmas segumu, Uznémé&jam vispirms javeic rakums ar taisnu
precizu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai. Tad jaizrok cietie materiali un jauzglaba tos
atseviSki no paréjiem badvgravi izraktajiem materialiem atkartotai izmantoSanai atjauno$ana vai arl
aizvak$anai, vadoties péc Pasutitaja un blvuzrauga noradijumiem.

lerobeZotas vietas tranSeju rakSana javeic ar lapstu vai ar atlautiem mehaniskajiem lidzekliem ta, lai péc
iespéjas samazinatu rakumu sanmalu un apakSkartu skarSanu. Tran3ejas priekS caurulém jaizrok
pietiekami dzilas un platas, lai varétu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptveroso
materidlu. Bedres salaidumu vietam jaizrok ar lapstu zem tranSejas pamata, lai pirms caurules vai
pamata, kur tas noradits, ielikSanas tranSeja, piemérotu pozicijas ta, lai katrai caurulei batu nodrosinats
atbalsts visa tas garuma, ka ari, lai varétu veikt salaidumu un péc salaidumu veikS8anas nodroSinatu
kartigu bedres aizbérsanu.

Rak8ana javeic piesardzigi — ta, lai tranSejas malas batu atbilstoSi nostiprinatas un stabilas.
Darbuznéméjam jaatstaj briva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktds zemes iek3&jo
malu. TranSejas nevajag izrakt parak talu uz priekSu; tam jabat pietiekami platdm, lai savienoSanu varétu
izdartt tiros un sausos apstaklos. Jaatstaj arT atbilstoSa vieta pamatiem un aptveroSajam materialam.
Vietas, kur caurules ir jaieklaj tieSi tran3ejas dibena, galéjo kartu ir janolidzina un jaapdara, lai
nodroSinatu caurulu lidzenu ieguldiSanu; uz tas nedrikst batu lieku vielu, kas varétu bojat caurules,
caurulu parklajumu vai ¢aulas. To tranSeju platumam, kuras Skérso celus vai arT citas noraditas vietas,
jabat péc iespéjas Saurakam. Caurulu tranSejas jauztur bez virszemes Gdeniem vai gruntstdeniem, cik
vien tas iesp&jams.

Caurulvadus ir atlauts izbavét tikai sausa bavgravi. Vietas, kur ir augsts gruntsiidens limenis bldvniekam
pasam japrecizé metode ar kadu nosusinat transeju. Ja tiek noteikts 1ss projekta realizacijas (bGvdarbu)
laiks, tad , lai izbavétu caurulvadus mitras mala un smilSmala gruntis, nepiecieSams So mitro grunti izvest
un nomaintt ar rupju smilti (vai citu grunti) kuru var sablietét Iidz blivéSanas pakapei Dr= 98 % (braucama
dala). Stknét Gdeni no blvbedrém, tranSejam un akam lietus Gdens kanalizacija drikst tikai tad, ja pie
stikna noteces ierikots nostadinatajs, ka art sanemta atlauja. Aizliegts siknét ddeni tieSi uz brauktuves,
ietves un zalajas zonas. Planotie stiknéSanas darbi rakstveida jasaskano ar SIA ,Saltavots”.
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Bavdarbu veikSanas kalendarais plans jaizstrada konkrétajam dabu veicéjam Darbu veikSanas projekta.
Konkrétajam darbuznéméjam ir zinams ar kadiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, k& arT cik
darbaspéka paredzéts iesaistit katra etapa. Bavuznémeéjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detalizéti
jaizstrada shémas par konkrétu ielu posmu slégSanu vai daléju slégSanu, So shému saskanojot ar
padvaldibu. Bavdarbu veikS8anas kalendarais plans pievienojams pie bivuznéméja bdvdarbu liguma.

1.9.2. Bojata seguma atjaunosana

Péc tiklu ierikoSanas tiek paredzéta: Celu, ielu un piebraucamo celu seguma atjaunoSanu atbilstoSi
kustibas intensitatei un slodzei uz braucamo dalu. Veicot bavdarbus jaievéro Siguldas novada domes
prasibas un apbives noteikumi. lelas segums japaredz atjaunot ne sliktaka stavoklt, ka bija pirms darbu
veikSanas. Brauktuvju, ietvju, nomalu, gajéju celu, laukumu u.c. segumu atjaunoSana japaredz saskana
ar Autocelu specifikacijam 2019. Segumiem, kuru atjaunoSanas prasibas nav ieklautas iepriek§ minétaja
dokumenta, atjaunosana japaredz ne sliktdk k& esoSaja stavokll. Japaredz grunts nomaina, ja esosas
grunts 1paSibas neatbilst normativo aktu prasibam. Ja komunikaciju izbaves laika izrakto grunti paredzéts
novietot blakus tranSejai zalaja zona, paredzét zaliena atjaunoSanu (bGvuznéméjam S$is izmaksas ir
jaieverté apjoma ja grunts netiks izvesta uz atbértni). Zalienu atjaunot ne augstak par brauktuves segumu
un ar 5 % kritumu prom no brauktuves segas. Japaredz zalaju teritorijas apzalumo$ana. Veicot trasSu
izbdvi veco asfaltbetona segumu utilizét saskana ar normativo aktu prasibam. Visus demontétos
materialus, ja tie nav izmantojami vai nododami Pasutitajam ir janodod utilizacijai. NodroSinat operativo
dienestu piekluvi TpaSumiem un atkritumu izveSanas iespéjas, nodroSinat iesp&ju iedzivotajiem pieklat
saviem TpaSumiem. Piebraucamos celus bavobjektam, kurus izmanto buvdarbu veicéjs, uztur un labo
atbilstosi MK noteikumiem Nr.224 ,Noteikumi par valsts un pa$valdibu autocelu ikdienas uzturéSanas
prasibam un to izpildes kontroli”. Pirms darbu uzsadkSanas javeic detalizéta esosSo ielu fotofiksacija, ka
eso$a ielas seguma biezuma parbaudes. Segumu atjaunoSanas robeZas ieklautas DOP dala raséjumos
“Plans ar labiekartoSanas darbu robezam”, Segumu atjaunoSanas veidi un tipi ieklauti tipveida raséjuma.

1.9.3. Asfalta seguma atjaunos$ana

Asfaltbetona ielas segumu paredzéts griezt taisnas Iinijds. Demontéto asfaltu jautilizé, utilizacijas
izmaksas blvuznéméjs ieklauj izmaksas. Utilizacijas vietu nodroSina izpilditajs. Asfalta seguma
atjaunoSana paredzéta visa bivgravja (tranSejas) platuma, saskana ar tipveida raséjumu, pie
nosacijuma, ka blvgravja sienas tiek stiprinatas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attdluma no
caurules sienas. Gadijuma ja bivdarbu laika asfalta segums tiek bojats lielaka apjoma (t.sk piebraucamie
celi), ka noradits projektd bavuznéméjam ta atjaunoSana ir javeic par saviem [dzekliem. Atjaunojama
asfaltbetona seguma konstrukciju, atkariba no ielas nozimes, skatit projekta raséjuma ,lelas seguma
atjaunoSanas veidi”. Virsgjais ielas slanis ir jaatjauno saskana ar projekta risinajumiem. Jaievérte
izmaksas, kas saistitas ar jauna seguma uzklaSanu atbilstoSi projektd paredzétajam apjomam un
konstrukcijai. Lai varétu atjaunot transporta kustibu kada no ielu posmiem pirms asfaltéSanas darbu pilnai
pabeigSanai, seguma atjaunoSanas izmaksas ir jaieklauj pagaidu seguma atjaunoSana. Tapat jaieverté
izmaksas, kuras var but netieSi saistitas ar minéto darbu veik8anu, piem. pagaidu apbraucamo celu
izveide un nojaukSana, ielas slégSana, nepiecieSamo cela zimju un gaismas signalu uzstadiSana,
pagaidu un apbraucamo celu uzturéSana un laistiSana, ka arT iedzivotaju un operativa transporta
piekldSana. utt.

1.9.4. Zalaja un nebrugétas zemes atjauno$ana

Pirms darbu veikS8anas zalaja zonad ir javeic augsnes virskartas (augliga slana) nonem$ana un
aiztransportéSana uz krautni. lesp&jama krautnes novietne blvuznéméjam ir jaizverte atseviski,
iepazistoties ar objektu daba. Viss izraktais materials janober t3, lai tas neuzkratos uz augsnes virskartas
un raditu péc iespéjas mazak bojajumu un neértibu. Minétais slanis ir janonem tada platuma, lai
netraucéti varétu veikt rakS8anas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar pasizgazéju autotransportu.
Péc darbu pabeig8anas, augsnes slanis ir janovieto atpakal un javeic teritorijas plané3ana un zalaja
sé8ana. Projekta paredzéts veikt minétos darbus saskana ar tipveida raséjumu, pienemot, ka blvgravis
tiek stiprinats pielietojot vairogus. Ja Blvuznéméja darbibas rezultatd zala zona ir sabojata lielaka apjoma
(piem. rakSanas darbus veicot bez sienu stiprinaSanas). Bavuznéméjam ta ir jaatjauno par saviem
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[tdzekliem. KoSumkrimu un auglu koku bojaSanas vai izrakS8anas gadijuma tie ir jaatjauno vai jaizvieto ar
dzvértiga augu vai koku sugas parstavi. Pirms darbu uzsakSanas pie katra individuala apbives
zemesgabala ir javeic iedzivotaju informéSana un trases nosprauSana daba (tai skaitd pievadu
izvietojums). Gadijuma ja nepiecieS8amas izmainas salidzinot ar projektu ir jainformé Pasatitajs un
projekta autors.

Zaliena atjauno$ana veicama uz jaunas augligas augsnes kartas pabéruma min 10 cm biezuma. Zemes
virsmas, kas jaapséj ar zali, jasastrada un jaatbrivo no akmeniem un citiem materialiem, kas lielaki par
50mm. Séklas jaizséj tam piemérota gadalaika, vienmérigi jasadala un jaizséj vismaz 20-25g/m2 zalaja
séklu.

Péc pievadu izblaves individualajiem patérétajiem, segums ir jaatjauno péc fakta, kads tas bija pirms
darbu veik3anas, bet ne sliktdka kvalitaté. Par apliecindjumu situacijai der fotofiksacijas dati, kas veikti
pirms projekta uzsak8anas. Veicot buvdarbus ielas zona janodroSina apbraucamo ielu uzturéSana un
satiksmes organizacija.

1.9.5. Brugakmens seguma atjauno$ana

Projekta ieklauta ietverta brugakmens seguma ar apmalém atjaunoSana. Uzstaditajam brugakmens
seguma tekstdrai un krasojumam ir jabdt atbilstoSam eso$ajam segumam. Seguma atjaunoSanas
parametri noradtti tipveida raséjuma “Segumu atjauno$anas veidi”. Betona bruga seguma bavniecibai —
betona bruga elementi, atbilstosi LVS EN 1338. Brugakmens seguma un ietvju bortakmenu atjauno$ana
saskana ar tipveida raséjumu “Segumu atjaunoSanas veidi” un saskana ar autocelu specifikacijas 2019
prasibam.

2. Vides pieejamiba

Veicot bavdarbus ir janodrosina iedzivotaju piekliSana savai dzivesvietai, darbinieku piekliSana darba
vietam, ka arT neatliekamas palidzibas un ugunsdzéséju piekliSana, kur tas nepiecieSams. RakSana
katra posma javeic péc to zemes Tpasnieku informésanas, kuru iebrauktuves atrodas $aja posma.

Grunts atbértnu izvietojums ir jaskano jasaskano ar Pa$valdibu. Informaciju par tuvuma eso$am
buvgruzu izgaztuvém blvuznéméjam jaizvélas saskanad ar paSvaldibas rekomendacijam. Bavlaukumu
nepiecieS8ams norobezot ar celtniecibas zogu vai mazak bistamas vietds ar atstarojosu lentu, papildus
uzstadot nepiecieS8amas bridindjuma zimes. Bldvdarbu veic&jam janodroSina, lai bdvdarbu veikSanas
zona neieklitu nepiederoSas personas. Buvdarbu veikSana javeic pa etapiem, ja nepiecieSams slédzot
vienu ielas dalu (piem. 50m garuma) un organizéjot piebrauk$8anu no vienas vai otras ielas puses.

3. Vides aizsardzibas pasakumi

Bivniecibas laikad buvuznémeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attiecibd uz bilvmateridliem, to uzglabaSanu, bdvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzibas
pasakumu plans pievienojams bivuznéméja bavdarbu llgumam. Kanalizacijas tiklu skaloSana izmantotie
ddeni novadami atbilstoSi Pasutitaja prasibam. Kolektoros savaktie atkritumi atkariba no to konsistences
izvedami uz notekddenu attiriSanas ietaisem (Péc Pasifitaja atlaujas) vai atkritumu apsaimnieko$anas
poligonu. Rokot bivgravi, virséja grunts karta ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts
slanus. Talak var veikt buvgravja rakSanu un izrakto grunti atbért grunts atbértuvé, ja tas ir nepiecieSams.
Veicot darbus janodroSina sadzives atkritumu un bivgruzu savak$ana un utilizacija

Bavlaukuma Buvuznéméja personala vajadzibam uzstddamas parvietojamas tualetes ar notekddenu
savaksanu konteineros, ja nav iespéjams, lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes. Gruntsidens
pazeminaSanas iekartu Gdeni novadami ta, lai neveidotos grunts izskalojumi. Demontéto konstrukciju
bdvgruzi jaizved uz  bivgruzu poligonu. Informaciju par tuvuma eso$am bivgruzu izgaztuvém
buvuznémeéjam jaizvélas saskana ar paSvaldibas rekomendacijam.

Bavdarbu laika Aizliegts:
e lzveidot bilvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bidvniecibas generalplana.
e Sadedzinat blvgruzus un citus atkritumus, ka arT aprakt tos bvlaukuma.
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Jaizpilda:
e RakSanas darbu zonas tieSa tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsarga ar piestiprinatiem déliem.

Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem. Izpildot to atjaunoSanu pilna apjoma.

Ipasa uzmaniba japievérs eso$o saglabajamo koku aizsardzibai.

Materiali, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slégtos, hermétiski noslégtos traukos.

Degvielas un ellas novietnes vietas jaizveido ciets segums, lai nepielautu So vielu iesukSanos

augsné.

e Puteklainas vielas jaglaba slégtos nodallfjumos un jacenSas noveérst to putéSanu izkrausanas,
iekrauSanas darbu laika.

e Nepielaut bistamu un neattiritu notektdenu iepludinadSanu atklatds Gdenskratuvés, ka art to
iestikSanos grunti.

Péc darbu pabeigSanas visa teritorija, kas tika izmantota bdvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstosi
sakotnéjam stavoklim, tas turpmakajai ekspluatacijai.

4. Transporta un gajéju kustibas organizacija

Kanalizacijas tiklu izblve pamata ir planota pa pilsétas ielu, kas ir blivi apdzivota. Ipasa uzmaniba
japievérs drosSibas pasakumiem bivlaukuma. Visi blvdarbi jaorganizé ta, lai péc iespéjas netraucétu
ierasto dienas ritmu dzivojamo maju rajona. Bulvdarbu vieta rakS8anas laika aprikojama ar bridinajuma
zimém atbilsto§i MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu prasibam”.
Transportlidzeklu vaditaju bridinaSanai vairdkos cela posmos darbu veikS8anas vietas savlaicigi ir
jauzstada atruma ierobezojuma zime Nr.323 un bridindjuma zime Nr.118. Pirms darbu uzsak3anas ir
jaizstrada darbu organizéSanas projekts (atkariba no planota bivdarbu grafika) un transporta kustibas
planotie traucéjumi jasaskano ar atbilstoSajam institicijam. Kopuma tiek paredzéta garu kanalizacijas
posmu izbidve, taddeél darbu organizéSana javeic pa posmiem. PiekliSanai pie eso$am ékam, pari
tranSejam nepiecieSamibas gadijuma jaieriko gajéju tiltini. TranSeju aizbérSana zem brauktuvém tiek
veikta uzreiz péc caurulu montazas. levérojot posmu secibu, tiek nodroSinata piebraukSana visam
kvartala ékam. Tiklu izblves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot rakSanas
darbu laika esoSo komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

5. Darbu nodosana un pienemsana

| projekta karta var tikt ekspluatéta neatkarigi no Il kartas projekta realizacijas. Péc darbu beigam
Uznémeéjs uzrada Pasutitajam pabeigtos darbus un objektus. Tiek veikti nepiecieSamie izméginajumi un
testéSana. Objekta pienemSana ekspluatacija tiek veikta, ievérojot normativo aktu prasibas. Péc
projektéto pasteces kanalizacijas tiklu izbaves parbaudit teknu un traséjuma atbilstibu LBN ar caurulvada
video inspekcijas CCTV palidzibu. Veiktas video inspekcijas CCTV izpilduzmeérijumus CD (elektroniska
formata) iesniegt Pasititajam. Buvdarbu beigu stadija bavuznémeéjam pilniba janodroSina likumdoSana
noteiktd visa izpilddokumentacijas sagatavo$ana un nodo$ana Pasititdjam papira un digitdla formata
(dwg failos).

Sastadija T.Loginova




