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Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “SALTAVOTS”
SA L TAVO Ts Vienotais registracijas Nr. 40103055793

Lakstigalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
SIGULDAS NOVADA UDENSSAIMNIEGTBA Talrunis: 67973502, e-pasts: saltavots@saltavots.lv, www.saltavots.lv
AS”SEB banka”, konts Nr.LV15UNLA0027800508704, kods UNLALV2X

Sigulda, dokumenta datums ir ta elektroniskas parakstiSanas
datums

1.
1.1.

ProjekteSanas uzdevums
biivprojektam “Saules panelu elektrostacijas uzstadiSana Siguldas notekiidenu
attiriSanas iekartas “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads”

Pamatinformacija
Biivprojekta izstrades vieta:

1.1.1. “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
1.2. Ieinteres€tajam piegadatajam pirms Piedavajuma iesniegSanas ir ieteicams iepazities ar

teritoriju, kur ir planots uzstadit saules panelu elektrostaciju.

1.3. Biivprojektu izstrades termins: 120 kalendaras dienas no Iiguma spéka staSanas dienas

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

katrai iepirkuma dalai.

Buvprojekta izstrade

Izpilditajam p&c Liguma noslégSanas obligati ir jaiepazistas ar esoso situaciju daba.
Pasiititajs, ka biivniecibas ierosinatajs, pilnvaros Izpilditaju sagatavot un iesniegt,

izmantojot biivniecibas informacijas sist€ému (turpmak-BIS), Siguldas novada biivvaldei

biivniecibas ieceres iesniegumu, biivniecibas dokumentaciju, ka art pilnvaros pieprasit

un sanemt citus ar liguma izpildi saistitos nepiecieSamos dokumentus gan valsts, gan

paSvaldibas iestades, saskanot biivprojektu, biivniecibas ieceres dokumentaciju ar

tehnisko noteikumu izdevéjiem, nekustama ipasSuma TpaSniekiem vai tiesiskajiem

valditajiem.

Pasiititajs pieprasis nepiecieSamo Ekonomikas ministrijas atlauju, saskana ar 2020. gada

2. septembra MK noteikumiem Nr.559 “Noteikumi par atlaujam elektroenergijas

razoSanas jaudu palielinasanai vai jaunu razoSanas iekartu ievieSanai”.

Pasiititajs, pamatojoties uz Izpilditaja iesniegto tehnisko informaciju, sagatavos un

iesniegs iesniegumu AS “Sadales tikls” tehniskos noteikumu sanemsanai.

Biivniecibas ieceres dokumentaciju izstrada elektroniski un pievieno BIS.

Saules paneliem, konvektoram/iem jasagatavo detaliz€ta tehniska specifikacija 7

kalendaro dienu laika no Liguma spéka stasanas dienas Tehniska specifikacija jaiesniedz

Pasititajam saskanoSanai.

Biivprojekta izstrade javeic atbilstoSi 2015. gada 30. septembra MK noteikumiem

Nr.573 “Elektroenergijas razo$anas, parvades un sadales biivju biivnoteikumi”, ievérojot

Biivniecibas likuma, 2014. gada 19. augusta MK noteikumus Nr.500 “Visparigie

buvnoteikumi”, projektéSanas uzdevuma, tehnisko noteikumu un tehniskas

specifikacijas prasibas.

Biivprojekta obligati jaieklauj ekonomiska dala, kas satur iekartu, konstrukciju un

biivizstradajumu uzskaitijumu, biivdarbu apjomus, izmaksu aprékinu (tami). Izmaksu
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

tame, biivdarbu apjomi, konstrukciju un materialu kopsavilkums jasagatavo excel un pdf
formatos.  Izmaksas aprékinasana javeic atbilstoSi LBN 501-17 ,Biivizmaksu
noteikSanas kartiba.” Izmaksu aprékins jaiesniedz Pasiititajam.

Izpilditajam topografiskos darbus veikt atbilstoSi MK Ministru kabineta noteikumu
Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes
noteikumi” prasibam un ieverot Siguldas novada domes saistoSos noteikumus Par
augstas detalizacijas topografiskas informacijas aprites kartibu Siguldas novada”
(skat.http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dokumentil/saistosie_noteikumi/).
Peéc topografiskas uzmeériSanas un topografiska plana sagatavoSanas Izpilditajs to
saskano ar tiem inZenierkomunikaciju turétadjiem, kas ir atbildigi par
inzenierkomunikacijam teritorija, kurd veikta topografiska uzmériSana. Izpilditajs
topografisko planu iesniedz vietgjas paSvaldibas datubazes turétdjam parbaudei un
registracijai vietgjas paSvaldibas datubaze digitala veida vektordatu forma Bentley
Systems datorizétas projekté€Sanas (DGN) datnu formata vai Autodesk datorizetas
projektésanas (DWG) datnu formatad un tadda méroga noteiktiba, kada §1 vietjas
pasvaldibas datubaze tiek uzturéta.

Ja inzenierkomunikaciju tur€taji pieprasa samaksu par topografiska plana saskanoSanu,
izmaksas jaieklauj piedavajuma. Saskanojumam ar SIA ,,Tet” japlano 1-5 darbdienu
terminS un izmaksas jaieklauj SIA ,Tet” noteikta pakalpojuma cena (skatit-.
https://www.lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana).

Liguma izpildes laika nav paredzéta ligumcenas maina darbiem, kas saistiti ar
topografiska plana izstradi.

Biivprojekta jaizstrada biivdarbu teritorijas segumu atjaunoSanas risinajumi, lai
nodro$inatu optimalu Saules panelu elektrostacijas teritorijas uzturéSanu.

Izpilditajs pe€c pozitiva pasiititaja atzinuma sanemSanas buvprojektu saskano ar
biivatlauja noraditajam iestadeém, institiicijam un skarto nekustamo 1paSumu 1pasniekiem
vai tiesiskajiem valditajiem vai lietotdjiem. Ja par saskanojumiem ir nepiecieSamas
veikt samaksu, Izpilditajs §is izmaksas ieklauj piedavajuma. Saskanojumam ar SIA
»let” japlano 1-5 darba dienu termin$, un izmaksas jaieklauj SIA ,,Tet” noteikta cena
(skatit- https://www.lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana). Ja ar1 par
citiem 1sakais saskanoSanas laiks un §is izmaksas jaieklauj piedavajuma.

Zemes gabals “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads ir SIA “SALTAVOTS”
Ipasuma.

Ja Izpilditajam, no vina neatkarigu apstaklu dél, pagarinas saskanoSanas laiks, ir pamats
Liguma izpildes termina pagarinajumam ar Pasiititaju par tik kalendarajam dienam par
cik kalendarajam dienam pagarinajas saskanosanas laiks.

Pasiititajs nepiecieSamibas gadijuma pasiitis un apmaksas biivprojekta ekspertizi.
Biivekspertizes veikSanas gadijuma liguma izpildes termin$ tiek pagarinats par
buvekspertizes veikSanas laiku.

Pasititdjam buivniecibas ieceres dokumentu izskatiSanai, biivprojekta izskatiSanai un
atzinuma sniegSanai (saskanots vai atteikts saskanot Iidz neatbilsttbu noverSanai)
nepiecieSamas 5 (piecas) darba dienas. Izpilditajam neatbilstibas janovers 3(tris) darba
dienu laika un jaiesniedz dokumenti atkartotai izskatiSanai.

Liguma saistibu izpildi apliecina:
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3.2.
3.3.
34.

b)

c)
d)

e)

2)

BIS ievietots, saskanots buvprojekts, kur ras€jumi ir dwg, pdf formatos, ekonomiska
dala (iznemot buivdarbu izmaksas aprékinu) excel formata, pargjais word formata;
Siguldas novada buivvaldes akcepts par projekt€Sanas nosacijumu izpildi.

Pasiititajam iesniegts akceptetais buivprojekts 1 eksemplara papira forma taja skaita
ekonomiskas dalas izmaksu aprékinu excel formata.

Prasibas saules panelu elektrostacijai

1. iepirkuma dala - saules panelu elektrostacijas uzstadiSanas vieta: ‘“Jaunlorupes”
(kadastra apz. 80940030194), Siguldas pagasta, Siguldas novada tehniskas specifikacijas
1. pielikuma plana noraditaja vieta.

Saules panelu elektrostacija paredzéta tikai paspatérina vajadzibam.

Saules panelu elektrostacijas planota mainstravas jauda 60 KW.

Saules panelu elektrostacijas piesléguma vietas (objekta) raksturojums:

Elektroenergijas piesléguma vieta: “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr. 80940030194;

Transformatora punkts: T28630, Attirisana Z3;

Meérijumu punkts: 3267771;

Fazu skaits: 3;

Ievada aizsardzibas aparata lielums: 320 A;

Spriegums: 0.4 kV;

Pievienojuma punkts - pie uzskaites meéraparata Siguldas pils€tas notekiidenu attiriSanas
iekartas- “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads vai saskana ar AS “Sadales
tikls” tehniskajiem noteikumiem.

3.6. Saules panelu, inventora/u izvietojums japlano ta, lai nakotn€, nepiecieSamibas gadijuma,

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

ir iesp&jams uzstadit papildus saules panelus un inventoru/us. Izvietojums ir japlano ta,
lai var€tu nodro$inat apkopi. Saules panelu elektrostaciju izvietojums ir jasaskano ar
Pasiititaju.

Saules panelu elektrostacija paredzetas paralelam darbam ar sadales sist€mas operatora
AS “Sadales tikls” tiklu.

Paredzet attalinatu saules panelu elektrostaciju sistemas darbibas uzraudzibu,
signalizaciju darbibas trauc€jumu gadijuma, darbibas risinajumu saskanot ar Pasititaju.
Jaizstrada saules panelu elektrostacijas zibens aizsardzibas sisteéma.

Lai nodrosinatu apkopes darbus, Iidzas vai pie saules panelu konstrukcijam paredzet
380V industriala tipa rozetes (0.4 kV pieslegums). Tam ir jabiit aizsargatam ar 30mA
ASI ierici. Rozetes japaredz ar vaku, un to minimala aizsardzibas klase IP55.
Biivprojekta noraditajiem saules paneliem jaatbilst CE mark&umam.

Biivprojektu risinagjumu, iekartu un bivizstradajumu izvéli, balstit uz parbauditu un
vispargji atzitu un labas atsauksmes guvusu biivniecibas risinagjumu un tehnologiju bazi,
ka arT nodrosinat atbilsttbu speka esoSajiem normativajiem aktiem. Saules panelu
elektrostacijas izvele izskatit iesp&u ieklaut iekartas, buvizstradajumus, kas atbilst
sekojosam tehniskos specifikaciju prasibam vai ir ar energoefektivakiem raditajiem:

3.12.1. Saules paneli

Parametrs Tehniskas specifikacijas
Monokristalu saules moduli atbilstosi standartiem
Saules moduli IEC61215 un IEC61730




Iekartas aizsardziba pret
argjas vides iedarbibu

IP68 vai augstaks

Saules panelu konstrukcijas
stiprina$ana

Elementiem jabiit riipnieciski izgatavotiem no karsti
cinkota térauda un/vai aluminija. Skriives modulu
stiprinaSanai izgatavotas no neriis¢josa te€rauda

Korpusa ramja materials

Anodéts aluminijs

Stikls ar samazinatu atstaroSanu

Panelu §iindm jabiit viena tont un krasa

Jabiit ripnieciski izgatavotiem. Skriives modulu
stiprinaSanai izgatavotas no nertiséjosa térauda.

Tehniskie parametri

STC efektivitate > 20%

Darba temperatiira -40°C - +85°C

Diozu skaits 3 vai vairak

Maksimala slodze 5400 N/m? vai vairak

Sprieguma temperatiiras koeficients ne lielaks ka -
0.28%/°C

Stravas temperatiiras koeficients ne lielaks ka +0.050
%/°C

Jaudas temperatiiras koeficients ne lielaks ka -0.35 %/
0,
C

3.12.2. Invertors/i

Parametrs

Tehniskas specifikacijas

Lidzstravas tehniskie dati

Darba spriegums180V lidz 1000V

MPP sprieguma diapazons 180V lidz 950V

Neatkarigo MPP pieslégumu skaits ne mazak ka 2 gab

Mainstravas tehniskie dati

Spriegums 3 fazes 400 V

Tikla frekvence 50 Hz

THD ne lielaks ka <3%

Eiropas standartiem atbilsto$a maksimala efektivitate ne
mazak ka 98%

Piesléguma fazu skaits 3

Aizsardzibas iekartas

Aizsardzibas klase ne zemaka ka IP65

Lidzstravas puses atslégSana

Zemé&juma un tikla uzraudziba

Parsprieguma aizsardziba lidzstravai Type II

Lidzstravas reversas polaritates aizsardziba

Aizsardzibas klase atbilstosi IEC62109-1 1

Parsprieguma kategorija atbilstosi IEC62109-1
AC:II un DC:1I

Funkcijas un citi parametri

Elektroenergijas paspatérins nakts laika < SW

Aizsardzibas klase atbilstosi IEC605209 IP65

Klimata kategorija atbilstosi IEC60721-3-4 4k4H

Sertifikati

EN62109-1; EN62109-2; EN50549-1-2.

3.12.3. Elektrokabeli:
Nominalais [idzstravas spriegums 1500V;

a)




b)

©)
d)

e)

3.13.

3.14.

3.15.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Nominalais mainstravas spriegums 1100V;

UV staru izturigs paredzets uzstadiSanai arpus telpam saulg;

Darba temperattiru diapazons - 40C Iidz + 90C;

Maksimali pielaujamie kopg€jie zudumi Iidzstravas kabelos 1,5% (apliecinat ar
aprékinu);

Maksimali pielaujamie kop€jie zudumi mainstravas kabelos 2%.

Ja nav iesp&jams buvprojektos ieklaut iekartas, buvizstradajumus ar 3.14. punkta
noradito tehnisko specifikaciju Izpilditajam ir jaiesniedz rakstisks pamatojums.

Ja lidz biivprojekta TstenoSanai tirgli tiks piedavati energoefektivaki saules paneli,
invertors/ri, citi buvizstradajumi, tad peéc Pasititaja pieprasijjuma buvprojekta
autoruzraudzibas kartiba tiek aktualiz€tas saules panelu, invertora/ru, citu
biivizstradajumu, iekartu tehniskas specifikacijas.

Biivprojekta japaredz parsprieguma aizsardzibas izveide.

Biivprojekta izstrades organizacija un civiltiesiska apdrosinasana

Izpilditajam pakalpojuma sniegSanai janodroSina ari citi sertificéti atbilstoSu jomu
specialisti, kurus nevérteé Pretendentu kvalifikacijas parbaudé. Par tadu darbu, ka
topografisko uzmérisanu, kuru veikSanu 1pasi regulé Latvijas Republikas normativie
akti, Izpilditajs uznemas atbildibu, ka piesaistitie vai apakSuznemgéji atbilst Latvijas
Republikas normativajos aktos noteiktajam prasibam.

Izpilditajam janodroSina pakalpojuma sniegSanai nepiecieSamais transports, biroja
telpas, to uzturésana, mébeles, datortehnika un kancelejas piederumi.

Pakalpojuma izpilde tiks uzskatita par pabeigtu lidz ar Siguldas novada biivvaldes atzimi
biivatlauja par taja ietverto projekt€Sanas nosacijumu izpildi, nepiecieSamo Biivprojektu
eksemplaru skaita iesniegSanu Pasititajam.

Pasiititajs Liguma izpildes laika p&c nepiecieSamibas organizé sanaksmes. Sanaksmes
tieck organiz€tas péc nepiecieSamibas. Sanaksmés no Izpilditaja puses ir japiedalas
biivprojekta vaditajam, nepiecieSamibas gadijuma, ar citiem izpilditaja specialistiem.
Visas butiskakas vienoSanas, kas sanaksmju laika tiek panaktas par Pakalpojuma
sniegSanu starp izpilditaju, Pasttitaju, un, kas nemaina Liguma nosacijumus, jasagatavo
rakstiski - sanaksmju protokolu veida. Sanaksmju protokolus sagatavo Izpildita;js.
Sanaksmes protokolu iesniedz Pasiititajam, taja skaita, nositta elektroniski sanaksmes
dalibniekiem 3 (tris) darbdienu laika p&c sanaksmes.

Pirms buvprojekta izstradasanas biivspecialistam, kas veiks buvprojekta vaditaja
pienakumus, vai buvkomersantam, kas nodarbina konkréto biivspecialistu, janoslédz
Biivspecialista profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas Iigums. Minétais
Iigums jauztur speéka visu projekteSanas un biivniecibas laiku. Biivniecibas
maksimalais darbu izpildes laiks 5 gadi.

Izpilditajam jaiesniedz Pasttitdjam apdroSinataja izsniegto profesionalas civiltiesiskas
atbildibas obligatas apdroSinasanas polises kopiju specialistam, kur$ veic buivprojekta
vaditaja pienakumus, un apliecindjumu par prémijas samaksu.

Biivspecialista apdroSinasanas Iiguma minimalais limits saskana ar MK noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par buvspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas
obligato apdroSinasanu”. ApdroSinasanas liguma paredzétiem atlidzibas zaud&umiem
jabiit saskana ar MK noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu
veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu”.



4.8. Apdrosinasanas izmaksas ir jaieverté biivprojekta izstrades izmaksas.

5. Konsultacijas biuivdarbu iepirkuma procesa

5.1. Pasititaja rikotaja biivdarbu iepirkuma procesa Izpilditdjam bis japarbauda vai
sagatavotaja iepirkuma nolikuma projekta ir pievienota visa biivprojekta dokumentacija.
Ja nepiecieSams, javeic Tehniskas specifikacijas 3.14. punkta noteiktas darbibas.

5.2. Izpilditajam, péc iepirkuma komisijas pieprasijuma, 1(vienas) darbdienas laika,
rakstiski, savas kompetences ietvaros jasagatavo atbildes uz iepirkuma komisijas
nosiititajiem pretendentu jautajumiem.

5.3. 5.1. un 5.2. punktd noradito pienakumu veikSanas izmaksas ir jaieklauj finansu
piedavajuma.

6.  Autoruzraudziba

6.1. Buvprojekta autoram vai ta pilnvarotai personai ir javeic autoruzraudziba visa
biivniecibas laika Iidz biives nodoSanai ekspluatacija saskana ar Nolikuma 9. pielikuma
pievienoto autoruzraudzibas Iiguma projektu un 2014. gada 19. augusta MK noteikumu
Nr.500 ,,Visparigie buivnoteikumi” 113. punkta noraditajiem pienakumiem un 114.
punkta noraditajam tiestbam.

6.2. Autoruzraudzibas uzdevums ir nodroSinat buvprojekta realizaciju daba, nepielaujot
biivniecibas dalibnieku patvaligas atkapes no akcepteta biivprojekta un normativo aktu
un attiecigo standartu parkapumus biivdarbu gaita. Autoruzraudzibas veikSanai tiks
slegts atsevisks ligums.

7.  ProjketéSanas uzdevuma pielikums

7.1. 1. pielikums - Saules panelu elektrostacijas uzstadiSanas vietas “Jaunlorupes” (kadastra
apz. 80940030194), Siguldas pagasta, Siguldas novada plans.

Valdes loceklis Guntars Dambenieks

DOKUMENTS PARAKSTITS ELEKTRONISKI AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA

ZIMOGU



Planota saules panela uzstadiSanas shéma

Apzimé&jumi:
planota saules panela vieta
= planota elektroapgades piesléguma vieta




22.12.2021
Elektroietaisu iertkosanas Tehniskas prasibas

Nr. 139543218

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

Piesleguma pieprasitajs: Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "SALTAVOTS"
Piesledzama objekta raksturojums: Cits

Piesleguma raksturojums: Razotaja slodzes palielinajums

Tehniskie raditaji:

Genergjosa iekarta Paspatérins
Vienlai- levada
N Piesvléd_zamés elektroietaises Uzstadita | Nominala | Piesleg- mc;;gzi- glzzisbags— Sprie- Fazu
atrasanas adrese jauda strava spriegums mala aparata gums skaits
kw) ®) \2 slodze nominala \2
(kW) strava (A)
Esosie 0 0 0 205.96 320 400/230 |3
1 Jaunlorupes, Siguldas pag., Kopa 60 0 400 205.96 320 400/230 |3
Siguldas nov. nepieciesams
Atlauts 60 0 400 205.96 320 400/230 |3

2. NORADIJUMI PIESLEGSANAI

2.1. Veicamie darbi elektroietaises:
2.1.1. Saules elektrostaciju ar jaudu 60kW pieslegt elektroenergijas lietotaja ieksgjos elektrotiklos, kas
pieslegti pie uzskaites sadalnes SZ1-04#8630-1;
2.1.2. Izstradatas elektroenergijas uzskaiti un elektrostacijas aizsardzibas aparatu ieriko Razotajs, atbilstosi
speka esoso normativo aktu prasibam;
2.1.3. Elektroenergijas sistema nodotas un no sistemas sanemtas elektroenergijas komercuzskaiti ieriko uz
elektroietaisu piederibas robezas, atbilstosi Tikla kodeksa elektroenergijas nozaré un standartu prasibam.
Sistémas operators par saviem lidzekliem veic divu virzienu aktivas un reaktivas energijas skaititaja ar
slodzes profila registraciju uzstadisanu un AEUS piesléguma ierikosanu;
2.1.4. Elektroenergijas publiskaja tikla nodotas un no tikla sanemtas elektroenergijas uzskaiti iesledz
sistémas operatora AEUS. Razotajam piederosas distances nolasisanas sistémas iespéjams izmantot tikai ar
sistemas operatora atlauju, ieverojot sistémas operatora noteiktas prasibas. Atbilstosi sistémas operatora
cenradim, Razotajs sanem kadu no AEUS pakalpojuma veidiem;
2.1.5. Elektrostacija janodrosina invertoru automatiska atslégsana: starpfazu issleguma, publiskaja tikla
nodotas atlautas razosanas jaudas parsniegsanas gadijuma;
2.1.6. Razotajam janodrosina dalisanas automatikas uzstadisana elektrostacijas atslégsanai no
elektroenergijas sistémas gadijumos, kad samazinas (palielinas) frekvence vai spriegums, ka ari sprieguma
partraukuma gadijumaos;
2.1.7. Prasibas automatsledziem invertoru piesléguma vieta (0.4kV mainspriguma pusg):
* MSA (maksimalstravas aizsardziba pie starpfazu isslegumiem un stravas parslodzem);
« ISA (issleguma stravas aizsardziba pie tuviem starpfazu isslegumiem);
2.1.8. Prasibas invertoru aizsardzibas iestatijumiem:
» SPAmax (sprieguma aizsardziba 1. pakape);
* SPAmin (sprieguma aizsardziba 2.pakape);
* > (maksimalas frekvences aizsardziba);
» f< (minimalas frekvences aizsardziba);
* Uk (nesimetrijas sprieguma aizsardziba);
» automatiska sinhronizacija;
» LFSM-O (frekvences robezvertiba ir 50.2Hz; statisma iestatijums ir 5%).

2.2. Piegadataja un klienta~ elektroietaisu piederibas un apkalpes atbildiba:

elektroietaisu piederibas un apkalpes robeza noteikta: uz Lietotaja kabellinijas pievienojuma kontaktiem
SSO uzskaites sadalné

2.3. Pargjas prasibas:
2.3.1. Razotajam par saviem lidzekliem jaizstrada projekts elektroenergijas sistemas tikla izmainam,
ieskaitot automatiku, elektrostacijas un elektroener gijas sistémas saskanotas darbibas nodrosinasanai,
saskana ar AS "Sadales tikls" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ievérojot speka esoso LR normativo
aktu, noteikumu un standartu prasibas;
2.3.2. Elektroenergijas kvalitatei uz elektroietaisu piederibas robezas jaatbilst standartam LVS EN 50160



"Publisko elektroapgades tiklu sprieguma raksturlielumi® un elektrostacija nedrikst pasliktinat elektrotikla
sprieguma parametrus;

2.3.3. Elektroenergijas razosanas moduliem jaatbilst standarta LVS EN 50549-1:2019 "Prasibas generatoru
iekartam, kuras paredzétas pievienosanai paraléli publiskajiem tikliem. 1.dala: Savienojums ar
zemsprieguma (LV) sadales tiklu virs 16 A";

2.3.4. Elektroenergijas razosanas modulim jaatbilst "Tikla kodekss elektroenergijas nozarg" (Sabiedrisko
pakalpojumu regulésanas komisijas padomes lemums Nr.1/4) prasibam, t.sk. 7.pielikuma 3. — 6.punktu
prasibam;

2.3.5. Saskana ar Eiropas Komisijas Regulu Nr.2016/631, ar ko izveido tikla kodeksu par generatoriem
piemérojamajam tikla piesleguma prasibam, elektroenergijas razosanas modulim jaatbilst 13.panta
prasibam. Elektroenergijas Razotaja razosanas modulim jabat aprikotam ar logisku saskarni (ievades ports),
lai aktivo izejas jaudu partrauktu piecu sekunzu laika no briza, kad ievades porta sanemta instrukcija;
2.3.6. Pirms AS "Sadales tikls" sagatavo Aktu par elektrostacijas atzisanu par derigu paralélam darbam ar
sistému un izsniedz Atlauju elektrostacijas pieslégsanai sistémai, Razotajam javeic Elektrostacijas un AS
"Sadales tikls" elektroietaisu kopgjas darbibas parbaudi, kas ilgst vismaz 72 stundas. Lai sanemtu atlauju
Elektrostacijas un AS "Sadales tikls" sistemas kopgjas parbaudes veiksanai, Razotajam jaiesniedz visa
nepieciesama dokumentacija, kas noteikta ar Sabiedrisko pakalpojumu regul&sanas komisijas padomes
2012.gada 22.februara lemumu Nr.1/6 "Sistemas piesleguma noteikumi elektroenergijas razotajiem";
2.3.7. Razotajam jaorganize elektrostacijas un AS "Sadales tikls" elektroietaisu kopgjas darbibas parbaude,
kas ilgst vismaz 72 stundas, un kuras laika tiek veiktas elektrostacijas genercjosas iekartas parbaude un
sarazotas elektroenergijas kvalitates parametru merijumi atbilstibai standartam LVS EN 50160. Darbu
izmaksas sedz Razotajs.

3. PAPILDU INFORMACIJA
3.1. lerobezojumi:
3.1.1. Sie tehniskie noteikumi izstradati pamatojoties uz tehniski ekonomiskiem aprekiniem atbilstosi AS
"Sadales tikls" tehniskajai politikai un citiem normativiem aktiem;
3.1.2. Gadijuma ja no projektgjamas piesléguma vietas uz apaksstaciju tiks atslegta (bojajumu vai citu
iemeslu del) magistrala ZS vai VS linija, tad jaudas nodosana tikla tiks partraukta;
3.1.3. Gadijuma, ja pieteikuma un uzstadamas elektroenergijas razosanas iekartas tehniskajos raditajos
uzradita jauda parsniedz LV EM izsniegtaja atlauja noradito jaudu, ITdz elektroenergijas razosanas iekartas
ievesanai razotajam no LV EM jasanem jauna atlauja, kura noradita jauda nav mazaka par uzstadamas
elektroenergijas razosanas iekartas tehniskajos raditajos uzradito jaudu, vai ari jaizvélas uzstadit
elektroenergijas razosanas iekartas kuru jauda nav lielaka par EM atlauja mingto. Pret&ja gadijuma
elektroenergijas razosanas iekarta netiks pieslégta AS "Sadales tikls" elektrotiklam.

« Klients — esosais vai potencialais elektroenergijas galalietotajs Sabiedrisko pakalpojumu regulésanas komisijas padomes 2021. gada 3. janija lemuma
Nr.1/8 "Sisteémas piesleguma noteikumi elektroenergijas sadales sistemai" izpratne.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta



Ekonomikas ministrija

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519, talr. 67013100, fakss 67280882, e-pasts pasts@em.gov.lv, www.em.gov.lv

Lémums
Riga
Datums skatams laika zimoga Nr. 3.11-8/2021/852
Sabiedribai ar ierobeZotu atbildibu “SALTAVOTS”
Lakstigalas iela 9B, Sigulda

Siguldas novads, LV-2150
guntars.dambenieks @saltavots.lv

Informdcijai:
Akciju sabiedribai “Sadales tikls”
st@sadalestikls.lv

Par atlauju jaunu elektroenergijas
razoSanas iekartu ievieSanai

Ekonomikas ministrija 2021. gada 19. oktobri1 sanéma sabiedribas ar
ierobeZotu atbildibu “SALTAVOTS” (turpmak — SIA “SALTAVOTS”) 2021. gada
19. oktobra iesniegumu (turpmak — Iesniegums) ar ligumu izsniegt atlauju jaunu
elektroenergijas razosanas iekartu ievieSanai.

Izskatot Iesniegumu, Ekonomikas ministrija

konstateja:

[1] Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu
Nr. 559 ,,Noteikumi par atlaujam elektroenergijas razosanas jaudu palielinasanai vai
jaunu razoSanas iekartu ievieSanai” (turpmak — Noteikumi Nr. 559) 2. punktu, SIA
“SALTAVOTS” 2021. gada 19. oktobr1 iesniedza Iesniegumu jaunu
elektroenergijas razosanas iekartu uzstadiSanai.

[2] SIA “SALTAVOTS” Iesnieguma noradita S$ada informacija par
planotajam jaunajam elektroenergijas razoSanas iekartam:
1) elektrostacijas veids — saules elektrostacija;
2) elektrostacijas planota atraSanas vieta — nekustamais TpaSums
“Jaunlorupes” (kadastra Nr. 8094 003 0194), Siguldas pagasts, Siguldas novads;
3) sistemas operators, kura sist€mai elektrostaciju planots pieslegt —
akciju sabiedriba “Sadales tikls”;



4) planota uzstadama elektroenergijas razosanas jauda — 0,06 MW.

Izvertejot Iesniegumu, Ekonomikas ministrija
secinaja:

[3] Saskana ar Elektroenergijas tirgus likuma 22. panta pirmo dalu un
Noteikumu Nr. 559 3. punktu razoSanas jaudu palielinaSanai vai jaunas raZzoSanas
iekartas ievieSanai nepiecieSama Ekonomikas ministrijas atlauja, kuru izsniedz vai
atsaka 30 dienu laika no visu nepiecieSamo dokumentu sanemsSanas, savukart,
razoSanas jaudu blivnieciba notiek normativajos aktos noteiktaja kartiba.

[4] Prasibas, kas jaizpilda, lai sanemtu atlauju elektroenergijas razoSanas jaudu
palielina8anai vai jaunu razoSanas iekartu ievieSanai, ka ar1 atlaujas izsniegSanas,
anul@$anas un deriguma termina pagarinasanas kartiba, ir noteiktas Noteikumos Nr.
559.

[5] Iesniegtie dokumenti atbilst Noteikumu Nr. 559 2. punkta noraditajam
prasibam.

[6] Nemot vera Iesnieguma noradito, ka SIA “SALTAVOTS” plano uzstadit
saules elektrostaciju ar kop&jo jaudu lidz 0,06 MW, saskana ar likuma ‘“Par
ietekmes uz vidi novért§jumu” 1. un 2. pielikuma prasibam, ietekmes uz vidi
novertéjums un sakotngjais ietekmes uz vidi izvertejums nav nepiecieSams.

[7] Nemot v&ra, ka Iesnieguma noradits, ka planota uzstadita elektroenergijas
razoSanas jauda ir lidz 0,06 MW, proti, SIA “SALTAVOTS” plano ieviest jaunas
elektroenergijas razoSanas iekartas, kuru jauda ir mazak neka viens megavats, tad
atbilstoSi Noteikumu Nr. 559 12.1. apakSpunkta noteiktajam, izsniedzamas atlaujas
deriguma termins ir tris gadi.

[8] SIA “SALTAVOTS” saules elektrostacijas iekartu biivniecibas projekta
izstrade, saskanoSana un biivnieciba javeic normativajos aktos noteiktaja kartiba,
1everojot visparnoteiktas prasibas attieciba uz vides aizsardzibu, nekustama 1paSuma
1zmantoSanu un socialo ietekmi.

[9] Saskana ar Noteikumu Nr. 559 8. punktu SIA “SALTAVOTS” 30 dienu
laika péc lémuma atlautas darbibas istenoSanas par to rakstveida jainformé
Ekonomikas ministrija, iesniedzot apliecindgjumu par elektroenergijas razoSanas
iekartas pieslégsanu elektroenergijas sistémai un sist€mas operatora izsniegtas
atlaujas kopiju par elektrostacijas pieslégSanu elektroenergijas sisteémai.

Nemot véra mingto, pamatojoties uz Elektroenergijas tirgus likuma 22. panta
pirmo dalu, atbilsto§i Noteikumu Nr. 559 2., 3., 8. punkta un 12.1. apakSpunkta

noteiktajam, Ekonomikas ministrija

noléma:



atlaut SIA “SALTAVOTS” (reg. Nr. 40103055793) uzsakt jaunu
elektroenergijas razoSanas iekartu — saules elektrostacijas ar jaudu Iidz 0,06 MW —
ievieSanu nekustama Tpasuma “Jaunlorupes” (kadastra Nr. 8094 003 0194), Siguldas
pagasta, Siguldas novada, lai saraZoto elektroenergiju patérétu pasa
vajadzibam. Atlauja deriga tris gadus, sakot no atlaujas speka stasanas dienas.

Saskana ar Administrativa procesa likuma 76. panta otro dalu un 188. panta
pirmo dalu, So lémumu var apstridét Ekonomikas ministrija vai parstudzet
Administrativaja rajona tiesa viena meéneSa laika no ta speka staSanas dienas
(saskana ar Administrativa procesa likuma 70. panta pirmo un otro dalu
administrativais akts stadjas spéka ar bridi, kad tas pazinots adresatam atbilstosi
PazinoSanas likumam).

Valsts sekretara vietnieks E.Saicans

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZIMOGU

I1ze Rasa 67013024
Illze.Rasa@em.gov.lv
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UNIVERSALPILNVARA Nr.11/P/2022

Riga,

SIA ,TESLA”, vien. reg. Nr. 40003921869, turpmak - Sabiedriba, tas valdes locekla
Konstantina Andrianova persona, kurs rikojas uz Sabiedribas statttu pamata, pilnvaro

GUNDARU ABOLINU (personas kods 210593-12571)
KITJU FRIDRIHSONI (personas kods 260788-12507)

Sabiedribas varda veikt visas darbibas, kas saistitas ar projektésanu péc SIA ,TESLA”
pasttijuma, t.sk. pieprasit un sanemt projektésanas — arhitektdras uzdevumu (PAU), projekta
eksemplarus Latvijas Valsts un pasvaldibas instances, t.sk. Rigas pilsétas blvvaldg, iesniegt un
sanemt dokumentus, ka ari veikt citas tiesiskas darbibas saistiba ar projektésanu, ka ari
parakstities, kur tas dokumentos nepiecieSams.

Pilnvara deriga no 2022.gada 1.janvara lidz 2022.gada 31.decembrim vai lidz
pazinojuma iesniegSanai par pilnvarniekam pieskirta pilnvarojuma atsauksanu.

SIA “TESLA” valdes loceklis Konstantins Andrianovs

Dokuments ir elektroniski parakstits ar drosu elektronisko parakstu un laika zimogu

[ [
SIA “Tesla” Juridiska adrese: Stigu iela 4, Riga, LV-1021 tesla@tesla.lv
Reg. Nr.: 40003921869 Banka: “Swedbank” AS, Bankas kods: HABALV22 www.tesla.lv

PVN numurs: LV40003921869 Konta Nr.: LV36HABA0551016703060
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"Jaunlorupes"

=332500
=549600

Dati ievaditi Siguldas novada pasvaldibas
STGULDAS &ws detalizacijas topografiskas informacijas datubaze

S, Uzmerijums registrets ar Nr.
- % NOVADA 8094 TP 21-0664
£\ g L PASVALDIBA

2022. gada 11. janvari

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reg.Nr. 90000048152
Talr.:67800959 Fakss:67800948 e-pasts: topo@sigulda.lv

33 Il EKSPLUATEJOSO ORGANIZACIJU APLIECINAJUMS PAR PLANA UZRADITO

APAKSZEMJU KOMUNIKACIJU ATBILSTIBU SO0 ORGANIZACIJU ARHTVU MATERIALIEM

. Topografiskas informacijas objektu apzZiméjumi noraditi saskana ar 2012. gada 24. aprila Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281
"Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” 1. pielikumu.

""Jaunlorupes” ORGANIZACIJA KOMUNIKACIJA PARAKSTS | DATUMS| UZVARDS PIEZIMES
*64.
ot " " i " " AS "Gaso" Gazesvadi elektroniski | 29.12.2021. | I.Stauvere 689_29.12.2021
AS Sadales tikls Elektrotikli elektroniski | 07.01.2022. G.Jaujenieks P-70778
Tet Telekomunikacijas elektroniski 10.01.2022. A.Savickis PN-182991
LVRTC Sakaru kabeli elektroniski 23.12.2021. | |.Farenhorste-Mikane | UV-52186
SIA "Saltavots" Udensvads, kanalizacija| elektroniski 04.01.2022. I.Lapina Nr.1
ZMNI Melioracija elektroniski 27.12.2021. | J.Kénins Nr.2989
_)L' LKS-92 TM koordinatu sists
- : — - oordinatu sistéma
N grants kaudze Piezimes: ! ko u
. ; . o méroga koeficients m=0.999630
1 N ‘6695 / 1. Topografiskas uzmérisanas lauka darbi veikti 2021.gada 22.decembri. 9
S 2. Topografiskaja plana attélota teritorija 0.82 ha. " = s
K 05‘9 3. Uzménsana izmantotas "Latpos" GP bazes stacijas RTK rezima. Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5)
A & 4. Kadastra dati atbilst Valsts zemes dienesta Kadastra informacijas sistémas datiem 22.12.2021. L L Ma
. / 5. Saskana ar VZD sniegto informaciju zemes vienibu robezas ir attélotas atbilsto$i zemes kadastralas uzméri$anas un apa apas erogs
64.55 vietéja geodéziska tikla precizitatei un var nesakrist ar situaciju plana.
: 6553 6. Informacija par inZenierkomunikaciju izvietojumu iegita apvida konstat&jot inZenierkomunikaciju atraSanas vietas, veicot 1. 1 1:500

- / to apsekosanu, ka arT konstrugjot tas péc inZzenierkomunikaciju turétaju riciba esosajiem datiem un ir saskanota ar

: & inZenierkomunikaciju turétajiem.

: O;"’ 7. lelu sarkanas Iinijas attélotas atbilsto$i pasvaldibas teritorijas planojumam.

. grants ka?&. 8

: 65.87

9. Topografiska plana deriguma termins ir viens gads, skaitot no ta registracijas datuma vietéjas pasvaldibas datubazeé, ja vietéja
/ pasvaldiba nav noteikusi garaku terminu, bet ne ilgaku par diviem gadiem.
& Topografiskais plans Pasdatitajs: SIA "TESLA" Mérniecibas Centrs
. g
& . ; . AJS "Mérniecibas Centrs MC"
O‘,y; 6520 Topografisko planu izstradaja: Objekta adrese: . _ Reg.Nr. 40003717132
L Yeads sertificéts geodézists Toms Veits "Jaunlorupes", Siguldas pagasts, Siguldas novads Biroji: Zemgalu iela 8-211, Riga, LV-1006
sertifikata Nr. AC0231 Kri§jana Valdemara iela 1, Sigulda, LV-2150
' Siguldas biroja vaditja K.Veita 11.01.2022. Talr.: +371 20224664
e-pasts: info@mercentrs.lv

Pasatijuma identifikacijas Nr. 9559 sertificats geodézists T.Veits 11.01.2022. www.mercentrs.lv, @mercentrs




Riga

1.

Datums skatams laika zimoga

Bivprojekta “Saules panelu elektrostacijas uzstadiSana Siguldas notekiadenu
attiriSanas iekartas “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads”

ieklaujama saules panelu elektrostacijas mainstravas jaudu 60 KW galveno iekartu,
buvizstradajumu tehniska specifikacija

Saules panelu kopéja maksimala jauda: 60 Kw
2. Saules panelu izvietojums un izvietojuma konstrukcijas:

Parametrs Tehniskas specifikacijas
Izvietojuma tips un
novirze Uz zemes

Anodéts aluminijs

Stikls ar samazinatu atstaroSanu

Korpusa ramja materials

Panelu Stinam jabut viena toni un krasa

Jabit rupnieciski izgatavotiem. Skriives modulu
stiprina$anai izgatavotas no neriis¢josa te€rauda.

Novirze pret debespusi

Pret dienvidiem

Saules panelu slipuma
lenkis

30 gradi

3. Saules panelu tehniska specifikacija:

Parametrs

Tehniskas specifikacijas

Saules panelu tips

Monokristalu saules paneli atbilstoSi standartiem IEC61215
un IEC61730

Saules panelu modulu skaits 132-178
Saules panelu jauda Wp No 340 lidz 455 (viena saules panela jauda)
Saules panelu mark&jums CE

lekartas aizsardziba pret aréjas
vides iedarbibu

IP68 vai augstaks

Tehniskie parametri

Darba temperatira -400C - +850C

Diozu skaits 3 vai vairak

Maksimala slodze 5400 N/m?2 vai vairak

Sprieguma temperatiras koeficients ne lielaks ka -0.28%/0C

Stravas temperatdras koeficients ne lielaks ka +0.050 %/oC

Jaudas temperatras koeficients ne lielaks ka -0.35 %,/0C

Invertora jauda: 60kW
Inventora tehniska specifikacija:

Parametrs

Tehniskas specifikacijas

Lidzstravas tehniskie dati

MPP sprieguma diapazons 180V - 1000 V

Neatkarigo MPPT pieslégumu skaits ne mazak ka 4

Mainstravas tehniskie dati

Spriegums 3 fazes 400 V

Tikla frekvence 50 Hz

THD ne lielaks ka <3%

Eiropas standartiem atbilsto$a maksimala efektivitate ne
mazak ka 98%

Piesléguma fazu skaits 3




Aizsardzibas iekartas

Aizsardzibas klase ne zemaka ka IP65

Ir Lidzstravas puses atslégsana

Ir Zeméjuma un tikla uzraudziba

Parsprieguma aizsardziba lidzstravai ne zemak par Type Il

Ir Lidzstravas reversas polaritates aizsardziba

Parsprieguma kategorija atbilstosi IEC62109-1
Ne zemak par AC:Il un DC:lI

Sertifikati EN62109-1; EN62109-2; EN50549-1-2
Elektrokabeli:
Parametrs Tehniskas specifikacijas

Maksimali pielaujamie kopéjie
zudumi lidzstravas kabelos

Ne vairak par 1,5% (blGvuznéméjs apliecina ar aprékiniem)

Maksimali pielaujamie kopéjie
zudumi mainstravas kabelos

Ne vairak par 2%

Citas prasibas

UV staru izturigs paredzéts uzstadisanai arpus telpam saulé

Efektivitates raditaji:

Parametrs

Tehniskas specifikacijas

Elektrostacija sarazotas
elektroenergijas minimalais
elektroenergijas daudzums
pirmajos 5 ekspluatacijas
gados (gada-365 dienas) ir
ne mazak ka

58.440 MWh/gada

Garantijas prasibas péc bives pi

enemsanas ekspluatacija:

Parametrs

Tehniskas specifikacijas

Invertors

Ne mazak par 10 gadiem raZotaja garantija.

Saules paneli

Ne mazak par 12 gadiem razotaja garantija

Saules panelu razibas garantija

83% vai labaka raZibas garantija péc 25 gadiem, razotaja
garantija

Saules panelu stiprinajumu
metalkonstrukcijas

12 gadu vai vairak Vai ta var bat, ka konstrukcijam ir 12 gadi,
bet invertoram 15 gadi? Var bit. Invertoram iet atseviska
garantija uz iekartu.

Blvdarbu garantija

Ne mazak ka 36 méenesi

Saules elektrostacijas efektivitates ap
https://www.sunnydesignweb.com/

Sagatavoja SIA “TESLA”, registracij
Nr. 6423-R, Atbildigais biivprojekta vaditajs Gundars abolins, sertifikata Nr 3-01715
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jurid. adrese: Lakstigalas iela 9B,
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Administrativa
teritorija

Siguldas pilsétas

Siguldas pagasts,

80940030194 attiriSanas iekartas 81547 >69 Siguldas novads
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Kopplatiba: 4.5132
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SKAIDROJOSS APRAKSTS.

Projekts “Saules panelu elektrostacijas uzstadiSana Siguldas notektdenu attiriSanas iekartas "Jaunlorupes”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads®, izstradats pamatojoties uz AS “Sadales tikls” izdotiem tehniskiem
noteikumiem Nr. 139543218 no 22.12.2021., pasutitaja noradijumiem, ka ari saskana ar spéka esosajiem
pasvaldibu un Latvijas valsts izdotajiem normativiem dokumentiem. Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas
standartiem, kam ir Latvijas standartu statuss (LVS EN).

1. Objekta raksturojosie dati:

Pasatitajs: SIA "Saltavots";

Objekta adrese: "Jaunlorupes", Siguldas pagasts, Siguldas novads;
Objekta kadastra numurs: 8094 003 0194;

Objekta projektéSanas un izblves karta: viena karta;

Elektrotikla spriegums: Ut = 0.4/0.23kV;

Elektrotikla frekvence: f = 50Hz;

Uzstadita saules panelu jauda: 60kW;

Uzstadita invertora jauda: 60kW;

Buves klasifikacija: 2302 - spékstaciju buves.

2. Izmantojamo normativu saraksts:

LR Buavniecibas likums;

LBN 202-18 “Buvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”;

LBN 261-15 "Eku iek3éja elektroinstalacija";

MK noteikumi Nr.500 “Visparigie bavnoteikumi”;

LEK 049 "Zemsprieguma un vidsprieguma kabellinijas. Galvenas tehniskas prasibas”;

MK noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba";

MK noteikumi Nr. 573 “Elektroenergijas razo$anas, parvades un sadales bivju bavnoteikumi";

MK noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 501-17 "Biavizmaksu noteik§8anas kartiba".

3. Visparigie noradijumi.

Tehniska projekta dokumentacija noraditie risindjumi jaapliko kopuma, tadél galvena blvuznémeéja
pienakums ir informét visus bavdarbu veic&jus par atSkirigu darbu un risindjumu savstarpéjo saistibu. Materialu
specifikacija var nebdt ietvérti visi materiali, kas noraditi raséjumos, tadél bavuznéméjam, sastadot blvdarbu
tami, jaapliko tehniska projekta dokumentacija kopuma nevis tikai materialu specifikaciju.

Firmai, kura slédz ligumu par elektroinstalacijas tiklu izbavi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts,
kas nepiecieSams energoapgades objekta izblvei. Visam iekartam janodrosina lietoSanas instrukcijas valsts
valoda. Materiali un montazas izstradajumi, kas nav paredzeéti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai,
nemot véra iepriek$gjo darba pieredzi. Pielietojamajam iekartam un materialiem jaatbilst LVS, IEC, Latvijas un
spéka esoSiem normativajiem dokumentiem, tiestbu aktiem un standartiem.

Uzstaditas saules panelu konstrukcijas, jauno sadalni, jauno invertoru sazemét atbilstoSi razotaja
instrukcijam un LEK048 prasibam, ka TN-S sistemu.

Visi montazas darbi javeic saskana ar LVS un LEK standartiem un spéka esoSajiem pa8valdibu un valsts
izdotajiem celtniecibas normativiem un prasibam.

Saules panelu sistému nepiecieSams apsekot vismaz divas reizes gada. Obligati reagét uz saules panelu
invertoru kludu pazinojumiem un saules panelu konstrukciju nobidém, ja tadas paradas.

4. Elektriskais spéka un sakaru tikls.

Lidzstravas linijas paredzéts montét H12272-K tipa lokanus, saules staru UV noturigus kabelus (vai
analogs), kabelu savienojumus veidot izmantojot spraudnus HELIOS H4 vai MC4. Lidzstravas kabelus péc
iespéjas stiprinat pie saules panelu balsta konstrukcijam(uz zemes uzstadamas). Zemé guldamos un tieSos
saules staros esoSus kabelus, kas paredzéti virknu paralélai savieno8anai, ieguldit gofréta caurulé atbilstoSi
situacijas planam lapa ELT.1-3. lzmantot aizsargcaurules ar 750N noturibu.

No invertora, kas piestiprinati pie saules panelu balsta konstrukcijam Iidz projektéjamai SS1 sadalnei un
talak I1dz esoSai galvenai sadalnei (MS) paredzét montét mainstravas kabelltniju vara dzislam. lekstelpa
mainstravas kabelus paredzéts montét esosa kabelu kanala. Atbilstosi situacijas planam ELT.1-3 lapa
mainstravas kabelliniju ieguldit zemé 0.7-1.0m dziluma. Komunikaciju skérsojumos ievérot minimalo vertikalo
attalumu 0.25m no inzenierkomunikaciju aréjam malam. Skérsojumos izmanot zemé guldamas aizsargcaurules
ar 750N noturibu.

Atbilstosi planam lapa ELT.1-3, blakus invertoram, pie saules panelu balsta konstrukcijas uzstadit projektéjamo
lietotaja SS1 sadalni. Sadalne jabat IP klase>65, slédzamam durvim ar standarta atslégu, 12 moduliem uz standarta
DIN sliedes. Sadalné paredzét 100A B tipa aizsargslédzi no invertora. Sadalni savienot ar balsta konstrukciju
zeméjumu izmantojot zemé&juma apaldzelzi d=10mm.

No projektéjama invertora I1dz esoSai €kas galvenai sadalnei MS-1, atbilstoSi planam lapa ELT.1-3, noguldtt
sakaru kabeli CAT-5e. Sakaru kabellinijas paredzéts ieguldit aizsargcaurulé visa garuma, lai nodroSinatu papildus
aizsardzibu.

Invertoru aizsargat ar 3 fazu B raksturliknes 100A aizsargslédzi projektéjamaja SS1 sadalng, un eso$a MS
sadalnés uzstadit C raksturliknes 100A aizsargslédZus.

Projekta saules panelu balsta konstrukcijas tiek paredzétas saules paneliem ar izmériem (LxWxH)
2094x1038x35mm. Saules panelu neso$am konstrukcijam paredzéts pielietot ripnieciski raZzotas aluminijas profilus.
Sistema paredzéts montét 135 gab. 445W saules panelus LONGI LR-72-HPH-M vai analogus. Saules paneli montét
uz zemes konstrukcijam atbilstosi visu elementu razotaju uzstadiSanas instrukcijam, montazas shémam un
rekomendacijam. Uzstadamas saules panelu balsta konstrukcijas, jauno sadalni, invertoru zemét atbilsto$i raZotaja
instrukcijam un LEK048 prasibam, ka TN-S sistému.

Saules panelu balsta konstrukcija paredzéta izmantojot skrivpalus. Skravpalu izvietojums paradits ELT.1-3
lapa un montazas dzilumus 1.0m. Saules panelu uzstadiSanas konstrukcijam jabut rapnieciski razotam.
Konstrukcijas, kuram konstruktors atbilstoSi Latvijas klimatiskajiem apstakliem ir veicis statisko slodzu aprékinu.
Bavdarbu izpilditajs var izmantot ekvivalentas cita razotaja konstrukcijas, kuram razotajs ir veicis un var izsniegt
statisko aprékinu atbilstoSu Latvijas klimatiskajiem apstakliem (v&ja un sniega slodzei). Konstrukcijas ir jauzstada,
ieverojot razotaja montazas instrukciju. Balsta konstrukcija veidota no nekorodéjoSiem materialiem ar iespéju to
izjaukt nepiecieS8amibas gadijuma. Balsta konstrukcija nodroSina saules panelu uzstadisana 30 gradu lenki. Balsta
konstrukcijas risindjums ir paredzéts, lai saules panelu augstums no zemes virsmas atzimes, butu ne zemaks ka
0.5m.

EsoSajas galvenaja sadalné MS projektéjamo mainstravas kabelliniju pievienot, uzstadot aizsargslédzi C100A.

Invertoru paredzéts montét zem saules panelu balsta konstrukcijam, zem saules paneliem. Paredzéts izmantot
SUN2000-60KTL-MO invertoru vai analogu.

5. Zibensaizsardziba.

Projekta paredzéts izblvet pasivo zibensaizsardzibas uztverSanas sistému ar zemé&juma kontdru, atbilstosi Il
zibensaizsardzibas klasei(LPS) aizsardzibas klasei.

Vertikalos zemétajus izblvét no @16mm, 3m gariem cinkota térauda elektrodiem(ar iespéju tos pagarinat),
savienojot ar horizontalo zemétaju - cinkota térauda kopni 30x3.5mm. Izbuves dzilums 0.5m no zemes limena, izvads
no zemétaja - apaldzelzs stieple, cinkots térauds, @=10mm. Pie saules panelu balsta konstrukcijam, 0.3-0.5m
augstuma izblvét savienojuma/ mérisanas spaili zeméjuma kontdras pretestibas mérijjumu veik$anai.

Zibensuztveéréjus paredzét aluminija, @16/10mm, h=6,0m mastus, kas iebetonéti zemé vai uzstaditi uz
pamatném, kas ieraktas zemé, atbilstosi razotaja instrukcijam.

6. Obligatas prasibas:

6.1. Apsekosana. Veicot objekta saules panelu un invertora izvietojumu un piegades celu apsekoSanu, daba precizét
piegadajamo iekartu gabaritus atbilstoSi izveléta razotaja datiem.

6.2. Saskanosana. Jebkuri atslégumi vai parslégumi pirms darbu veikSanas obligati jasaskano ar pasdatitaju.
Atkartotiem kabelu parslégumiem ieteicams izveidot darbu grafiku ar veicamo parslégumu laikiem, saskanot to ar
Pasutitaju.

6.3. DroSibas prasibas. Stradajot tuvu stravu vado8ajam dalam obligati jalieto personalie aizsardzibas ITdzekli:
gumijas cimdi, gumijas apavi, gumijas paklaji utt.

7. Darbu veikSanas seciba.

7.1. Veikt eso$as grunts planesanas, nomainas darbus, lai nodroSinatu vienmeérigu zemes augstuma atzimi saules
panelu uzstadiSanas vieta. Projekté€jama zemes augstuma atzime saules panelu uzstadiSanas vieta: +63.80. Grunts
planéSanas ietvaros paredzéts aizbért esoSo gravi gar saules paneliem.

7.2. Sagatavot darbu veikSanai nepiecieSamos materialus atbilstoSi materialu specifikacijai

(stiprindjumus/ramjus, kabelus, spailes, invertorus, sadalnes, saules panelus, u.c.);

7.3. Veikt trases nosprausanu un uzstadit skrivpalus un balsta konstrukciju saules panelu montazai. Uzsakot
rakSanas darbus trases bivniecibas, esosas inZenierkomunikacijas ieprieks atSurfét un precizét to atrasanas vietu.
Vietas kur paredzéts ieskravét skrivpalus tuvuma eso8am pazemes inZenierkomunikacijam, vai kur veicot bavdarbus
var tikt bojats eso$o inZenierkomunikaciju stavoklis, pirms skrivpalu iedziSanas nepiecieSams atSurfét attiecigo
inZenierkomunikaciju;

7.4. Uzstadtt projektéjamo invertoru, SS1 sadalni, ieguldit un samontét projekt€jamas kabellinijas atbilstoSi
projektam.

7.5. Saules elektrostacijas sistémas jauno sadalni, balsta konstrukciju, savienot ar projekt€jamo zemé&juma sistému.
7.6. Izbaveét lietotdja mainstravas kabelu [Tnijas, sakaru kabeli un pieslégt tos esoSam ékas elektrotiklam atbilstosi
elektroapgades shémai;

7.7. Péc darbu pabeigSanas sakartot darbu veikSanas zonas, atjaunot virsmu segumus un ievest ekspluatacija jauno
elektrostaciju.

7.8. Péc darbu pabeigSanas pasutitajs informé AS Sadales tikls personalu, kas veiks energoobjekta parbaudi un
ieveSanu ekspluatacija paralélam darbam ar AS Sadales tikls elektrotiklu.
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Saules panelu montazas shéma

b/m.

2.6m

........... - T e e e e T N e e e Projsaulespane“

..................................

L T UL SIS

Saules paneju
nesosais metala rémis\

5 +63.80
>|\[,projekigjama zemes
augstuma atzime

Skrivéjamie pamatu pali
dziluma 1.0m

2.0m % 2.0m |,

v 2.0m L 2.0m
Griezums A-A

M 1:25
0.2

Proj. invertors Nr.1

\ \ \ \‘/ / / / / / B60kW, stiprinat pie balsta konstrukcijas

NS
[/ /&
,I/

l/

800x600x210mm ar montaZas plaf, P66, cinkota térauda %

proj. liet. sad., skat. ELT.1-2.1
stiprinata pie proj. balasta

=

=

~
-

Vi
)

il 4

1, CYKY-5x35; proj. SS1>es. G sad.
UV aizsargcaurules, 750N, taisnas, @75mm?2

Térauda cinkots apaldzelzs @10mm
uz PE kopni KKS-1 sadalné

1, CYKY-J-5x16; L=3m, proj. invertors Nr.1>>pra}. SS1 sad.
UV aizsargcaurules, 450N, lokana, @50mm2

\q-_ Mérijumu spaile, montét pie konstrukcijas
o 0.3-0.5m augstuma

Térauda cinkots apaldzelzs @10mm

2. Cat 5e 4x2x0.5; proj. invertors Nr.1>>es. GS sad.
UV aizsargcaurules, 750N, taisnas, @32mm2

0.5

proj. zemejuma kontdrs - « -
DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

plakandzelzs 30x3.5mm — —
8 — PROJEKTETAJS Ssggﬁela':I;TgEaSwI__la" PASUTITAJS SIA "Saltavots" PASUT. NR.
t@alr: (+371)67205604 | pROJEKTA NOSAUKUMS STADIA
. . Bivkom.reg. Nr. 6423-R “ - j=v
Vertialais zemjuma &Sla izl Saules panelu elektrostacijas uzstadisana BP.
elekdrods 2 16 mm N g “awww'tesig'vg Siguldas notekidenu atfirisanas iekartas "Jaunlorupes’, ELT
& O &R e AR e : ’ 1
_ L S A Siguldas pagasts, Siguldas novads PROJ.UZD.
Brov G.Abolin$ 01032022 | RASEJUMS LAPASNR £ 7 4 4
PROJ. o , -
Ny J.Mihailovs 01.03.202. Griezums A-A MEROGS .25
DATUMS
01.03.2022..
FAILANR. LAPAS NR. SEJUMA
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Saules panelu bloks Nr.1.

$*$

2m  \

\

&
ik 1
&
/

L
/ 43,3m

Saules paneli Saules paneli Saules paneli Saules paneli Saules paneli Saules paneli
Tips 1- DC1 Iinija Tips 1 - DC1 linija Tips 1-DC2 linija Tips 1 - DC2 finija Tips 1 - DC3 linija Tips 1 - DC3 linija
13 x 445W 13 x 445W 13 x 445W 13 x 445W 14 x 445W 14 x 445W
N N A A N N
4 Ve N/ N 43m N N N
1,9m* 2m
LS R AR R S R R A R 4 R R S R T R & A L R R R 0 R s i L R o R 1 R i TR R s R B R -
4
A A A AR A AR A AR S AR SR N AR SR AR SR P N AN IR AR SR a g N SR AR SR AR AR 20 NP I ap
i f f 8 / j. liet. aizsargcaurule
™ VY 4 proj. lie g
L AE K WS W 3> 2 N5 NS NENE N A @5 NENE B NE Wb B N5 W5 WE NE Wb A 30 MK K A W 4B g W YK VK UK WK ) A shauiein
4 - R A B S 6}4}\4}6 }r/ﬁfbfb Sbr——|d 1+ 119 - —-F 1 11 1 ] B T T /gf\ UTP Catbe PE 4x2x0.5
I
I / g75mm; 750N;
3| proj. liet. aizsargcaurule
6m \ d l / Sk, ELT.1-3 lapa
0,15m 7,4m \ Il /él\
Saules panelu } } 6x PV H1Z222:K 116, /
nesosais metala ramis I DC1; DC2; DC3 finias; /
Skravaiami Al | Proj. lietotja solar kabeli /
'ruve_Jam|e pamatu pal no proj. invertora Nr.1 (sk. kopa ar ELT.1-2.1) /
dziluma 1.0m } | /N
@50mm; 750N; L=12.0m; /D
EL proj. liet. aizsargcaurule /
e I T / CYKY-5x35; L=138m
5 S KKS-1, individua kompl.IP65. DIN liede 12ro. | / oroj. lietotaja 2 kabelis
T ~ proj. liet. sad., skat, ELT.1-2.1 I VAN no SS1_uz es.MS sad.
stiprinata pie proj. balasta g / S sk. kopa ar lapu ELT.1-3
/
Proj. invertors Nr.1 - SUN2000-60KTL-MO, Il /
B0KW, stiprinat pie balsta konstrukcijas /
skat. griezumu A-A. | Saules panelu bloks Nr.2. A
/
Saules paneli Saules paneli Saules paneli //§ Saules paneli
Tips 1 - DC5 linija Tips 1-DC5 linija Il Tips 1-DC5 linija / Tips 1 - DC5 lnija
14 x 445W 14 x 445W I 14 x 445W / 13 x 445W
N A Il A AN
Il Y Y7 P R W
\( I e T
; ; I
A S b A R e e e IR R R S S e A N A R,
§ . €6 o e e e e oo o vis 46 o0 e 60 W O E N |
N I | 1 T \AL ‘ ‘
AV S NENE WK NG A N 3E N NE W B MK BF NE WK WK WE ) o000 s |
Sl f$$ e o1 | e T et | & ¢

Saules panelu v

nesosais metala ramis

Skrivéjamie pamatu pali
dziluma 1.0m

PIENEMTIE APZIMEJUMI:

W11 Projektgjamais lietotaja 0.4V mainstravas kab. |:| Esosa liet. sadalne un elementi
V1 Projektgjamas [idzstravas kabeli. |:| Projektjama liet. sadaine un elementi
Projektajamie lietotaja vajstravas sakaru i D Proj. saules panelis
Proj. zem&juma elementi, vadi, kontlirs

Piezimes:

1. lzméri plana doti metros. Visus izmérus, pirms konkréto bavdarbu uzsaks$anas vai pirms iekartu pasuatijSanu,

precizét.

2. Salules panelu jeb panelu tips 1: LONGI, "LR-72-HPH-M" vai analogs, 445W x 135gab., (kopa 60kW).

3. Saules invertora tipi: SUN2000-60KTL-MO, 60kW - 1 gab. vai analogs.
4. Saules panelu savstarpéjo savienoSanu veikt saskana ar raZzotaja noradijumiem.

5. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi pazinot un saskanot ar projekta autoru, pretéja gadijuma bavprojekta

autors neuznemas par veiktajam izmainam.
- Galvenas piezimes skatit lapa ELT.1-1.

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

PROJEKTETAJS SIA "TESLA" | PASUTITAJS " n PASUT. NR.
Stigu iela 4, Riga, LV-1021 S IA SaltaVOts
. talr: (+371)67205604 | pROJEKTA NOSAUKUMS STADIA
Bivkom.reg. Nr. 6423-R " - |=v BP
¥ ! eSIa tes.:@’é:s:ig | Saules panelu elektrostacijas uzstadisana —
WWW. v i - - —v i -
\M@‘eg»ace o Siguldas notekidenu atfiriSanas iekartas "Jaunlorupes", ELT
& = P P e i ’ |
IO s e e Siguldas pagasts, Siguldas novads PROJUZD.
™ GJAboling ongazpp | RASEIUMS LAPASNR. £ 1 1.5
PRO% . Mihailovs s Saules panelu izvietojuma plans. VEROGS 1:100
PATOVS ™ 01.03.2022.
FAILA NR. LAPAS NR. SEJUMA
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PROJEKTEJAMA AREJA ZEMEJUMA KONTURA PRETESTIBAS APREKINS:

1) Grunts ekvivalenta pretestiba (Q.m)
P1- Pyl le : Zeméjuma elektroda garums (m)

Pek= P4 : Grunts relativa pretestiba (Q2.m)
Pq(lgh t-rq) +Po(ry t 1 - p
1e 1Pl Y Py : Grunts relativa pretestiba (Q2.m)
300-50-3,0 © N
Pek = : =69,230.m r{ * Dzilums P1(m)
ek 300(3,0+0,5-1,5)+50(1,5-0,5) t : Elktroda ierak$anas dzilums (m)

2) Zeméjuma sloksnes pretestiba :

Ik : Zeméjuma vaditaja garums (m)

Rszi- 1.5k b :Zemé&juma vaditdja izmérs (m)
2l Yb-c ¢ :Zemé&juma vaditaja izmérs (m)
Pok | 15k 69,23 15328 .0

Re= oy s = 2314323 M0'03 000%™

3) Zemé&juma elektroda pretestiba :

| :Zeméjuma vaditaja garums (m)

1 pek n-l
Rr=—— 21 =g~ d :Zeméjuma vaditaja diametrs (m)
n : Stienu daudzums
1 69,23 16-3.0
Rr=— -1 . = 1,84Q
=16 231430 " 0016

4) Zeméjuma kontdra pretestiba :

Rs X Rr 3,27 x 1,84
= = 1,18Q
Rs + Rr 3,27 + 1,84

Rz=

SPRIEGUMA KRITUMA LINIJAS BEIGAS UN ISSLEGUMA STRAVAS APREKINS:

1) Sprieguma kritums Iinijas beigas ( %)

K1 : kabellinijas pretestiba uz km atbilsto$i Skérsgriezumam un materialam (Q - mm2)
U= Ki-L-P3 =0,398-0,138.60 = 3,3% R, : Aprekinata jauda ( kW) km
L : kabellinijas garums ( m)

1) Issléguma stava linijas beigas, 1f (A)

U- 1000 0.23 - 1000 U : tikla spriegums, kV
k1 = = = 895A Zinv. : Invertora pretestiva( QQ )

Zinv.+2l - 0.1+0.15704 ZI : kabellinijas posma pretestiba ()

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

PROJEKTETAJS SIA "TESLA" | PASUTITAJS " " PASUT. NR.
Stigu iela 4, Riga, LV-1021 S IA SaltaVOtS
. @ k(;n?r?eé)gzgggfg“ PROJEKTA NOSAUKUMS ) . STADIJA BP.
es a i Saules panelu elektrostacijas uzstadisana —
www.tesla.lv . - oy T = " "
5 5 o “o | Siguldas notekidenu attiridanas iekartas "Jaunlorupes", ELT
ea P AP : .
e Siguldas pagasts, Siguldas novads PROJUZD.
G.Abolin$ otgaze | RASEIUMS LAPASNR. ) 1 4 o
J.Mihailovs 01032022 Aprékinu dala. MEROGS
DATUMS ™ 01.03.2022..
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ELT.1

Pasutitajs: AS “Saltavots” reg. Nr. 40103055793; Lakstigalas iela 9B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150.

Objekts: “Saules panelu elektrostacijas uzstadiSana Siguldas notekiidenu attiriSanas iekartas
“Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

Objekta adrese: “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.

Materialu un iekartu specifikacija ELT.1

0.4kYV lietotaju EPL. Darbu saraksts

Poz. Veicamo darbu nosaukums Merv. Daudz. Piez.
1. |Zemes darbi, virsmas, trases
11 TranSeja - bedre kabela vai citu apak§zemes komunikaciju apsekosanai b 6
""'|(Surfesana) £ab.
1.2.|Transeja horizontalam zem&Sanas kontiiram m 159
13 Tranéequ raksana un aizb&rsana viena lidz divu kabelu (caurules) guldisanai m 109
=10.7m dziluma
L4 Tranéqjas raksana un aizb&rsana viena lidz divu kabelu (caurules) giildisanai m 25
“7*|1m dziluma(caurule zem braucamas dalas)
1.5.|Kabelu aizsargcaurules d=Iidz 110 mm ieguldiSana gatava transeja m 228
Kabelu aizsargcaurules d=Iidz 160 mm montaza(skat. ELT.1-4, caurules no
L6. invertora un spéka sadalnes, stiprinatas pie balsta konstrukcijas) m >
17 Esoéé asfaltbetgl}a de.:_montéia (izgrieSana, nonemsana transejas platuma un m 14
*'|aizveSana uz utilizaciju)
18 Iebrguktuves ar esqsﬁ asfaltbetona izgrieSana, nonemsana savienojuma vieta m 36
" |un aizveSana uz utilizaciju >
1.9.|Iebrauktuves asfaltbetona atjaunoSana transejas platuma m2 14
110 Ierau}duves gsfaltbetona V_irskéytas atjaunoéanv4'cm salaidl_lma vietas, t.sk. m 17.6
"~ |apstrade ar bitumena mastikuatjaunosana transejas platuma ’
111 Kglfa_ar..diametru virs 12 ¢cm nozagésana, saknes rausana/ frézé$ana un gab 1
" "|utilizacija '
112 TeriEczrijas labiekértoéavna: kabellit}ijvels izblives zona arpus plan&jamas teritorijas . 4
7" |(esosas velénas nonemsana un uzlikSana)
1.13.|Teritorijas labiekarto$ana: saules panelu zona: augsnes virskarats izveide h=10 cm, m2 3080
apsgjot ar zaliena seklu, ieskaitot augligas augsnes pieveSanu, lidzinasanu
14 Grullts__pieveéana no atbertnes reljefa veidosSanai atbilstosi topografiskajam 614
77 luzm@rjjumam m3
115 Pieyesta?s gmr}ts iglic.iz.inééana, koku, krﬁrilu (.:elmu rauSana, bliet€Sana, 614
"~ |atbilstosi projket€tajai zemes virsmas atzimei m3
1.16.|Platibas planésana Iidz projekt&tajai zemes virsmas atzimei m?2 3080
1.17 Teritorijas .2ogz.1 izkiﬁve : metinats té.rauda s.tieplu 7o0gs, stabi ar PVC parklajumu m 150
** 71|h=1,8m , sieta izm&rs 50*60 mm, stiepes diametrs 2,5 mm
2. |ZS kabelu Iiniju darbi
2.1.|ZS kabela I1dz 35 mm2 ieverSana caurulé m 121
2.2.|Lidzstravas kabelu (DC) ievérsana caurul€ tran$€ja posma m 72
2.3.|ZS kabela I1dz 35 mm2 montaza uz plauktiem, kabelu tunelos, kanalos m 1
2.4.|Lidzstravas kabelu (DC) montaza pa metala konstrukcijam UV caurulés m 220
2.5.|ZS plastmasas izolacijas kabela 1idz 35 mm?2 gala apdare gab. 4
26 Caurules mor}téia €kas pamatos, siena (urbumu veik$ana) interneta, lietot et |
" |sakaru kabelim
2.7.|ZS kabela I1dz 35 mm?2 ievadiSana eka esosa aizsargcaurulg gab. 1
3. |ZS sadalnu un iekartu montaZzas darbi
3.1.|SS1 individuala komplektgjama sadalnes montaza. k-ts 1
3.2.|MS (es. Lietotaja sadalne) parbiive. k-ts 1
3.3.|AutomatslédZa montaZa sadalng gab. 4
3.4.|Automatslédza montaza esosa lietotaja sadalné gab. 1
3.5.|Elektroenergijas kontrolskaititaja uzstadiSana gab. 1
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3.6.|Saules panelu balsta konstrukciju pamata izbiive k-ts 1
3.7.|Saules panelu balsta speka konstrukciju montaza k-ts 1
3.8.|Saules bateriju invertora montaza (stiprinasana pie balsta konstrukcijas) gab. 1
4. |Zeméjumu montazas darbi
4.1.|Horizontala zem&taja montaza transeja m 159
4.2.|Zibensuztvergju montaza ar pamatni gab. 6
0.4kV lietotaju EPL. Materialu saraksts
Poz. Materialu nosaukums Merv. Daudz. Piez.
1. |Iekartas un sadalnes
11 SS1 individuala komplekt&jama sadalne, 800x600x210mm, cinkota teérauda, et 1
"'|IP66, komplekta: s
1.2.|Elektroenergijas skaititajs, trisfazu, 100A, modulars, DIN gab. 1
1.3.|Montazas plate sadalnei 800x600x210 gab. 1
1.4.|Rozete 230V, 16A, DIN, 1P20 gab. 1
1.5.|Termoregulators silditajiem NC gab. 1
1.6.|Sadalnes apsildes elements 100W 110-250VAC, 1P20 gab. 1
1.7.|Automatslédzis 1P, C, 16A gab. 2
1.8.|Automatslédzis 3P, C, 16A gab. 1
1.9.|Automatslédzis 3P, B, 100A gab. 1
1.10.[Automatslédzis 3P, C, 100A gab. 1
1.11.[Saules paneli LONGI LR-72-HPH-M, 445W vai analogs gab. 135
1.12.|Saules bateriju invertors “SUN2000-60KTL-MO0” 60kW vai analogs gab. 1
1.13.|Montazas materiali un izstradajumi k-ts 1
2. |Kabeli un vadi
2.1.|ZS speka kabelis CYKY-5x35 vai analogs m 138
2.2.|ZS speka kabelis CYKY-5x16 vai analogs m 3
2.3.|ZS speka kabelis CYKY-5x2,5 vai analogs m 2
2.4.|Cat5e UTP 4x2x0,5 kabelis m 108
2.5.|Solar vads H1Z2Z72-K 1x6 m 360
26 Gala apdare 1kV, piecdzislu kabelim CELLPACK SFEX 6-35, 6-35 mm?2 vai b 4
""|analogs £ab.
Caurule, gofréta 750N, d=75(zemé guldama elektroapgades kabelim, skat.
2.7. ELT.1-3) m 121
)3 Caurule,' go_fréta 750N, d=50(zeme guldama lidzstravas kabeliem starp saules m 12
" |panelu rindam, skat. ELT.1-3)
2.9.|Caurule, gofréta 750N, d=50(zeme guldama sakaru kabelim, skat. ELT.1-3) m 95
2.10.|UV noturiga aizsargcaurule 750N, d=75 (skat. ELT.1-4) m 2
2.11.|UV noturiga aizargcaurule, lokana, 450N, d=50 (skat. ELT.1-4) m 1
2.12.|UV noturiga aizsargcaurule d=32 (skat. ELT.1-4) m 2
)13 uv npturiga a.izsargcaumle 750N, d=16 (lidzstravas ka_‘t_)f:hem no saules m 220
"*~|paneliem Iidz invertoram, zem saules panelu konstrukcijam)
2.14.|Signallenta kabelliijai, platums 125mm(5% rezerve) m 235
2.15.|Montazas materiali un izstradajumi k-ts 1
3. |Zemejuma kontirs un zibensaizsardziba
3.1.|Cinkota térauda apaldzelzs d=10mm,(ar 5% rezervi); m 42
3.2.|Zem&juma plakandzelzs lenta, cinkota térauda, 30x35mm2,(ar 5% rezervi) m 146
3.3.|Klemme @16mm uztvergjstiena un stieples savienosSanai, c. teérauda gab. 6
3.4.|Krusta klemme 40mm lent&m, c. térauda gab. 10
3.5.|Diagonala klemme 40mm lentes un stieples savien., c. t€rauda gab. 13
3.6.|Klemme Iidz 10mm metala konstrukcijam, c. térauda gab. 1
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3.7.|Savienojuma/mérijuma klemme @8-10mm stieplei, c. térauda gab. 7
3.8.|Zemgjuma elektrods ar spici, cinkots térauds d=16mm, L=3m gab. 6
3.9.|Zibensuztvergjstienis, h=6m, @16/10mm, Al gab. 6
Zibensuztvergja pamatne atbilstosi razotaja konstrukcija uz zemes stavosa
3.10.|terauda pamatne ar atsvariem/ betona pamatne ar terauda stiprinajumu(zemé gab. 6
rokama)
3.11.|Pretkorozijas lente 50mm 10m/rullis gab. 5
4. |Metalkonstrukcijas un skruvpali
4.1.|Skruvpalis, cinkota terauda, G76x1000x3mm 4xM16 ( GSPillar vai analogs) gab. 82
Saules panelu virszemes stiprinajumi, nertisgjosa terauda un aluminija
konstrukcijas, savienojuma elementi, stiprinajuma elementi.
4.2. (biivkomersantam, kas veiks darbus pasiititajam jaiesniedz konstrukciju kompl 1
materialu atbilstibas deklaracijas)
Pielikums
Poz. Veicamo darbu nosaukums Merv. Daudz. Piez.
1|Zeméesanas kontiira pretestibas mérisana kontiirs 1
> Kabelu elektriskie meérjjumi un saules panelu elektriskie mérfjumi un kets 1
parbaudes
3|Skrtvpalu nosprausana gab. 82
4|0bjekta nosprausana objekts 1
5|Objekta digitala uzmérisana objekts 1
6|Raksanas atlaujas sanemsana objekts 1
7|Darbu veikSanas projekts objekts 1
8|Izpilddokumentacijas sagatavosana un iesniegSana objekts 1
Piezimes:

1. Specifikacija minétos materialus iesp&jams aizstat ar analogas kvalitates citu firmu izstradajumiem.
Izmainas saskanot ar projekta autoru.

2. AtseviSku materidlu apjomi doti bez rezerves

3. Tehniska projekta dokumentacija noraditie risinajumi jaapliko kopuma, tadel galvena blvuznéméja

pienakums ir informét visus bdvdarbu veicéjus par atSkirigu darbu un risindjumu savstarpégjo saistibu.

Materialu specifikacija var nebat ietverti visi materiali, kas noraditi raséjumos, tadé| bivuznéméjam,
sastadot bavdarbu tami, jaapliko tehniska projekta dokumentacija kopuma nevis tikai materialu specifikacijas.

Proj: J. Mihailovs
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